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Hinweise zum Lesen

deconta

1 Hinweise zum Lesen
1.1 Abkirzungen, Synonyme, Zeichen
Abkirzung/ Bedeutung
Synonym
PSA Personliche Schutzausristung
EMV Elektromagnetische Vertraglichkeit
BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Deutsche gesetzliche Unfallversicherung
Maschine deco mobil C ECO 3000, C 4000, C 5000
Zeichen Bedeutung
> Anweisung zum Handeln
) Aufzahlung
Kursiv Bezeichnung einer Taste, eines Tasters, eines Schalters
1.2 Sicherheitsrelevante Informationen

Das Symbol A\ warnt Sie vor einem Personenschaden.

Diese Betriebsanleitung enthalt sicherheitsbezogene Informationen:
e im Kapitel 3 &Sicherheit,

e als Warnhinweise in einzelnen Kapiteln,

¢ in den beigelegten Dokumenten der Fremdhersteller, siehe Kapitel 1.3
Fremddokumente.

Die sicherheitsbezogenen Informationen erklaren Ihnen die Gefahren an der Ma-
schine und wie Sie diese Gefahren vermeiden kénnen.

Lesen Sie die sicherheitsbezogenen Informationen besonders aufmerksam.

Durch lhr Wissen kénnen Sie gefahrliche Situationen erkennen und sich und an-

dere schitzen.

Kapitel 2\ Sicherheit

Das Kapitel informiert Sie Giber Malinahmen zu lhrer Sicherheit. Die Informatio-
nen sollen Ihr Bewusstsein fur sicheres Verhalten fordern.

Ziel ist, eine Grundlage fur Schulungen und Unterweisungen zu bieten.

Warnhinweis

Diese Betriebsanleitung enthélt in mehreren Kapiteln Warnhinweise. Ein Warn-
hinweis warnt Sie immer vor einer unmittelbar drohenden Gefahr. Er ist in Ver-
bindung mit der Situation zu verstehen, in der der Warnhinweis gegeben wird.

Ziel ist, Unfélle und Schaden zu vermeiden.

Original-Betriebsanleitung
deco mobil C ECO 3000
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Hinweise zum Lesen

1.3

1.4

SIGNALWORT

Dieser Warnhinweistext nennt die Geféahrdung. Dieser Warnhinweistext nennt
die Folgen.

- Diese Anweisung nennt die Abhilfe.

Signhalwort Risikograd der | Bedeutung
Gefahrdung

Tod, schwere Koérperverletzung werden
GEFAHR hoch eintreten, wenn die Gefahrdung nicht ver-

mieden wird.

Tod, schwere Kérperverletzung kénnen
WARNUNG mittel eintreten, wenn die Gefahrdung nicht ver-

mieden wird.

Geringfligige oder maRige Verletzung kon-
VORSICHT niedrig nen eintreten, wenn die Gefahrdung nicht

vermieden wird

Fremddokumente

Zusatzlich zu dieser Betriebsanleitung sind Fremddokumentationen der Zuliefer-
firmen zu beachten. Die Anschriften der Firmen und die Dokumente sind im Kapi-
tel 12.1 gelistet.

Die Fremddokumente enthalten sicherheitsbezogene Informationen. Sie werden
in der vorliegenden Original-Betriebsanleitung nicht wiederholt.

Haben sich aus den Fremddokumenten Gefahrdungen fiir die gesamte Maschine
ergeben, wurden diese in der Risikobeurteilung berilicksichtigt.

- Fremddokumente im Kapitel 12.1 lesen.

Sachschaden

Das Symbol %if" warnt vor einem Sachschaden. Der Sachschaden wird wie folgt
dargestellt.

SACHSCHADEN
Dieser Text nennt den Sachschaden. Dieser Text nennt die Folgen.

- Diese Anweisung nennt die Abhilfe.

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 71126
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Rechtliche Regelungen

2 Rechtliche Regelungen

2.1 Haftungsausschluss

Es gelten die gesetzlichen nationalen und europaischen Bestimmungen.

2.2 Umbauten

Durch Umbauten kénnen neue Geféahrdungen an der Maschine entstehen.
Schwere Personenschaden sind méglich. Nach dem Umbau muss eine Neube-
wertung der Gefahren durchgefiihrt werden. Der gesamte Maschinenbereich und
alle Lebensphasen werden einbezogen.

- Auf der Herstellerseite eine Risikobeurteilung erstellen.
Wird die Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wesentlich
veréndert, verlieren die EG-Konformitatserklarung und die CE-
Kennzeichnung ihre Giltigkeit. Der Umbauer kann zum Hersteller werden.

- Auf der Betreiberseite eine Gefahrdungsbeurteilung erstellen.
Bei Anderungen am Arbeitsmittel miissen die Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen It. BetrSichV erfillt werden. Es muss geklart werden,
ob Herstellerpflichten entstanden sind.

Bei Wartungsarbeiten dirfen nur Originalersatzteile verwendet werden oder Er-
satzteile die der Spezifikation des Originalersatzteils entsprechen. Die Verwen-
dung anderer Teile kann einen Verlust der Haftung des Herstellers zur Folge ha-
ben. Die Haftung geht dann auf den Umrtster bzw. Betreiber Gber.

2.3 Geltende Richtlinien
- Siehe EG-Konformitatserklarung im Kapitel 12.

2.4 Verkauf in den aul3ereuropéischen Wirtschaftsraum

Bei VeraulRerung der Maschine in den auf3ereuropaischen Wirtschaftsraum wird
keine Haftung vom Hersteller ibernommen. Die Maschine ist ausschlie3lich fur
den europdischen Wirtschaftsraum konzipiert, gebaut und dokumentiert.

Bei Weiterverkauf der Maschine in den auf3ereuropdischen Raum erfllt der Ver-
kaufer die Verpflichtung aller gesetzlichen Auflagen des jeweiligen Wirtschaft-
raumes/Landes.

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 8/126
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3 ASicherheit

3.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Die Maschine wurde konstruiert und gebaut von der Firma deconta GmbH, Im
Geer 20, 46419 Isselburg.

Eine Umsetzung der Maschine ist vorgesehen.

Die mobile Schleuse deco mobil C ist ein Mehrkammersystem, welches ein stu-
fenweises Eintreten in den kontaminierten Bereich und ebenso ein Verlassen in
mehreren Phasen, ohne Faserverschleppung, ermdglicht.

In diesem Schleusensystem wird ein Unterdruck erzeugt, so dass die Asbestfa-
sern aus dem Arbeitsbereich weder durch Luftaustausch noch durch Verschlep-
pung, z. B. Uber die Arbeitskleidung in andere Raume oder in die Aul3enluft ge-
langen kénnen.

Die mobile Schleuse ist nicht geeignet zum Einsatz in kondensierender, korrosi-
ver, brennbarer und explosiver Raumluft. Die Umgebungs- und Mediumtempera-
tur muss im Bereich von +5 bis +50°C liegen.

Die Maschine darf:

e nur im gewerblichen und industriellen Bereich genutzt werden,
e im Freien betrieben werden,

e nichtin explosionsgefahrdeter Umgebung benutzt werden.

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheits-
technischen Regeln gebaut.

Dennoch kénnen bei unsachgemaler oder nicht bestimmungsgemaler Verwen-
dung der Maschine Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw.
Schaden an den Maschinen und anderen Sachwerten entstehen.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehdren das Beachten dieser Betriebs-
anleitung sowie der Betriebsanleitungen der Maschinen der Zulieferer und die
Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen der Zulieferer.

Bei Nichtbeachtung und fiir hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller
nicht. Das Risiko tragt der Betreiber.

Treten wahrend des Betriebs Stérungen auf:
- die Maschine sofort abschalten,

- Fachpersonal oder die Zulieferfirmen informieren.

WARNUNG
Den Anhanger niemals mit befiilitem Tank verfahren!

- Vor der Fahrt immer den Tank entleeren (Kap. 4.4)

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 9/126
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Verniunftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Als vorhersehbare Fehlanwendung gilt jede andere Verwendung als in dieser Be-

triebsanleitung beschrieben.

Dazu zahlen:

e der Betrieb in explosionsgefahrdeter Umgebung,

¢ die mechanische oder elektrische Uberbriickung von Maschinen oder Ma-
schinenteilen.

e die Verwendung anderer Teile als der Originalteile oder Teilen aul3erhalb der
Spezifikation des ersetzten Teils.

e Umbauten, Veranderungen und Manipulationen.

e die Nutzung fir die Bearbeitung anderer Stoffe als vorgesehen.

e die Nichtbeachtung der Anweisungen und vorgeschriebenen Betriebs-, War-
tungs- und Instandhaltungsbedingungen.

e die Nichteinhaltung der Bestimmungen und Vorschriften im Verwenderland
und der gesetzlichen Bestimmungen und Unfallverhiitungsvorschriften im
Umgang mit dieser Maschine.

o das Betreiben der Maschine auf3erhalb der technischen Daten. Dazu zahlen
die technischen Daten der Maschine und der Einzelmaschinen.

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 10/126
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3.2

Technische Daten

MafRe der Maschine

Benennung

Wert

ECO 3000 3 Kammern, Kofferaufbau
LxHxB

ca. 2826 mm x 2020 mm x 1524 mm

C 4000 3 oder 4 Kammern, Kofferauf-
bauLxHxB

ca. 3826 mm x 2020 mm x 2018 mm

C 5000 3, 4 oder 5 Kammern, Koffer-
aufbauLxHx B

ca. 4586 mm x 2020 mm x 2018 mm

Anschliisse

Benennung Wert
Versorgungsspannung 230V /50 Hz
Steuerspannung 24V
Betriebsdruck Pneumatik 3 bar
Betriebsdruck Wasser 4 bar
Umweltbedingungen

Benennung Wert
Luftfeuchte 40-70%
Zulassige Umgebungstemperatur 5°C his 50 °C
Gerduschemission

Benennung Wert
Emissions-Schalldruckpegel Lp <70 dB(A)

- Die technischen Daten in den Dokumenten der Zulieferfirmen im Kapitel 12.1.

beachten.

Original-Betriebsanleitung

Version V2.0
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- A _ B
| Abb.1 Abmessungen deco mobil C |
Male uber Alles ECO 3000 C 4000 C 5000
Lange A 4304 mm 5210 mm 5970 mm
Breite B 1972 mm 2040 mm
Hohe C 2350 mm 2520 mm
Kofferaufbau
Lange X 2826 mm 3826 mm 4586 mm
Breite Y 1524 mm 2018 mm
Hohe Z 2020 mm
Original-Betriebsanleitung Version V2.0 12/126
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3.3 Maschine
3.3.1 Not-Halt-, Not-Aus-Einrichtungen, Hauptschalter
Einrichtung Lage Funktion
Hauptschalter mit Not- Schaltschrank im Tech- Maschine wird span-
Aus-Funktion E-Version nikraum nungsfrei geschaltet
Batterie Hauptschalter Schaltschrank im Tech- Maschine wird span-
Autark-Version nikraum nungsfrei geschaltet
Die Aus- und Not-Aus-Einrichtungen:
e sind leicht zuganglich angeordnet,
e verriegeln bei Betatigung,
e wirken direkt.
Aus- und Not-Aus-Einrichtungen werden nur im Notfall bedient. Ihre Funktionsun-
tuchtigkeit wird deshalb selten bemerkt. Im Notfall kann die Funktionsunttchtig-
keit zu tddlichen oder schweren Verletzungen flhren.
- Aus- und Not-Aus-Einrichtungen regelmafiig prifen.
Wieder Anfahren nach Not-Aus
- Ursache fir die Betétigung prifen,
- bei unklarer Ursache Maschine nicht in Betrieb nehmen,
- Ursache beheben,
- Aus- oder Not-Aus-Einrichtung zurticksetzen,
- Automatikbetrieb starten.
Bei Wartungsarbeiten wird der Hauptschalter der Maschine ausgeschaltet und
mit einem Schloss gegen Wiedereinschalten gesichert bzw. der Hebel des Batte-
rie Hauptschalters abgezogen.
3.3.2 RegelmaRige Prifung der Sicherheitseinrichtungen
Die Schutzeinrichtungen sind so konzipiert, dass bei bestimmungsgemaler Ver-
wendung die Gefahr einer Verletzung auf ein Restrisiko gemindert wurde. Sind
Schutzeinrichtungen nicht funktionsfahig, kénnen schwere Verletzungen entste-
hen.
- Schutzeinrichtungen nicht manipulieren und umbauen,
- Maschine immer mit funktionstiichtigen Schutzeinrichtungen betreiben,
- Schutzeinrichtungen nur bei ausgeschaltetem und gegen Wiedereinschalten
gesichertem Hauptschalter entfernen,
- nach Reparaturarbeiten die Schutzeinrichtungen wieder montieren und die
Funktion prifen.
Original-Betriebsanleitung Version V2.0 13/126
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3.3.3 Schutzleiter, Erdung und Potentialausgleich

An der Maschine sind installiert:

Benennung Funktion

Piktogramm

Schutzleiter

e schutzt Personen vor einem elektri-
schen Schlag

Erdung o leitet Fehlerstréme ins Erdreich.

D

e Herstellen elektrischer Verbindun-
Potentialausgleich gen zwischen leitfahigen Teilen, um
Potentialgleichheit zu erzielen

%

3.34 Kennzeichen auf der Maschine

An der Maschine sind sicherheitsgerichtete Informationen in Form von Pikto-
grammen und/oder Aufschriften angebracht. Sie weisen auf Risiken hin, die:

e haufig auftreten und/oder

e schwerwiegende Folgen haben.

An der Maschine sind folgende Kennzeichnungen angebracht:

Bedeutung

Ort

Kennzeichnung

Warnung vor geféhrlicher elektri-
scher Spannung

Schaltschrank

A\

Original-Betriebsanleitung Version V2.0
deco mobil C ECO 3000
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34 Sicherheitshinweise
3.4.1 Nach der Quelle der Gefahrdung

Energie  Elektrische Energie

An der Maschine liegt eine Versorgungsspannung von 230 V an. Das Beriihren
von leitenden Teilen flihrt zu einem tddlichen Stromschlag.

- Vor Arbeiten an der Maschine den Hauptschalter ausschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern,

beschadigte Leitung sofort ersetzen,
das Schutzleitersystem regelmaRig tberprtfen,

Schaltschrank nach Ende der Arbeiten abschliel3en und Schliissel abziehen,

N 2 2\ Z

bei Demontage das Versorgungskabel abklemmen und entfernen.

Pneumatische Energie

Die Maschine wird durch einen Werksanschluss mit Druckluft versorgt. Der Druck
betragt 6 bar. Durch ausstrémende Druckluft sind schwere Verletzungen mdglich.

- Vor Arbeiten an der Maschine die zu 6ffnenden Systemabschnitte und Druck-
leitungen drucklos machen und gegen Wiederbeaufschlagung sichern,

- lose Pneumatikschlduche nicht mit Druckluft beaufschlagen,
- Pneumatikschlauche nach den Angaben des Herstellers austauschen,

- Halterungen und Verbindung regelméRig prifen.

Kélte  Duschwasser in der Dusche

Hitze .
Vor dem Einschalten der Duschwasser Pumpe, den Duschkopf vom Kérper weg
halten.
- Wurde das Wasser nicht aufgewarmt, erfolgt keine Kaltedusche,

- Ist das Wasser zu heil3, wird eine Verbrennung vermieden.

Aufstellung  Die Maschine immer auf einem festen, tragfahigen Untergrund waagerecht ab-
stellen. Alle Stiitzen ausfahren. Eine nicht gesicherte bzw. korrekt aufgestellte
Maschine kann zu Verletzungen durch wegrollen und kippen fihren.

- Waagrecht ausrichten,
- alle Stitzen ausfahren,

- die Treppenstufe herausschieben und den Sicherungsbolzen einrasten las-
sen,

- die Energieanschliisse korrekt herstellen,

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 15/126
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- die Steuerung aktivieren und einstellen.

Substanzen Luftfilter, Abwasserfilter und Entkeimung

Materialien . ! . . . "
An der Maschine werden Luft- und Wasserfilter eingesetzt. Diese Filter miissen

regelméRig ersetzt werden. Der Fullstand des Luftfilters wird auf der Meni-Seite
1 der Steuerung angezeigt. Der Abwasserfilter muss wochentlich oder bei sehr
starker Beanspruchung taglich gewechselt werden. Zur Entkeimung muss ein
spezielles Programm in der Steuerung gestartet werden.

- PSAtragen,

- Filter gem. Angaben des Herstellers entsorgen.

Feuer  Uberhitzung
Brand

Explosion Der Schaltschrank ist nicht mit einem Lufter ausgestattet. Werden Luftungsoff-

nungen verstellt oder verhangen, entstehen Hitzestaus. Ummantelungen von Ka-
beln kénnen schmelzen. Brande kénnen entstehen. Rauchvergiftungen und Ver-
brennungen sind mdglich.

- Liftungsschlitze offen und sauber halten,

- ausreichend Abstand zu benachbarten Maschinen oder Gebaudeteilen hal-
ten,

- Feuerldscher im Umkreis der Maschine positionieren.

Alterung  Unbemerkter Verschleil3

Verschleil . . . . L . .
Die Maschine und ihre Sicherheitseinrichtungen unterliegen der Alterung. Die
Bauteile wurden entsprechend den zu erwartenden Belastungen ausgelegt.
Trotzdem altern und verschlei3en sie. Bauteile kbnnen friher als erwartet defekt
sein. Werden Alterung, Verschlei3 und defekte Teile nicht bemerkt, kdnnen
schwere Verletzungen entstehen.
- Wartungsplan einhalten,
- regelméBige Sichtkontrollen durchfuhren.
Beschriftung der Bedien- und Anzeigeelemente
Die Bedien- und Anzeigeelemente sind beschriftet. Damit wird eine Fehlbedie-
nung verhindert. Fehlende Beschriftung kann zu Personen- und Maschinenscha-
den fuhren.
- Bedien- und Stellteile sowie Beschriftungen sauber halten,
- beschadigte Beschriftungen ersetzen.
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Menschliches
Fehlverhalten

3.4.2

Transport

Verkehrswege

Bei Arbeiten an und um die Maschine werden Hilfsmittel und Bauteile im Arbeits-
bereich gelagert. Bei Lagerung in den Verkehrswegen entsteht Stolpergefahr.
Ebenso beim Verlegen von Leitungen und Kabeln in den Verkehrswegen. Auf
ausgelaufenen Flissigkeiten kbnnen Personen rutschen.

- Anschlussleitungen und Kabel nicht in Verkehrswege legen,
Gegensténde, lose Kabel auRerhalb von Verkehrswegen lagern,
nach Reparaturarbeiten Werkzeuge und andere Arbeitsgerate entfernen,

Maschinenbereich stets sauber und trocken halten,

N2 20 2 Z

verschittete Stoffe sofort aufnehmen.

Software

Die Maschine wird durch die Software und das Programm der Firma deconta
GmbH gesteuert. Die Software und das Programm sind erprobt und auf die Ma-
schine abgestimmt. Der Einsatz anderer Software und Anderungen des Pro-
gramms kdnnen zu Personen- und Maschinenschéaden fiihren.

- Geprifte Software einsetzen,

- unterwiesenes Fachpersonal einsetzen.

Nach der Lebensphase
Energieanschlisse

Die Maschine ist mit ihren Energiequellen verbunden. Schon bei einem geringfi-
gigen Standortwechsel kdnnen Kabel und Leitungen beschadigt werden.

Durch Kabelschaden kdnnen metallische Teile spannungsfiihrend werden. Kabel
kénnen abreiRen und offen liegen. Ein Stromschlag ist mdglich.

Durch Leitungsrisse und undichte Kupplungen kénnen Flissigkeiten auslaufen.
Verletzungen der Haut sind mdglich. Ausrutschen ist méglich.

Durch Leitungsrisse und undichte Kupplungen kénnen Gase unbemerkt entwei-
chen. Veratzungen, Bewusstseinsstorungen und Atemnot sind méglich.

- Die Maschine vor jedem Transport von den Energiequellen trennen.
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PSA

Zum Transport muss die Maschine an das Zugfahrzeug angehangen werden. Bei
diesen Vorgangen kdnnen Hande gequetscht oder abgeschiirft werden. Schwere
Verletzungen der FuRRe und Zehen sind moglich.

- Schutzhelm tragen,
- Arbeitsschutzhandschuhe tragen,

- Arbeitsschutzschuhe tragen.

Transportfahrzeuge benutzen

Zu gering dimensionierte Transportfahrzeuge kénnen durch die Last tGberladen
werden.

Die Funktions- und Fahrtiichtigkeit kann beeintrdchtigt sein. Die Beeintrachtigun-
gen missen nicht sofort sichtbar sein und kénnen erst wahrend des Transportes
auftreten.

- Transport entsprechend dem Gewicht und den Mal3en ausreichend dimensi-
onieren.

Montage  Werkzeuge und Bauteile lagern

Demontage
¢ Werkzeuge kénnen aul3erhalb von Werkzeugaufbewahrungen gelagert werden.

Bauteile stehen zum Einbau bereit. Personen kénnen stolpern und stiirzen.
- Ausreichend Montageflache und Lagerflachen einplanen,

- Werkzeuge und Bauteile nicht in Verkehrswegen oder an unibersichtlichen
Stellen lagern,

- Werkzeuge nach Arbeitsende aufraumen,

- Dbei Bedarf Verkehrswege fur Dritte sperren.

Inbetriebnahme  Anschlisse herstellen
Die elektrischen Anschlisse zur Energieversorgung herstellen.
- Auf korrekte Anschliisse achten,

- Prifen der Schutzleiterfunktion.

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 18/126
deco mobil C ECO 3000



deconta
Sicherheit

Betrieb

Bedienung Einrichten

Die Anlage wird durch eine SPS gesteuert. In der SPS sind u. a. die Zeiten,
Temperaturen und Fullstdnde hinterlegt. Wéahrend des Einrichtbetriebes miissen
die entsprechenden Angaben eingegeben werden.

- Nur Fachpersonal im Einrichtbetrieb arbeiten lassen.

Instandhaltung  Bauteile tauschen

- Die Bauteile der Maschine sind in ihren Parametern und in ihrer Bauweise
aufeinander abgestimmt. Der Austausch gegen ungeeignete Bauteile kann
Fehlfunktionen und Gefahren fiir Personen an der Maschine mit sich bringen,

- nur Original-Ersatzteile verwenden oder Ersatzteile die der Spezifikation des
Originalersatzteils entsprechen,

- Stickliste beachten.

Fehler beheben

In der Steuerung sind Parameter hinterlegt. Diese Parameter sind aufeinander
abgestimmt. Sie kdnnen sich untereinander beeinflussen. Die Funktion der Ma-
schine kann durch geringe Veréanderungen gestért werden. Nur Fachpersonal
kennt die Zusammenhé&nge und Gefahren, die bei der Fehlerbeseitigung auftre-
ten kdnnen.

- Fehler nur von Fachpersonal beheben lassen.

Entsorgung  Umweltschaden vermeiden

Die Maschine enthalt Filter, die bei unsachgemaler Beseitigung die Umwelt ge-
fahrden.

Zur Vermeidung von Umweltschéaden gehen Sie wie folgt vor. Materialien und
Bauteile:

- sortieren,

X

9
- Sicherheitsdatenblatter der verwendeten Filter berlicksichtigen,
9
9

Teile nicht in die Mulltonne werfen,

entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen entsorgen,

von einem spezialisierten Unternehmen abholen und verwerten lassen.
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35 Betreiber

351 Betrieb der Maschine
Der Betreiber:

e betreibt die Maschine in allen Lebensphasen sicher und ohne Manipulatio-
nen,

e sorgt dafiir, dass das Personal die Betriebsanleitung liest und versteht,
e unterweist das Personal vor der ersten Arbeitsaufnahme,
o stellt die Betriebsanleitung in Papierform an der Maschine bereit,

e erhalt die Betriebsanleitung und Fremddokumente im leserlichen Zustand.

3.5.2 Verhalten bei Unfallen

Der Betreiber unterweist die Benutzer im Verhalten bei Unfallen. Zum Inhalt der
Unterweisung gehdren z. B.:

¢ die Standorte fur Erste-Hilfe-Stationen,
e die Lage und der Verlauf der Fluchtwege,
e das Verhalten bei Notfallen und das regelméaRige Uben des Verhaltens.

- Nach den Erste-Hilfe-Maflinahmen sofort eine professionelle medizinische
Behandlung aufsuchen.

3.6 Personal

3.6.1 Beschreibung der Benutzergruppen
Fachpersonal
Fachpersonal sind Spezialisten, die infolge ihrer:;
e Berufsausbildung,
e Berufserfahrung,
e zeitnah ausgelibten entsprechenden beruflichen Tatigkeit,
e persoOnlichen Eigenschaften

die Facharbeiten an der Maschine ausfiihren kénnen. Sie werden durch den Be-
treiber beauftragt und unterwiesen.
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Fachpersonal:

e Desitzt eine erfolgreich abgeschlossene und anerkannte Ausbildung auf sei-
nem Fachgebiet,

e besitzt Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Maschinen/Anlagen,

e kann die Arbeitsaufgabe beurteilen und selbststéandig durchfihren,

e Desitzt Kenntnis in der Anwendung der anzuwendenden Normen oder die
Féahigkeit sich diese Kenntnis zu verschaffen,

e Desitzt Kenntnis der in seinem Fachgebiet auftretenden Geféhrdungen sowie
Kenntnis Uber deren Vermeidung und Beseitigung.

Fur den Betrieb der Maschine ist folgendes Fachpersonal erforderlich:

o flr Arbeiten an der elektrischen Ausristung,

e flir Steuerung und Programmierung,

e flr Einricht- und Erprobungsarbeiten,

e flir Wartung und Instandsetzung,

e flir Stérungsbeseitigung,

e flUr Transport-, Montage- und Demontagearbeiten.

Das Fachpersonal wird vor der Inbetriebnahme von der Firma deconta GmbH un-

terwiesen.

Bediener

Bediener sind Personen, die im Automatikbetrieb mit der Maschine arbeiten. Be-

diener:

e konnen lesen,

e verstehen die an der Maschine angebrachten Symbole und Hinweise,

e kdnnen nach Unterweisung und Anlernen die Tatigkeiten selbststandig und
entsprechend den Vorgaben ausfiihren,

e erkennen nach Unterweisung die Gefahren und kénnen entsprechend den
Vorgaben reagieren.

Hilfspersonal

Hilfspersonal sind Personen, die Arbeiten im Bereich der Maschine ausfiihren,

die nicht zur Bedienung gehdren. Dazu gehdrt z. B die Reinigung. Das Hilfsper-

sonal darf die Maschine nicht bedienen. Das Hilfspersonal:

e kann Unterweisungen verstehen,

e kann Anweisungen wahrend seiner Tétigkeit umsetzen,

e erkennt nach Unterweisung die Gefahren und kann entsprechend den Vor-
gaben reagieren.
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Auszubildende sind Personen, die sich in einer Fachausbildung befinden. Sie
durfen die Maschine unter Aufsicht von Fachpersonal bedienen oder Arbeitsauf-
gaben aus ihrem Fachgebiet Gibernehmen. Auszubildende:
e kdnnen Unterweisungen verstehen,
e kdnnen Anweisungen wahrend ihrer Tatigkeit umsetzen,
e erkennen nach Unterweisung die Gefahren und kénnen entsprechend den
Vorgaben reagieren.
3.6.2 Zutrittsbeschrankung
Benutzergruppen
Die Benutzergruppen durfen nur entsprechend ihrer Qualifikation Zugang erhal-
ten. Der Betreiber:
- ordnet die Personen einer Benutzergruppe zu,
- legt die Zugangsberechtigungen zur Maschine, zum Bedienfeld, der Steue-
rung und dem Programm fest,
- unterweist die Benutzergruppen.
Alter
Die Benutzer der Maschine missen 18 Jahre alt sein. Auszubildende unter 18
Jahren dirfen nur in Anwesenheit eines Ausbilders zu Ausbildungszwecken die
Maschine bedienen.
Gesundheit
Die Maschine darf nicht von Personen bedient werden, die unter dem Einfluss
von reaktionsmindernden Mitteln stehen oder aus gesundheitlichen Grinden
nicht zum Bedienen in der Lage sind.
Die Benutzer missen in der Lage sein, die optischen und akustischen Gefahren-
signale zu erkennen.
- Nicht berechtigte Personen von der Maschine verweisen.
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3.6.3 Persdnliche Schutzausristung - PSA

Zur personlichen Schutzausriistung der Benutzer gehoren:

PSA

Tragen Sie die PSA bei:

Piktogramm

Schutzhelm

Montage und Demontage

Atemschutzmaske .

Wechseln des Luftfilters

Schutzhandschuhe .

Wartung und Instandsetzung,
Montage und Demontage
Filterwechsel

Arbeitsschutzschuhe | e

allen Tatigkeiten

Schutzkleidung

allen Tatigkeiten

Original-Betriebsanleitung
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4

Maschinenbeschreibung

Die Dekontaminationsschleusen sind in drei Gréf3en mit einer unterschiedlichen
Anzahl interner Kammern vorhanden. Welche Art der Schleuse Verwendung fin-
det, liegt an der Art der Kontaminierung und der gesetzlichen Vorgabe des jewei-
ligen Landes, in dem die Schleuse zum Einsatz kommt.

Der Betreiber der Schleuse legt die entsprechenden Anforderungen fest.

Grundsatzlich sind die Schleusen so aufgebaut, dass der Mitarbeiter aus der kon-
taminierten Umgebung den Schwarzraum der Schleuse betritt. Der Schwarzraum
befindet sich standardmafig am Heck des Anhéngers. In diesem Raum kann die
Kleidung in einen Sammelbehélter gegeben werden oder wird mit einem Hand-
sauger abgesaugt (Option). In jedem Fall befindet sich in diesem Raum ein Un-
terdruckgeréat, das die Luft Uber einen Filter absaugt. Das Unterdruckgefélle fiihrt
vom Weildraum, Uber die anderen Raume bis zum Schwarzraum. Somit ist eine
Verschleppung des Staubs aus dem Schwarzbereich nicht mdglich.

Nach dem Schwarzraum kommt die Dusche. Hier wird warmes Wasser zum Du-
schen bereitgestellt.

Anschliel3end folgt der Weiliraum, in dem sich der Mitarbeiter seine StralRenklei-
dung wieder anziehen kann.

Je nach Ausfiihrung kénnen noch bis zu zwei weitere RGume existieren. Hier
kann eine separate Klappe fur die Entsorgung der Arbeitskleidung eingebaut
werden, eine weitere Dusche oder auch ein Handwaschbecken.

Optional sind in jedem Raum zwei Druckluftanschliisse vorhanden, um die
Atemmasken der Mitarbeiter mit Sauerstoff zu versorgen.

Die Steuerung der Schleuse befindet sich im Weil3raum. Hier wird auch die
Raumheizung eingeschaltet. Eine Beschreibung der Steuerung erfolgt in Kap.
4.4.

Die hier beschriebenen Schleusen sind fir zwei Energiezufiihrungen, elektrisch
und autark, erhaltlich.

Die elektrische Version wird permanent mit 230 V versorgt. Alle bendtigten Ver-
braucher werden aus diesem Netz gespeist.

Die autarke Version hat Batterien im Technikraum und bezieht die benétigte
Energie aus diesen Batterien. Eine Nachladung tber das 230 V Netz ist méglich.
Optional wird auch eine Solaranlage angeboten.

Zusatzlich kann ein Dieseltank auf der Deichsel montiert werden. Zusammen mit
einer Webasto Heizung wird Uber diese Option das Duschwasser erwarmt.

Die Wasserversorgung fiir die Dusche erfolgt Giber den internen Tank, eine
Druckleitung oder optional auch mit Kanistern. In diesem Fall wird tiber eine opti-
onale Wasserpumpe das Wasser aus den Kanistern in den internen Wassertank
gefordert.
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4.1 Lieferumfang

Die Schleuse wird immer als fiir den StraRenverkehr zugelassener Anhanger
ausgeliefert.

Die moéglichen Ausstattungen und Optionen sind in der Eigendokumentation im
Kapitel 12 beschrieben.

4.2 Aufbau

4.2.1 Aufbau des deco mobil C ECO 3000

Abb. 2 Ansicht des ECO 3000

Pos. Benennung

Schwarzraum
Dusche
WeilRraum
Technikraum
Dieseltank
Reserverad

OO WIN(F

Hier sind auch der optionale Dieseltank auf der Deichsel und das Reserverad zu
erkennen.
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4.2.2 Aufbau des deco mobil C 4000

Abb. 3 Ansicht des deco mobil C 4000

Pos. Benennung
1 Schwarzraum
2 Dusche

3 WeilRraum

4 Technikraum
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4.2.3 Aufbau des deco mobil C 5000

Abb. 4  Ansicht des deco mobil C 5000

Pos. Benennung

Schwarzraum

Dusche 1

WeilRraum

Technikraum

Zwischenraum

Dusche 2

Unterdruck- und Filteranlage
Kammer fUr Sauger und Abfallsystem

XN |W|IN|F-
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4.2.4 Optionen des deco mobil C

Im Folgenden sind beispielhaft Zeichnungen der drei Varianten mit moglichen
Optionen angegeben.

P51302 [ sm-sEcosonoa DEHACO BY.[wosamir[emn [ N
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Abb.5 Optionen des deco mobil C ECO 3000
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Abb. 6 Optionen des deco mobil C 4000
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PS1275 5755 C 5000 A LAPRO ENVIRONNEMENT SA [cacx 015 [ FvH

Abb. 7  Optionen des deco mobil C 5000

4.3 Versorgung mit Energie und Betriebsstoffen

Die Energieversorgung unterscheidet sich in zwei Varianten:

Autarke Version

Diesel Wassererwarmung und Raumheizung durch 4 kW WEBASTO - Diesel
Warmwassererzeuger. Eine integrierte Bordbatterie ermdglicht die Nutzung aller
Verbraucher ohne externen Stromanschluss. (autarker Betrieb, bei Anschluss
von 230 Volt wird die Batterie automatisch geladen).

Elektrische Version

Elektro-Wassererwarmung erfolgt durch einen 3 kW Heizstab, ein Stroman-
schluss 230 Volt ist fur den Betrieb notwendig.
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-

Abb. 8 Position der Versorgungsanschliisse

Pos. Benennung

1 Druckluftanschluss (Option)

2 Durchleitung zum Schwarzbereich (Option)

3 Versorgung deco mobil C

4 Versorgung fur el. Raumheizung und Staubsauger (Option)
5 Wasserdurchleitung zum Schwarzbereich Option)

6 Gefiltertes Abwasser aus Dusche 2 (Option)

7 Gefiltertes Abwasser aus Dusche 1

8 Frischwasser Anschluss
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43.1

4.3.2

Elektrik

Die Maschine wird tiber den Schaltschrank mit elektrischer Energie versorgt. Die
Versorgungsspannung betragt 230 V. Die Einspeisung erfolgt tiber Steckdosen
unterhalb der Versorgungskammer (Abb. 8).

Pos.2 ist eine Option und stellt eine reine Durchleitung der elektrischen Versor-
gung zum Schwarzbereich zur Verfigung. Die zugehdrige Steckdose befindet
sich neben der Eingangstir im Schwarzbereich (roter Kreis, Abb. 9).

Abb. 9 Position der Steckdose und Wasseranschluss im Schwarzbereich

Pneumatik

Die Druckluft fur die Maschine wird in einer externen Pneumatikanlage erzeugt.
Uber den Anschlusseinlass (Pos 1, Abb. 8) wird die Maschine mit der Pneumati-
kanlage verbunden. Der Betriebsdruck betragt 3 bar und der maximale Druck 6
bar.
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4.3.3 Wasser
Das Wasser kommt aus der 6ffentlichen Wasserversorgung oder aus Kanistern.
Der maximale Eingangsdruck betragt 4 bar.

Der Anschluss (Pos 8, Abb. 8) wird fur die 6ffentliche Wasserversorgung verwen-
det.

Bei der Wasserversorgung aus Kanistern kann die Option Anschluss drucklos
verwendet werden (Abb. 10).

Der Hahn fir die Wasserversorgung im Schwarzbereich befindet sich neben der
Eingangsstufe (blauer Kreis, Abb. 9)

Abb. 10 Anschluss drucklos

434 Brennstoff

Bei der autarken Variante kann auf der Deichsel ein Dieseltank mit 25 | Inhalt in-
stalliert werden. Es wird normaler Dieselkraftstoff verwendet.
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4.4 Bedien- und Anzeigeelemente

441 Taster Dusche und Sauger

Zur Bedienung der Dusche und ggf. des Saugers ist jeweils nur ein Taster zur
Bedienung nétig (Abb. 11, Abb. 12).

Durch einmaliges Driicken wird die Funktion eingeschaltet und durch langeres
Driicken wird die Funktion ausgeschaltet.

Die Beschreibung der generellen Steuerung der mobilen Schleuse ist in Kap.
8.2.1 zu finden.

1 3

Abb. 11 Taster zur Aktivierung der Dusche (roter Kreis)
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Abb. 12 Taster zur Aktivierung des Saugers (roter Kreis)

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 3417126
deco mobil C ECO 3000



deconta

Maschinenbeschreibung

4.4.2 Kugelhahne

In den Duschkammern kann tber die mit 1 - 6 beschrifteten Kugelhdahne (Option)
ausgewahlt werden, in welcher Kammer Wasser abgesaugt und tber die Abwas-
serfilteranlage abgepumpt wird. Hierbei ist unbedingt darauf achten, dass in jeder
Duschkammer immer nur ein Kugelhahn geéffnet ist.

Wenn die Funktion Abwasserpumpe aktiviert ist, startet die Abwasserpumpe bei
Betéatigen des Schalters ,Duschwasser Start* automatisch mit und pumpt das
verschmutzte Duschwasser tber eine 2-stufige Filteranlage ab. Das gefilterte
Abwasser tritt am Anschluss ,gefiltertes Abwasser” aus (Pos 6 u.7, Abb. 8).

Ist die Abwasserfilteranlage nicht aktiviert, erfolgt bei einem Duschvorgang keine
Abwasserfiltrierung. Das anfallende Duschabwasser tritt dann am Anschluss ,un-
gefiltertes Abwasser” aus (Pos. 2, Abb. 15).

Im Technikraum der mobilen Schleuse befindet sich der Kugelhahn zur Frisch-
wassertank-Entleerung (Abb. 14).

Wird dieser Hahn gedffnet, lauft das Wasser am Anschluss , Tank entleeren” aus
(Pos. 1, Abb. 15).

Das Entleeren des Tanks ist unbedingt vor jedem Verfahren des Anhangers not-
wendig.

Abb. 13 Kugelhahne in der Duschkammer
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Abb. 14 Kugelhahn zur Tankentleerung im Technikraum

Abb. 15 Entleerung Frischwassertank, ungefiltertes Abwasser

Pos. Benennung
1 Entleerung Frischwassertank
2 Entleerung ungefiltertes Abwasser
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4.4.3 Not-Aus-Schalter

Der Not-Aus-Schalter befindet sich auf dem Schaltschrank, im Technikraum
(Abb. 16).

Bei der autarken Version ist an dieser Stelle der Batterie-Hauptschalter (Abb. 17)
verbaut.

Bei korrekter Stromversorgung leuchten die griinen Kontrollleuchten Giber dem
Schalter.

‘E

Abb. 16 Not-Aus Schalter

Abb. 17 Batterie-Hauptschalter
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4.5 Arbeitsplatze

Die mobile Schleuse hat keine Arbeitsplatze, da hier ausschlie3lich die Dekonta-
minierung der Mitarbeiter erfolgt.

4.6 Funktion

Der kontaminierte Mitarbeiter betritt die mobile Schleuse im Schwarzbereich. Hier
wird ein kontinuierlicher Unterdruck erzeugt. Die abgesaugte Luft wird tiber einen
HEPA Luftfilter gereinigt. Somit kann kein kontaminierter Staub in die Auf3enluft
gelangen. In diesem Bereich, sowie in jedem anderen Raum existiert ein Druck-
luftanschluss, um die Atemmaske und somit den Mitarbeiter mit Sauerstoff zu
versorgen.

Optional kann in dem Schwarzbereich auch ein Sauger angeschlossen werden.
Hiermit wird die Arbeitskleidung abgesaugt.

Nach der Schwarzbereich-Kammer gelangt der Mitarbeiter in die Dusche. Die
Duschpumpe wird tiber einen Taster gestartet. Der Wasserfluss wird durch eine
Pumpe oder optional durch eine Wasserarmatur eingestellt.

Nach der Dusche kann ein optionaler weiterer Raum existieren in dem die Ar-
beitskleidung in einem optionalen Abfallsystem gesammelt wird.

Das Abfallsystem und der Sauger werden von auf3en geleert.

Nach dem Duschen, verlasst der Mitarbeiter den Bereich und geht in die Weil3-
kammer.

Optional kénnen je nach Typ der mobilen Schleuse noch weitere Kammern exis-
tieren.

In der WeiR3kammer zieht der Mitarbeiter seine normale Straenkleidung an und
kann die mobile Schleuse verlassen.

Im Weil3bereich befindet sich auch die Steuerung fiir die unterschiedlichen Funk-
tionen der mobilen Schleuse.
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5 Transport

5.1 Betrieb im StraRenverkehr

5.1.1 Allgemeine Anhangerbeschreibung
Fahrzeugklasse:
Anhénger der Fahrzeugklasse 02, 750 kg bis 3500 kg zulassiges Gesamtge-
wicht.
Kupplungssystem:
Kugelkopfkupplung @ 50 mm gemaf 9420/EG.
Elektrischer Anschluss am Zugfahrzeug:
Steckerverbindung 13-polig, geman ISO 11446.
Kastenaufbau:
Boden-, Aulzen- und Innenwandmaterial in Sandwich- Bauweise. Rahmenkon-
struktion in Aluminium.
Betriebsgrenzen
Grofe, Art und Ausstattung bestimmen das Eigengewicht und die Stiitzlast eines
Anhéngers bei Auslieferung ab Fabrik. Beladung oder Entladung durch den Be-
nutzer verandert die Stiitzlast und das Gewicht. Folgende Betriebsgrenzen dirfen
nicht Gber- oder unterschritten werden:
Zulassige Hochstgeschwindigkeit: 80 km/h
Zulassiges Gesamtgewicht: siehe Typenschild
Zulassige Stitzlast: minimal 40 kg maximal 100 kg
Zulassige Bodenbelastung: 100 kg/mz, gleichmafig verteilt (nur in-

nerhalb der Zulassungsgrenzen)
Zulassige Dachlast: keine
Fahren bei Sturm und Sturmbden ist verboten.
Nationale Gesetze fiir den Betrieb des Anhangers im StraBenverkehr sind vor-
rangig vor den Angaben in dieser Betriebsanleitung einzuhalten.
Original-Betriebsanleitung Version V2.0 39/126
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5.1.2 Kontrollen vor jeder Fahrt

- Anhanger auf Vollstandigkeit, lose Teile und Unversehrtheit kontrolliert?
- Stutzen vollsténdig eingefahren?
- Einstiegshilfen vollsténdig eingefahren?
- Kugelkopf hérbar und sichtbar eingerastet (siehe Punkt 1.6)?
- Abreil3seil umgelegt?
- Deichselstitzrad hochgezogen und gesichert?
- Elektrischer Anschluss hergestellt?
- Handbremse gelost?
- Unterlegkeile entfernt?
- Beleuchtungseinrichtungen gepruft?
- Reifen und Luftdruck kontrolliert?
- Alle Turen geschlossen und gesichert?
- Dach schnee- und eisfrei?
- Vor jeder Fahrt durch eine Testbremsung priifen, ob:
o die Auflaufbremse funktioniert,
e die Bremsen gleichmafiig reagieren und
e das Gespann beim Bremsen in der Spur bleibt.
Stellen Sie sich auf ein verandertes Fahrverhalten beim Fahren mit Anhanger ein;
groRere Fahrzeugbreite, geringeres Beschleunigungsvermdgen und ein langerer
Bremsweg!
Mangel an der Bremsanlage sofort von einer autorisierten Fachwerkstatt behe-
ben lassen.
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5.1.3 RegelmaRige Kontrollen und Wartungen
5.1.31 Achse

Abb. 18 Radnabe und Bremse

Nach 1500 km oder 6 Monaten

- Das Axialspiel der Radnabenlagerung priifen und gegebenenfalls nachstellen
lassen.

Alle 10000 km oder 12 Monate

- Belag Verschleild der Radbremsen am Schauloch (siehe Abb. 18) kontrollie-
ren und bei Bedarf nachstellen lassen. Bei standigen Bergfahrten unterliegt
die Anhéngerbremse einem hoéheren Verschleil3. Bei Nutzanhéangern ist
eventuell eine friihere Nachstellung notwendig.

- Fettmenge und Fettzustand der Kegelrollenlager priifen und eventuell erneu-
ern lassen.

WARNUNG
Die regelmafRigen Kontrollen durchfihren lassen.

- Samtliche anfallende Wartungsarbeiten nur von geschultem Personal in
Fachwerkstatten oder Service Stationen durchfiihren lassen.

Bitte beachten Sie auch die entsprechende Bedienungsanleitung der Firma AL-
KO Fahrzeugtechnik.
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5.1.3.2

5133

Auflaufeinrichtung

Abb. 19 Auflaufeinrichtung

Alle 10000 — 15000 km oder 12 Monate

- Gleit und Gelenkstellen der Auflaufeinrichtung schmieren bzw. 6len.
Schmierstellen siehe Abb. 19.

Bitte beachten Sie auch die entsprechende Bedienungsanleitung der Firma AL-
KO Fahrzeugtechnik.

Zugkugelkupplung

Abb. 20 Zugkugelkupplung

Wdchentlich oder bei offensichtlicher Verschmutzung

- Kugelkupplung kontrollieren und gegebenenfalls reinigen. Kugelschale, Ge-
lenke und Lagerstellen fetten bzw. 6len. Schmierstellen siehe Abb. 20.

Bitte beachten Sie auch die entsprechende Bedienungsanleitung der Firma AL-
KO Fahrzeugtechnik.
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5.1.34 Rader, Reifen und Radwechsel

- Reifen regelmaRig auf gleichmaRige Profilabnutzung, Profiltiefe und aulRere
Beschéadigung prifen. Die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Mindestprofil-

tiefe beachten,

- nur fur den Felgentyp zulassige Reifen verwenden (siehe Fahrzeugschein),

- immer Reifen gleicher Bauart, gleichen Fabrikates und gleicher Ausfiihrung

(Sommer- oder Winterreifen) verwenden.

HYWI25I0

Abb. 21 Radmutter Anzug Reihenfolge

- Radmuttern Uber Kreuz anziehen (Abb. 21).
- Anziehdrehmoment 90 — 110 Nm.

- Bei der ersten Fahrt nach ca. 100 km erneut kontrollieren.

- RegelméaRig vor der Fahrt den Reifendruck der kalten Anhangerreifen prifen.

Reifen

Luftdruck in bar

195/50B 10

Die Angabe des Luftdruckwertes gilt fir den kalten Reifen. Der Anh&nger wird
laufend dem neusten technischen Stand angepasst. Es ist moglich, dass neue
Reifengrofien in dieser Tabelle noch nicht berticksichtigt sind. In diesem Fall stellt

die Firma deconta gerne die neusten Werte zur Verfigung.

Original-Betriebsanleitung
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5.1.35 Radwechsel
- Der Anhanger muss auf ebenem, festem und rutschsicherem Boden stehen.
- Zum Radwechsel den mitgelieferten Wagenheber verwenden.

- Vor dem Anheben des Anhangers muss die Feststellbremse fest angezogen
werden.

- Das Fahrzeug mit Unterlegkeilen auf der gegentiberliegenden Seite gegen
Wegrollen sichern.

- Das Fahrzeug auf keinen Fall mit den angebauten Kurbelstiitzen anheben.

- Den Wagenheber nur an den dafiir vorgesehenen und gekennzeichneten
Stellen ansetzen (Abb. 22).

- Nicht unter den angehobenen Anhanger legen.

- Durch die Benutzung von Felgen und / oder Reifen, die nicht fir den Anhéa-
nger zugelassen sind, kann die Verkehrssicherheit beeintrachtigt werden.

Abb. 22 Ansatzstelle fir den Wagenheber
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5.1.3.6 Transport / Anhange-, Stiitz- und Achslast

Wichtig fur die Wahl von Fahrzeug und Anhanger sind Angaben, die in den Fahr-
zeugpapieren aufgefuhrt und in den Betriebsgrenzen definiert sind.

Die angegebene Anhangelast des Zugfahrzeuges gibt Auskunft dartiber, welches
Maximalgewicht das Zugfahrzeug ziehen darf.

Die Stutzlast gibt an, mit welcher Kraft die Deichsel des Anhéngers auf die An-
hangerkupplung des Zugfahrzeuges driicken darf. Die maximal zuldssige Stitz-
last darf nicht Uberschritten und die Mindest-Stutzlast nicht unterschritten werden.

Der Transport des Anhangers darf nur mit Fahrzeugen ausgefiihrt werden, die
die in den Betriebsgrenzen angegebene Stitzlast an der Anhéangerkupplung
nachweisen kdénnen.

Die Achslast weist die zulassige Hochstlast fir Vorder- und Hinterachse des Zug-
fahrzeuges aus und darf durch einen Anhéanger nicht iberschritten werden.

1 Anhéangelast
2 Stitzlast
3 Achslast
HYWO277T0
Abb. 23 Lastangaben
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5.1.3.7 Ankuppeln
- Zugfahrzeug und Anhénger in Position bringen,
- Anhanger nicht mit aufgelaufener Bremse ankuppeln,

- Kupplung des Anhéngers mit Hilfe des Deichselstiitzrades uber Anhéngerku-
gel des Zugfahrzeugs positionieren,

- gedffnete Kupplung (Kupplungsgriff nach oben gezogen) durch Herunterdre-
hen des Stiitzrades auf die Anhangerkugel des Zugfahrzeuges setzen,

- Kupplungsgriff rastet jetzt selbststandig und hérbar ein (gegebenenfalls mit
der Hand zusatzlich nach unten driicken); SchlieRen und Sichern erfolgt au-
tomatisch,

- Abreif3seil mit einer Schlaufe um den Kugelkopf der Anhangevorrichtung des
Zugfahrzeuges hangen,

- Stitzrad ganz nach oben drehen und parallel zur Fahrtrichtung arretieren,

- Beleuchtungsstecker des Anhangers in die Steckdose des Zugfahrzeuges
stecken; darauf achten, dass das Verbindungskabel nicht Uber den Boden
schleifen kann,

- Beleuchtung kontrollieren,
- etwaige Unterlegkeile entfernen,
- Feststellbremse l6sen.

WARNUNG
Kontrolle der Einrastanzeige.

- Es ist nur richtig angekuppelt, wenn der griine Bereich der Einrastanzeige
sichtbar ist. Darauf achten, dass das Innere der Kupplung nicht verschmutzt
ist und dass die beweglichen Teile der Kupplung leichtgéngig sind.

Abb. 24 Einrastanzeige
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5.1.3.8 Abkuppeln

Feststellbremse des Anhangers anziehen,

an beiden Rédern die Unterlegkeile anlegen,

Seil der Abrei3Bbremse vom Zugfahrzeug entfernen,

Beleuchtungsstecker 16sen und in die Halterung an der Deichsel stecken,
Deichselstitzrad herunter drehen bis es fest auf dem Boden steht,

Kupplungsgriff kraftig nach oben ziehen und l6sen,

N2 20 20 20 2 2 2

mit Hilfe des Stitzrades die Deichsel so weit anheben, bis das Zugfahrzeug
ohne Gefahr weggefahren werden kann.

Nach dem Abkuppeln vom Zugfahrzeug ist darauf zu achten, dass:

- der Anhanger auf einer méglichst geraden und ebenen Flache abgestellt
wird.

- der Anhanger selbst bei leichten Steigungen oder Gefallen gegen ungewoll-
tes Wegrollen

1. durch die an der Deichsel angebrachte Feststelloremse gesichert wird und

2. die Rader durch die beiliegenden Unterlegkeile gesichert werden.

- Die Stlitzen missen ausgefahren werden, damit der Anhénger einen siche-
ren Stand bekommt.

5.1.3.9 Rickwartsfahrt

Mit der Riickfahrautomatik ist ein Zurticksetzen des Anhangers problemlos mog-
lich. Zuséatzlich zum Rollwiderstand muss eine Restbremskraft iberwunden wer-
den.
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5.1.3.10 Anschlussschema des Steckers

Abb. 25 Stecker Anhéanger

Kontakt | Funktion Kabelfarbe | Leitungsquer-
schnitt

1 Fahrtrichtungsanzeiger, links gelb 1,5 mm?2

2 Nebelschlussleuchte blau 1,5 mm?

3 Masse (Kontakte 1-8) weild 1,5 mm?2

4 Fahrtrichtungsanzeiger, rechts grin 1,5 mm?2

5 Rechte Schlussleuchte, Umriss- braun 1,5 mm?
leuchte, Begrenzungsleuchte

6 Bremsleuchten rot 1,5 mm?

7 Linke Schlussleuchte, Umrissleuch- | schwarz 1,5 mm?
te, Begrenzungsleuchte, Kennzei-
chenbeleuchtung

8 Ruckfahrleuchte grau 1,5 mm2
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6 Montage
Die Maschine wird vollstandig montiert geliefert. Weitere Montagearbeiten sind
nicht erforderlich.
- Angaben zum Standort beachten,

- Angaben zu den technischen Daten beachten.

6.1 Voraussetzungen zum Aufstellen
Standort und Standsicherheit
Bedingungen am Standort:
e Flachen sind entsprechend den Belastungen ausgelegt,

e eben.

6.2 Ausrichten und Montieren

6.2.1 Kurbelstiitzen deco mobil C 4000 / 5000

Abb. 27 Positionierung Handkurbel

Rote Verriegelung herausziehen, die Stutze klappt herunter. Darauf achten, dass
die Arretierung in senkrechter Position der Stitze einrastet. Mit der Handkurbel
(befindet sich auf der Innenseite der Tur zum Technikraum) die Stutze ausfahren.
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6.2.2 Kurbelstiitzen deco mobil C ECO 3000

Abb. 28 Ausgefahrene Stitze

Mit der Handkurbel (befindet sich auf der Innenseite der Tir zum Technikraum)
die Stutze ausfahren.

6.2.3 Einstiegshilfe

Abb. 29 Stufenentriegelung

Seitliche Arretierung I6sen und die Trittstufe herausziehen. Darauf achten, dass
diese in der Endposition wieder einrastet.

6.3 Prifen
Prifen Sie:

o Vollsténdigkeit der Montage, z. B. Sicherheitseinrichtungen, Verankerungen,
Bedienelemente,

e Anordnung und Verschraubungen, z. B. von Befestigungselementen,
e Montage und Sitz aller Anschlisse,

e Sauberkeit und Ordnung der Maschine und im Bereich der Maschine, z. B.
Werkzeuge und Verpackungen sind aufgeraumt, Maschine ist gereinigt.
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V4 Inbetriebnahme

Die Maschine und die Sicherheitseinrichtungen sind nach dem Einschalten be-
triebsbereit und funktionstiichtig. Weitere Arbeiten sind nicht erforderlich.

7.1 Vor dem Inbetriebnehmen
Folgende Arbeiten sind erforderlich.
e Energieversorgungen (Spannung, Wasser) anschlief3en,

e ggf. Diesel auffullen.

7.2 Einschalten
- Kapitel Ein- und Ausschalten beachten,

- Fremddokumentationen beachten.

7.3 Prufungen

7.31 Priafung der Schutzeinrichtungen
Gepriift werden:
e Anbringung der Verkleidungen, Gehause und Schutzeinrichtungen,
e Funktionstiichtigkeit der Schutzleitereinrichtungen,

e Funktionstiichtigkeit der Not-Aus Einrichtung.

7.3.2 Priafung der Funktion

Bei der Funktionsprifung werden die Arbeitsweise der Maschine und die elektri-
schen Kenndaten Uberprift. Die Maschine wird unter normalen Betriebsbedin-
gungen betrieben.

- Fremddokumentationen im Kapitel 12.1. beachten.
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Gepriift werden:

e Unterdruck- und Lulftfilteranlage,
e Wassererwarmung,

e Abwasserpumpe,

e Beleuchtung.

7.4 Inbetriebnahme

Als Inbetriebnahme gilt der Zeitpunkt, zu dem die Maschine ihre bestimmungs-
gemale Verwendung erreicht.

- Kapitel BestimmungsgemaRe Verwendung beachten,
- Kapitel Technische Daten beachten,

- Angaben in den Fremddokumentationen beachten.
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8 Betrieb und Bedienung

8.1 Betriebsarten
Die Maschine besitzt folgende Betriebsarten:

e Automatikbetrieb.

8.1.1 Automatikbetrieb

Nach dem Einschalten der smart touch Steuerung im WeiRbereich, werden alle
Funktionen von dieser Steuerung Ubernommen. Alle voreingestellten Funktionen
der Steuerung (Licht, Heizung, Brenner, Wassertemperatur ...) sind jetzt aktiv.

8.2 Steuerung

Der Bediener steuert die Maschine vom Bediendisplay aus. Die Steuerung wurde
von der Firma deconta GmbH erstellt.

8.2.1 Funktionen der speicherprogrammierbaren smart touch Steuerung A-
Version (autark)

Nach dem Einschalten des Hauptschalters (im Technikraum) wird am Bediendis-
play im Weil3bereich der folgende Bildschirm angezeigt:

11:45:40 18. 9 .15

Abb. 30 Hauptbildschirm

Pos. Benennung

1 Anzeige Alarmanlage aktiviert
2 Uhrzeit und Datum

3 Anzeige Frostschutz aktiviert
4 Ein-/Aus-Button
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Durch Tippen auf den Ein-/Aus-Button wird die Steuerung mit den zuletzt einge-
stellten Werten gestartet.

o Bei aktivierter STEP BY STEP Funktion (siehe Kapitel 8.2.1.2) flillt sich der
Warmwassertank bis zur minimal Markierung, bei deaktivierter Funktion bis
zur maximal Markierung.

o Bei aktivierter Kaltwasserfunktion (Option, siehe Kapitel 8.2.1.2) fillt sich der
Kaltwassertank komplett, bei deaktivierter Funktion bleibt der Tank leer.

8.2.1.1 Menl-Seite 1

Nach dem Einschalten werden die Messwerte der Sensoren im Display ange-
zeigt. Dies ist gleichzeitig die Meni-Seite 1, angezeigt durch den blauen Punkt
beim Seitenindikator. Ein Wechsel der Meni-Seite erfolgt Uber die Button ,Seite
vor* und ,Seite zuruick". e

deconta

-: B34V o " :

Abb. 31 Meni-Seite 1

Pos. Benennung

Batterieladung

Temperatur Duschwasser

Seite zurlick

Seitenindikator

Seite vor

Fullstand Kaltwassertank in % (Option)
Filterbelegung Unterdruckhaltegerat
Fillstand Warmwassertank in %
Fillstand Diesel in %

O[NP |W(IN|F-
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8.2.1.2 Menl-Seite 2

In diesem Menu werden die einzelnen Geratefunktionen Ein-/Ausgeschaltet. Die
Steuerung merkt sich diese Einstellungen, so dass diese bei jedem erneuten Ein-
schalten der Steuerung sofort wieder aktiv sind.

Aktivierte Funktionen werden griin und deaktivierte Funktionen werden rot um-
randet dargestellt.

Abb. 32 Meni-Seite 2

Pos.

Benennung

Licht

Brenner

Home

Raumheizung

Abwasserpumpe

Frostschutz

Kaltwasserfunktion (Option)

drucklose Tankbefullung Gber Kanister (Option)

STEP BY STEP Wassererwarmung

Dusche

RPIRPOOINOOORWIN(F

= |O

Unterdruck (Option)
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Beschreibung der einzelnen Menifunktionen

Abb. 34 Ein-/Ausschaltung des optionalen Unterdruckhaltegerates

Zur Vermeidung der Gefahr, dass Staub aus dem Schwarzbereich in den Weil3-
bereich verschleppt wird, werden alle Raume entluftet. Im Schwarzbereich wird
Luft angesaugt und tber einen Hepa-Filter ausgeblasen. Durch Zuluftéffnungen
wird der Dusch- und Weil3bereich ebenfalls durchliiftet. Die Zuluftéffnungen wur-
den so dimensioniert, dass ein Druckgefélle vom Schwarz- zum Weil3bereich
herrscht.

Abb. 35 Ein-/Ausschaltung der Duschwasserpumpe(n)

Der Duschvorgang kann nun durch den Schalter ,Duschvorgang Start” in der Du-
sche gestartet und beendet werden.

STEP STEP
BY BY

STEP STEP

Abb. 36 Ein-/Ausschaltung der STEP BY STEP Wassererwarmung

Das Wasser im Tank wir durch schrittweises Fiillen und Heizen auf die gewéhlte

Temperatur erwarmt. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis der Tank kom-
plett gefillt ist. Durch diese Art der Befillung steht schon nach kurzer Zeit tempe-
riertes Duschwasser zur Verfligung.

Abb. 37 Ein-/Ausschaltung der drucklosen Tankbefiillung Uber Kanister

Wenn der externe Wasservorrat verbraucht ist, wird nach ca. 1 Minute im Display
folgender Hinweis eingeblendet und die selbstansaugende Pumpe schaltet ab.
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Abb. 38 Pumpenreset

Steht ein externer Wasservorrat wieder zur Verfugung, kann die Pumpe durch
Betatigen der Reset-Schaltflache erneut gestartet werden.

Abb. 39 Ein-/Ausschaltung Wassererwarmung

Abb. 40 Ein-/Ausschaltung Raumheizung

Abb. 41 Ein-/Ausschaltung der Abwasserfilteranlage

Bei Betatigen des Schalters ,Duschwasser Start” (in der Dusche) startet die Ab-
wasserpumpe automatisch mit und pumpt das verschmutzte Duschwasser uber
eine 2-stufige Filteranlage ab.

% | *

Abb. 42 Ein-/Ausschaltung Frostschutzprogramm

Uberwachung der Wassertemperatur im Tank, sinkt diese unter 5°C wird auf
10°C aufgeheizt.
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Abb. 43 Ein-/Ausschaltung der optionalen Kaltwasserfunktion

8.2.1.3 Meni-Seite 3

In diesem Menu werden weitere Gerétefunktionen Ein-/Ausgeschaltet sowie zeit-
gesteuerte Funktionen festgelegt. Die Steuerung merkt sich diese Einstellungen,
so dass diese bei jedem erneuten Einschalten der Steuerung sofort wieder aktiv
sind.

Aktivierte Funktionen werden grin und deaktivierte Funktionen werden rot um-
randet dargestellt.

econta

Abb. 44 Meni-Seite 3

Pos. Benennung

Nachlaufzeit Unterdruckhaltegerat
Unterdruckhaltegerat Dauerbetrieb
Entkeimungsprogramm

Wochenschaltuhr fiir Entkeimungsprogramm
Temperatur Duschwasser

Nachlaufzeit Licht

AR WIN|F
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Beschreibung der einzelnen Menufunktionen

Abb. 45 Ein-/Ausschaltung Dauerbetrieb Unterdruckhaltegerat

5min
0-99min

Abb. 46 Einstellung der Zeit, die das Unterdruckhaltegerat weiter lauft, nachdem
alle Personen die Schleuse verlassen haben

Einstellung der Zeit, die das Unterdruckhaltegerat weiter lauft, nachdem alle Per-
sonen die Schleuse verlassen haben (liberwacht durch Bewegungsmelder).
Durch Antippen erscheint folgendes Eingabe-Men, indem Zeiteingaben zwi-
schen 0 und 99 Minuten méglich sind. Gewtlinschten Wert eintippen und mit der
Enter-Taste bestatigen.

Abb. 47 Eingabemeni

Pos. Benennung
1 Enter-Taste

15min

0-99min

Abb. 48 Ein-/Ausschaltung Nachlaufzeit Licht

Einstellung der Zeit, die das Licht an bleibt, nachdem alle Personen die Schleuse
verlassen haben (iberwacht durch Bewegungsmelder). Durch Antippen erscheint
folgendes Eingabe-Menii, indem Zeiteingaben zwischen 0 und 99 Minuten még-
lich sind. Gewlinschten Wert eintippen und mit der Enter-Taste bestétigen.
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Abb. 49 Eingabemeni

Pos. Benennung
1 Enter-Taste

Abb. 50 Einstellung der Duschwassertemperatur

Um Verbrihungen zu vermeiden, ist die maximal einstellbare Temperatur auf
45°C beschrankt. Durch Antippen erscheint folgendes Eingabe-Meni. Ge-
wuinschten Wert eintippen und mit der Enter-Taste bestatigen.

Abb. 51 Eingabemeni

Pos. Benennung
1 Enter-Taste
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Abb. 52 Ein-/Ausschaltung Entkeimungsprogramm

Das Programm startet sofort. Dabei wird das Wasser im Warmwassertank fir 15
Minuten auf die maximal erreichbare Temperatur aufgeheizt. Zur Sicherstellun-
gen einer erfolgreichen Entkeimung werden mindestens 70°C empfohlen. Die er-
reichte Temperatur wird nach Fertigstellung im Display angezeigt. Sollte die
Temperatur zu niedrig sein, wird eine Wiederholung empfohlen. Abh&angig von
der AulRentemperatur und der Wassermenge kann der Prozess zwischen 5 und
20 Stunden dauern. Um Verbrihungen zu vermeiden ist eine gleichzeitige Was-
serentnahme in der Dusche nicht mdglich.

|
@ Mo Tu We Th Fr Sa Su 22:00

Abb. 53 Ausschaltung Entkeimungsprogramm

|
@ Mo Tu We Th Fr Sa Su 22:00

Abb. 54 Einschaltung Entkeimungsprogramm

Das Programm startet zeitgesteuert. Dabei wird das Wasser im Warmwassertank
fur 15 Minuten auf die maximal erreichbare Temperatur aufgeheizt. Zur Sicher-
stellung einer erfolgreichen Entkeimung werden mindestens 70°C empfohlen. Die
erreichte Temperatur wird nach Fertigstellung im Display angezeigt. Sollte die
Temperatur zu niedrig sein, wird eine Wiederholung empfohlen. Abh&angig von
der AulRentemperatur und der Wassermenge kann der Prozess zwischen 5 und
20 Stunden dauern. Um Verbrihungen zu vermeiden ist eine gleichzeitige Was-
serentnahme in der Dusche nicht mdglich.

Durch Antippen des Wochentages wird das Entkeimungsprogramm an diesem
Tag gestartet, die Tagesanzeige wechselt von Rot zu Grin.
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Durch Antippen der Stundenanzeige kann die Start-Stunde frei gewahlt werden,
durch Antippen der Minutenanzeige die Start-Minuten. Gewulnschten Werte ein-
tippen und mit der Enter-Taste bestatigen.

Abb. 55 Eingabemeni

Pos. Benennung
1 Enter-Taste
Original-Betriebsanleitung Version V2.0 62/126

deco mobil C ECO 3000



deconta

Betrieb und Bedienung

8.2.14

Menl-Seite 4

In diesem Meni kdnnen die Wochenschaltuhr ein- oder ausgeschaltet und Zeiten
programmiert werden. Zur eingestellten Zeit schaltet sich die Steuerung mit allen
in den vorherigen Menis eingestellten Grundfunktionen ein bzw. aus.

Weiterhin werden hier die Systemzeit und das Systemdatum eingestellt.

Aktivierte Funktionen werden griin und deaktivierte Funktionen werden rot um-
randet dargestellt,

Abb. 56 Meni-Seite 4

Pos. Benennung

Systemzeit
Wochentag On
Wochenschaltuhr
Wochentag Off
Schaltzeit Off
Schaltzeit On
Systemdatum

N[OOI~ WIN|F-

Beschreibung der einzelnen Menufunktionen

Abb. 57 Ein-/Ausschaltung Wochenschaltuhr

Durch Antippen der Wochentage in der Zeile ,On" wird die Steuerung am jeweili-
gen Tag zur eingestellten ,Schaltzeit On“ gestartet, die Tagesanzeige wechselt
von Rot zu Grin. In der Zeile ,Off* werden die Schaltzeiten und Tage zum Aus-
schalten der Steuerung eingestellt.
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Durch Antippen der Stundenanzeige kann die Stunde frei gewahlt werden, durch
Antippen der Minutenanzeige die Minuten. Gewlinschte Werte eintippen und mit
der Enter-Taste bestatigen.

Abb. 58 Eingabemeni

Pos. Benennung
1 Enter-Taste

Die Systemzeit kann durch Antippen von Stunden, Minuten und Sekunden einge-
stellt werden. Gewtiinschte Werte eintippen und mit der Enter-Taste bestatigen.

Das Systemdatum kann durch Antippen von Tag, Monat und Jahr eingestellt
werden. Gewlinschte Werte eintippen und mit der Enter-Taste bestatigen.

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 64 /126
deco mobil C ECO 3000



Betrieb und Bedienung

deconta

8.2.1.5 Meni-Seite 5 (nur mit optionalem Kommunikationsmodul)

In diesem Menu kann festgelegt werden, ob und wenn ja welche Warnmeldungen
durch das Kommunikationsmodul an ein externes Handy gesendet werden (per
SMS). Die Nachrichten werden an auswahlbaren Tagen zu einer einstellbaren
Uhrzeit versendet.

Weiterhin kann hier eine Alarmanlage (iber Bewegungsmelder in der Schleuse)
ein- und ausgeschaltet werden.

Aktivierte Funktionen werden griin und deaktivierte Funktionen werden rot um-
randet dargestellt.

Abb. 59 Meni-Seite 5

Pos.

Benennung

Kaltwassertank

Warmwassertank

Alarmanlage

Zeit- und Datumseinstellung fir Meldungen

HEPA-Filter

Batteriespannung

N OO WIN|F

Dieseltank
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Beschreibung der einzelnen Menufunktionen

&]l&)

Abb. 60 Ein-/Ausschaltung SMS-Benachrichtigung
Fullstand Warmwassertank unter 20%

Abb. 61 Ein-/Ausschaltung SMS-Benachrichtigung
Fullstand Kaltwassertank unter 20%

?D ?B
Abb. 62 Ein-/Ausschaltung SMS-Benachrichtigung
Flllstand Dieseltank unter 20%

Abb. 63 Ein-/Ausschaltung SMS-Benachrichtigung
Batterie-Ladespannung unter 11,3 V

U||C

Abb. 64 Ein-/Ausschaltung SMS-Benachrichtigung HEPA-Filter
verschmutzt oder nicht eingebaut

EEH Mo Tu We Th Fr Sa Su 22:00

Abb. 65 Auswahl der Tage und der Uhrzeit

Auswahl der Tage und der Uhrzeit, wann eine SMS-Benachrichtigung erfolgen
soll.
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Durch Antippen kdnnen die Wochentage gewahlt werden, die Farbe wechselt von
Rot zu Grin. Es kdnnen mehrere oder auch alle Tage gewéhlt werden. Wenn an
diesen Tagen einer der zuvor ausgewéhlten Parameter (Fullstand Warmwasser-
tank, Fullstand Kaltwassertank, Fullstand Dieseltank, Batterie-Ladespannung, Fil-
ter) unter dem Sollwert gemessen wird, erfolgt zur angegebenen Uhrzeit eine
SMS-Benachrichtigung.

Durch Antippen der Stundenanzeige kann die Stunde frei gewahlt werden, durch
Antippen der Minutenanzeige die Minuten. Gewlinschte Werte eintippen und mit
der Enter-Taste bestatigen.

Pos. Benennung
1 Enter-Taste
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Abb. 66 Ein-/Ausschaltung Alarmanlage

Durch Antippen des Buttons wird die Alarmanlage eingeschaltet. Nach der Akti-
vierung verbleiben 5 Minuten, bevor die Bewegungsmelder eine Bewegung in der
Schleuse registrieren und eine Alarmmeldung an das externe Handy senden.

Das Ausschalten der Alarmanlage ist nur tber das externe Handy mdglich.

Eine aktivierte Alarmanlage wird auch im Startdisplay angezeigt.

11:45:40 18. 9 .15

Abb. 67 Status Alarmanlage

Pos. Benennung
1 Anzeige Alarmanlage aktiviert
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8.2.2 Funktionen der speicherprogrammierbaren smart touch Steuerung E-
Version (elektrisch)

Nach dem Einschalten des Hauptschalters (im Technikraum) wird am Bediendis-
play im Weil3bereich der folgende Bildschirm angezeigt:

Abb. 68 Hauptbildschirm

Pos.

Benennung

Anzeige Alarmanlage aktiviert

Uhrzeit und Datum

Anzeige Frostschutz aktiviert

AIWIN|F-

Ein-/Aus-Button

Durch Tippen auf den Ein-/Aus-Button wird die Steuerung mit den zuletzt einge-
stellten Werten gestartet.

Original-Betriebsanleitung
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8.2.2.1 Menl-Seite 1

Nach dem Einschalten werden die Messwerte der Sensoren im Display ange-
zeigt. Dies ist gleichzeitig die Meni-Seite 1, angezeigt durch den blauen Punkt
beim Seitenindikator. Ein Wechsel der Meni-Seite erfolgt Uber die Button ,Seite
vor“ und ,Seite zurtick®.

1.12.15

Abb. 69 Meni-Seite 1

Pos. Benennung

12 V Betriebsspannung

Temperatur Duschwasser

Seite zurlick

Seitenindikator

Seite vor

Filterbelegung Unterdruckhaltegerat
Fillstand Wassertank in %

N[OOI WIN|F
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8.2.2.2 Menl-Seite 2

In diesem Menu werden die einzelnen Geratefunktionen Ein-/Ausgeschaltet. Die
Steuerung merkt sich diese Einstellungen, so dass diese bei jedem erneuten Ein-

schalten der Steuerung sofort wieder aktiv sind.

Aktivierte Funktionen werden griin und deaktivierte Funktionen werden rot um-
randet dargestellt.

Monta 8:35:12 1.;1‘15
| EE0E

i B
OF—

Abb. 70 Meni-Seite 2

Pos. Benennung

Unterdruck (Option)

Licht

Brenner

Home

Abwasserpumpe

Frostschutz

Kaltwasserfunktion (Option)

STEP BY STEP Wassererwarmung

OO N[OOI |W|IN|F-

Dusche
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Beschreibung der einzelnen Menufunktionen

Abb. 72 Ein-/Ausschaltung des optionalen Unterdruckhaltegerates

Zur Vermeidung der Gefahr, dass Staub aus dem Schwarzbereich in den Weil3-
bereich verschleppt wird, werden alle Raume entliftet. Im Schwarzbereich wird
Luft angesaugt und Uber einen Hepa-Filter ausgeblasen. Durch Zuluftéffnungen
wird der Dusch- und Weil3bereich ebenfalls durchliftet. Die Zuluftéffnungen wur-
den so dimensioniert, dass es ein Druckgefélle vom Schwarz- zum Weil3bereich
herrscht.

10

Abb. 73 Ein-/Ausschaltung der Duschwasserpumpe(n)

Der Dusch-vorgang kann nun durch den Schalter ,Duschvorgang Start" in der
Dusche gestartet und beendet werden.

Abb. 74 Ein-/Ausschaltung Wassererwarmung

STEP STEP
BY BY

STEP STEP

Abb. 75 Ein-/Ausschaltung der STEP BY STEP Wassererwarmung

Das Wasser im Tank wir durch schrittweises Fiillen und Heizen auf die gewéhlte

Temperatur erwarmt. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis der Tank kom-
plett geflllt ist. Durch diese Art der Befullung steht schon nach kurzer Zeit tempe-
riertes Duschwasser zur Verfligung.
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Abb. 76 Ein-/Ausschaltung der Abwasserfilteranlage

Bei Betatigen des Schalters ,Duschwasser Start” (in der Dusche) startet die Ab-
wasserpumpe automatisch mit und pumpt das verschmutzte Duschwasser uber
eine 2-stufige Filteranlage ab.

Abb. 77 Ein-/Ausschaltung Frostschutzprogramm

Uberwachung der Wassertemperatur im Tank, sinkt diese unter 5°C wird auf
10°C aufgeheizt.

Abb. 78 Ein-/Ausschaltung der optionalen Kaltwasserfunktion
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8.2.2.3 Men-Seite 3

In diesem Menu werden weitere Gerétefunktionen Ein-/Ausgeschaltet sowie zeit-
gesteuerte Funktionen festgelegt. Die Steuerung merkt sich diese Einstellungen,
so dass diese bei jedem erneuten Einschalten der Steuerung sofort wieder aktiv
sind.

Aktivierte Funktionen werden griin und deaktivierte Funktionen werden rot um-
randet dargestellt.

deconta

Abb. 79 Meni-Seite 3

Pos. Benennung

Nachlaufzeit Unterdruckhaltegerat
Unterdruckhaltegerat Dauerbetrieb
Entkeimungsprogramm

Wochenschaltuhr fir Entkeimungsprogramm
Temperatur Duschwasser

Nachlaufzeit Licht

O [RWIN|F
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Beschreibung der einzelnen Menufunktionen

Abb. 80 Ein-/Ausschaltung Dauerbetrieb Unterdruckhaltegerat

Smin

0-99min

Abb. 81 Nachlaufzeit

Einstellung der Zeit, die das Unterdruckhaltegerat weiter lauft, nachdem alle Per-
sonen die Schleuse verlassen haben (liberwacht durch Bewegungsmelder).
Durch Antippen erscheint folgendes Eingabe-Men, indem Zeiteingaben zwi-
schen 0 und 99 Minuten méglich sind. Gewtlinschten Wert eintippen und mit der
Enter-Taste bestatigen.

Abb. 82 Eingabe-Meni

Pos. Benennung
1 Enter-Taste
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05- 15min

‘S 0-99min

Abb. 83 Ein-/Ausschaltung Nachlaufzeit Licht

Einstellung der Zeit, die das Licht an bleibt, nachdem alle Personen die Schleuse
verlassen haben (Uberwacht durch Bewegungsmelder). Durch Antippen erscheint
folgendes Eingabe-Meni, indem Zeiteingaben zwischen 0 und 99 Minuten még-
lich sind. Gewlinschten Wert eintippen und mit der Enter-Taste bestétigen.

Abb. 84 Eingabe-Meni

Pos. Benennung
1 Enter-Taste
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Abb. 85 Einstellung der Duschwassertemperatur

Um Verbrihungen zu vermeiden, ist die maximal einstellbare Temperatur auf
45°C beschrankt. Durch Antippen erscheint folgendes Eingabe-Meni. Ge-
wuinschten Wert eintippen und mit der Enter-Taste bestatigen.

Abb. 86 Eingabe-Menu

Pos. Benennung

1 Enter-Taste

A

Abb. 87 Ein-/Ausschaltung Entkeimungsprogramm

Das Programm startet sofort. Dabei wird das Wasser im Warmwassertank fiir 15
Minuten auf die maximal erreichbare Temperatur aufgeheizt. Zur Sicherstellun-
gen einer erfolgreichen Entkeimung werden mindestens 70°C empfohlen. Die er-
reichte Temperatur wird nach Fertigstellung im Display angezeigt. Sollte die
Temperatur zu niedrig sein, wird eine Wiederholung empfohlen. Abhéngig von
der AuRentemperatur und der Wassermenge kann der Prozess zwischen 5 und
20 Stunden dauern. Um Verbriihungen zu vermeiden ist eine gleichzeitige Was-
serentnahme in der Dusche nicht mdglich.
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Abb. 88 Ausschaltung Entkeimungsprogramm

T
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Abb. 89 Einschaltung Entkeimungsprogramm

Das Programm startet zeitgesteuert. Dabei wird das Wasser im Warmwassertank
fur 15 Minuten auf die maximal erreichbare Temperatur aufgeheizt. Zur Sicher-
stellungen einer erfolgreichen Entkeimung werden mindestens 70°C empfohlen.
Die erreichte Temperatur wird nach Fertigstellung im Display angezeigt. Sollte die
Temperatur zu niedrig sein, wird eine Wiederholung empfohlen. Abh&angig von
der AulRentemperatur und der Wassermenge kann der Prozess zwischen 5 und
20 Stunden dauern. Um Verbriihungen zu vermeiden ist eine gleichzeitige Was-
serentnahme in der Dusche nicht méglich.

Durch Antippen des Wochentages wird das Entkeimungsprogramm an diesem
Tag gestartet, die Tagesanzeige wechselt von Rot zu Griin.

Durch Antippen der Stundenanzeige kann die Start-Stunde frei gewahlt werden,
durch Antippen der Minutenanzeige die Start-Minuten. Gewilinschten Werte ein-
tippen und mit der Enter-Taste bestétigen.

Abb. 90 Eingabemeni

Pos. Benennung
1 Enter-Taste
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8.2.2.4 Menl-Seite 4

In diesem Meni kdnnen die Wochenschaltuhr ein- oder ausgeschaltet und Zeiten
programmiert werden. Zur eingestellten Zeit schaltet sich die Steuerung mit allen
in den vorherigen Menis eingestellten Grundfunktionen ein bzw. aus.

Weiterhin werden hier die Systemzeit und das Systemdatum eingestellt.

Aktivierte Funktionen werden grin und deaktivierte Funktionen werden rot um-
randet dargestellt.

i
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Abb. 91 Meni-Seite 4

Pos. Benennung

Wochentag On
Wochenschaltuhr
Wochentag Off
Schaltzeit Off
Schaltzeit On
Systemdatum
Systemzeit
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Beschreibung der einzelnen Menufunktionen

Abb. 92 Ein-/Ausschaltung Wochenschaltuhr

Durch Antippen der Wochentage in der Zeile ,On* wird die Steuerung am jeweili-
gen Tag zur eingestellten ,Schaltzeit On" gestartet, die Tagesanzeige wechselt
von Rot zu Grin. In der Zeile ,,Off* werden die Schaltzeiten und Tage zum Aus-
schalten der Steuerung eingestellt.

Durch Antippen der Stundenanzeige kann die Stunde frei gewahlt werden, durch
Antippen der Minutenanzeige die Minuten. Gewiinschte Werte eintippen und mit
der Enter-Taste bestatigen.

Abb. 93 Eingabe-Meni

Pos. Benennung
1 Enter-Taste

Die Systemzeit kann durch Antippen von Stunden, Minuten und Sekunden einge-
stellt werden. Gewilinschte Werte eintippen und mit der Enter-Taste bestétigen.

Das Systemdatum kann durch Antippen von Tag, Monat und Jahr eingestellt
werden. Gewlinschte Werte eintippen und mit der Enter-Taste bestatigen.
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8.2.2.5

Meni-Seite 5 (nur mit optionalem Kommunikationsmodul)

In diesem Menu kann festgelegt werden, ob und wenn ja welche Warnmeldungen
durch das Kommunikationsmodul an ein externes Handy gesendet werden (per
SMS). Die Nachrichten werden an auswahlbaren Tagen zu einer einstellbaren
Uhrzeit versendet.

Weiterhin kann hier eine Alarmanlage (iber Bewegungsmelder in der Schleuse)
ein- und ausgeschaltet werden.

Aktivierte Funktionen werden grin und deaktivierte Funktionen werden rot um-
randet dargestellt.

B:36: 8 1.12.15
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Abb. 94 Meni-Seite 5

Pos. Benennung
1 Alarmanlage
2 Wassertank
3 HEPA-Filter
4 Zeit- und Datumseinstellung fir Meldungen

Beschreibung der einzelnen Menufunktionen

éllé

Abb. 95 Ein-/Ausschaltung SMS-Benachrichtigung
Fullstand Wassertank unter 20%
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Abb. 96 Ein-/Ausschaltung SMS-Benachrichtigung HEPA-Filter
verschmutzt oder nicht eingebaut

Mo Tu We Th Fr Sa Su 22:00

Abb. 97 Auswahl der Tage und der Uhrzeit,
wann eine SMS-Benachrichtigung erfolgen soll

Durch Antippen kdnnen die Wochentage gewéhlt werden, die Farbe wechselt von
Rot zu Griin. Es kdnnen mehrere oder auch alle Tage gewéhlt werden. Wenn an
diesen Tagen einer der zuvor ausgewahlten Parameter (Fullstand Wassertank,
Filter) unter dem Sollwert gemessen wird, erfolgt zur angegebenen Uhrzeit eine
SMS-Benachrichtigung.

Durch Antippen der Stundenanzeige kann die Stunde frei gewahlt werden, durch
Antippen der Minutenanzeige die Minuten. Gewlinschte Werte eintippen und mit
der Enter-Taste bestatigen.

Abb. 98 Eingabe-Meni

Pos. Benennung
1 Enter-Taste
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Abb. 99 Ein-/Ausschaltung Alarmanlage

Durch Antippen des Buttons wird die Alarmanlage eingeschaltet. Nach der Akti-
vierung verbleiben 5 Minuten, bevor die Bewegungsmelder eine Bewegung in der
Schleuse registrieren und eine Alarmmeldung an das externe Handy senden.

Das Ausschalten der Alarmanlage ist nur tber das externe Handy mdglich.

Eine aktivierte Alarmanlage wird auch im Startdisplay angezeigt.

11:45:40 18. 9 .15

Abb. 100 Anzeige Alarmanlage

Pos. Benennung
1 Anzeige Alarmanlage aktiviert
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8.2.3 Kommunikationsmodul (Option)

Das Kommunikationsmodul befindet sich im Technikraum. Uber eine Handy-App
kénnen diverse Funktionen aus der Ferne geschaltet, abgefragt und Giberwacht
werden.

Fir den Datenaustausch bendtigt das Modul eine Mini-Sim Karte (Standard-Sim)

Abb. 101 AuRRenansicht Kommunikationsmodul

Pos. Benennung
1 Ko