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Copyright 2019, Dehaco B.V.   
Dehaco behält sich das Recht vor, zwischenzeitlich Veränderungen an den Produkten vorzunehmen. 
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die Produktfarben können in der Realität 
von den gedruckten Farben abweichen. D
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TERA 60 GTM Tera 60 GTX
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en Maximale Ausblasung bei Stand 3 "Power Boost" m 60

Maximale Ausblasung bei Stand 2 "Eco Boost" / 1 "Eco" m 55 / 45

Wasserverbrauch l/h 500 - 4500

Wasseranschluss Storz C52

Stromverbrauch bei Stand 3 "Power Boost" kW 12,0 (500 l/h) / 16,0 (4500 l/h)

Stromverbrauch bei Stand 2 "Eco Boost" kW 8,0 (500 l/h) / 12,0 (4500 l/h)

Stromverbrauch bei Stand 1 "Eco" kW 6,0 (500 l/h) / 10,0 (4500 l/h)

Generator Dehaco ECO Power generator 15ME

Benötigte Spannung 16 kVA 400V 60Hz 1800RPM

Brennstoff generator Diesel

Elektrische Rotationsverstellung 0 - 240°

Elektrische Höhenverstellung (+50°/-25°) 75°

Standardabmessungen Tera GTM (L x B x H) mm 1541x1061x1747

Leergewicht kg 2375 2100
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n Landmaschinenchassis 2-achsig n/v

Demto-Rotor® Technology

Elektrische Rotationsverstellung

Bedienfeld

Fernbedienung

UVC-Wasserdesinfektionssystem

Artikelnummer 4210.0041 4210.0042

 standard
 option

Technische Daten
Tera 60 GTM/GTX

Dehaco Wasservernebler 
Serie Tera 60 GTM/GTX
Sind Sie auf der Suche nach einer 
Komplettlösung, einer völlig unabhängigen 
Maschine, die unter allen Umständen 
funktioniert? Dann empfehlen wir wärmstens 
den neuen Tera 60 GTM! 

Der GTM ist unabhängig von Strom- 
und Wasserzufuhr. Zusätzlich kann die 
Maschine an die lokale Wasserversorgung 
angeschlossen werden.

Die wesentliche Funktion der Maschine ist 
es, einen feinen Wassernebel zu versprühen, 
in dem Staubteilchen hängen bleiben. 
Herkömmliche Düsen oder Sprühköpfe sind 
sehr wartungsempfindlich, da sie wegen der 
Kalkpartikel im Wasser allmählich verstopfen. 
Der Tera 60 GTM macht mit der Verwendung 
des Demto-Rotor® Verneblerkopfes damit 
Schluss, in dem sich keine Kalkpartikel 
absetzen können.

Die Größe der Tropfen ist stufenlos 
einstellbar. Der Tera ist außerdem sehr 
wassersparend, sodass ein maximales 
Ergebnis bei geringem Verbrauch erzielt wird!

Der Rahmen ist für hohe Belastungen 
ausgelegt und mit einem integrierten 
Wassertank ausgestattet. Dieser Wassertank 
ist tief platziert und mit schwenkbaren 
Schotten ausgestattet. Damit wird 
sichergestellt, dass das Gewicht beim Bewegen 
der mobilen Einheit so gut wie möglich verteilt 
wird, damit das Zugfahrzeug möglichst wenig 
belastet wird und eine stabilere Straßenlage 
entsteht.

Der Tera 60 GTX ohne Landmaschinenchassis 
ist ebenfalls mit einem Generator und einem 
Wassertank ausgestattet.

 

Wasservernebler  
Tera 60 GTM/GTX
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7  Verstellbare Stützbeine*
Im Interesse zusätzlicher Stabilität ist der Tera 
60 GTM mit zwei verstellbaren Stützbeinen 
mit einem Tragevermögen von 1,3 Tonnen 
und einem dreistufig verstellbaren Stützbein 
mit einem Tragevermögen von 2,5 Tonnen 
ausgerüstet.

8  Konus
Der Konus sorgt für einen optimalen Luftstrom, 
sodass eine optimale Leistung zustande 
kommt. Aufgrund der Konstruktion des Demto-
Rotor® wird der gesamte Nebel von der Mitte 
des Konus aus nach außen geblasen. An der 
Ansaugseite ist der Konus mit einem robusten 
Sicherheitsgitter versehen, das den Ventilator 
vor dem Ansaugen von grobem Material 
schützt. An der Außenseite des Konus sind 
Schutzringe angebracht.

9  Landmaschinenchassis 2-achsig*
Slowtrailer aus galvanisiertem Stahl, ausgerüstet 
mit vier robusten Landmaschinenrädern.

10  Auftritt
Breiter Auftritt für einfache Auftanken und/oder 
Wartung der Generator.
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Tera 60 GTM 

12  Smart Ventilator
Der Ventilator wurde speziell für die Tera-Serie 
entworfen und passt genau auf den Konus.  
Dank der drei Betriebsstände kann immer die 
richtige Ausblasung eingestellt werden. 

Stand 1:  ECO 
Stand 2:  ECO BOOST 
Stand 3:  POWER BOOST

Der Stromverbrauch liegt bei den zwei niedrigen 
Ständen “ECO” und “ECO BOOST” beträchtlich 
niedriger (zwischen 20 - 40%).

Der Lärmpegel wird durch spezielle Strips 
reduziert, die auf den Ventilatorblättern 
angebracht sind. 

13  Auslass mit Regenklappe
(Regen) Wasser kann unnötigen Verschleiß 
und Schäden an den Verbrennungsmotoren 
verursachen. Dies wird (weitgehend) durch das 
Regenventil am Auslass verhindert.

14  Bedienfeld 
Abschließbar Bedienfeld mit einem Schalter für 
alle Funktionen.

15  Dehaco ECO Power generator 
 15ME, 16 kVA, 400 V, 60 Hz

Der Dehaco ECO Power Generator
15 ME ist im Rahmen versenkt. Mit einer 
Leistung von 60 kVA, 400 V, 60 Hz, ist dieser 
Generator sehr geeignet für die Tera 60.

16  Wassertank 2200 Liter
Tank aus galvanisiertem Stahl mit einem Inhalt 
von 2200 Liter. Versehen mit einem Mannloch 
für den Wassereinlass inklusive Auffangsieb, 
einem Schwimmer beim Wasserfüllpunkt, einer 
Auffüllpumpe und 2 Abzapfpunkten.

17  Deichsel*
Eine abnehmbare, höhenverstellbare Deichsel.

18  Ablasshahn wasser (2x)
Standardmäßig ist der Tera mit einem 
Ablasshahn ausgestattet. Mit nur einer 
erforderlichen Entnahmestelle ist das System 
vor Frost geschützt. 

Fernbedienung
Die Tera kann mit einer Fernsteuerung
ausgeführt werden, wobei die wichtigsten 
Optionen bedient werden können.

1  Demto-Rotor® Technology
Dieses System ist äußerst zuverlässig und 
bietet die Möglichkeit, die Tröpfchengröße 
einzustellen, nämlich:

 Stand 1: Grobe Tröpfchengröße
 Stand 2:  Mittlere Tröpfchengröße
 Stand 3:  Feine Tröpfchengröße 

Das System bietet überdies große Vorteile 
gegenüber den traditionellen Düsen:  

 Niemals mehr Verstopfung durch 
Kalkablagerung und Schmutz.

 Keine Hochdruckpumpe erforderlich, 
dadurch weniger Stromverbrauch.

  Einfaches Einstellen der Tröpfchengröße 
mittels eines Wahlknopfes.

2  Elektrische Höhenverstellung
Standardmäßig ist der Tera mit einer 
elektrischen Höhenverstellung von +50 bis -25º 
ausgerüstet.

3  Transportverriegelung
Diese Verriegelung sorgt für eine stabile 
Konstruktion zwischen Konus und Rahmen, 
wodurch während des Transports keine 
Rotation mehr möglich ist..

4  Elektrische Rotation
Standardmäßig ist der Tera mit einer 
elektrischen Rotation (335º). Der Schwenkwinkel 
kann über die Bedientafel leicht eingestellt 
werden.   

5  Hebeöse
Standardmäßig ist der Tera mit vier Hebeösen 
ausgestattet, die auf dem Chassis montiert sind.

6  Gabelstaplerlöcher
Zwei schwere Laschen, wodurch die ganze 
Maschine mit den Gabeln eines gewünschten 
Trägers transportiert werden kann

UVC6000 
Wasserdesinfektionssystem  
für Tera 60 GTM/GTX
Dieses System ist ein Bedienmodul gegen 
eventuelle Bakterien im Wasser wie beispielsweise 
Legionellen. Das System ist mit einer UV-Lampe 
und einem Bedienfeld versehen, auf dem man alle 
benötigten Informationen ablesen kann. 

Hz

1 2 3 1 2 3

- +
AUTO

STOP

- +

POWER
BOOST

ECO
BOOSTECO

128 Smart VentilatorKonus

1

2

4

5

6

7

16

17

7

3

Demto-Rotor® Technology

Hebeöse

Gabelstaplerlöcher

Verstellbare Stützbeine*

Wassertank 2200L

Einstellbare Deichsel*

Verstellbare Stützbeine*

Bedienfeld 

Dehaco ECO Power 
generator 15ME

Auslass mit Regenklappe

Ablasshahn wasser (2x)

Transportverriegelung 14

15

13

18

9

Optional

Merkmale

* Nicht bei der GTX * Nicht bei der GTX10 Auftritt

Elektrische Rotation

Landmaschinenchassis 2-achsig*

Elektrische Höhenverstellung
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