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DMG

Als een Dehaco multigrijper iets in zijn 
klauwen krijgt, laat hij het niet zo maar 
weer vallen. Het gewicht van de grijpers is 
relatief laag en het volume groot, maar toch 
zijn ze uitermate krachtig, betrouwbaar en 
gebruiksvriendelijk. Dat is het resultaat van 
de ervaring die Dehaco in ruim 30 jaar heeft 
opgebouwd.

Met modellen voor specifieke doeleinden,  
in tientallen uitvoeringen van klein tot groot, 
is er altijd wel een grijper die past bij het 
werk dat u moet uitvoeren. Het kleinste 
model multigrijper weegt 135 kg, heeft een 
inhoud van 58 liter, de grootste grijper weegt  
1.460 kg die maar liefst 640 liter kan 
bevatten.

In deze brochure krijgt u een overzicht 
van de verschillende modellen, de 
toepassingsmogelijkheden en technische 
specificaties. 

De modellen met een draaikrans zijn 
ongekend wendbaar door een 360° 
hydraulische rotatie. Door zijn lage 
bouwhoogte heeft de machinist optimaal 
zicht op zijn werk. De stofafdichting van 
de scharnieren zorgt voor een langdurige 
storingsvrije werking.

Vanaf de DMG603 zijn alle modellen voorzien 
van twee draaimotoren, wat een optimale 
verdeling van de krachten geeft op de 
draaikrans. De modellen vanaf DMG803 
zijn uitgevoerd met twee cilinders voor een 
optimale krachtverdeling doordat de schalen 
synchroon sluiten.
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Onderzetmessen
Vanaf de DMG250-R en F-serie zijn alle 
modellen voorzien van verwisselbare 
en omkeerbare onderzetmessen 
met verzonken bouten. Doordat de 
mesbouten verzonken zijn blijft er geen 
materiaal achter hangen. 

360° hydraulische rotatie
Zeer wendbaar dankzij 360º  
hydraulische rotatie

Draaikrans
Alle DMG-R multigrijpers zijn voorzien van 
een overmaatse draaikrans. Hierdoor zijn alle 
modellen uitermate geschikt voor de meest 
zware toepassingen.

Dubbele draaimotoren
Vanaf de DMG603-R zijn alle modellen 
standaard voorzien van twee 
draaimotoren. Een groot voordeel 
hiervan is dat er een veel betere 
krachtverdeling ontstaat op de 
draaikrans.

Optioneel
• Leverbaar met lasthoudventiel 

• Spuiten in gewenste kleur

Kenmerken
Hydraulische multigrijpers

Minimale slijtage
Door de speciale cilinderopstelling en de 
evenaar bewegen deze minimaal  
waardoor er nagenoeg geen slijtage  
aan de interne slangen ontstaat.

Cilinders met einddemping
Bij de DMG multigrijpers wordt geen gebruik 
gemaakt van aanslagnokken. De cilinders zijn 
voorzien van een lichte einddemping. 

Optimale krachtverdeling  
door dubbele cilinder
Vanaf de DMG803 zijn de modellen voorzien 
van twee cilinders. Een groot voordeel 
hiervan is dat er een betere krachtverdeling 
op de schalen ontstaat waardoor ze 
synchroon sluiten.
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Hydraulische multigrijpers

DMG150-R - DMG1202-R met rotatie

(1) Gewichten gelden uitsluitend voor standaarddragers. 
Elke afwijking moet vóór montage overeen worden gekomen met Dehaco en/of de fabrikant van de drager. 

(2) Netto gewicht inclusief kopplaat en wisselmessen (bij benadering).
    

DMG150-R DMG250-R DMG400-R DMG450-R DMG452-R DMG502-R DMG603-R DMG803-R DMG1202-R
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es Gewichtsklasse (1) t 1,5-3 2,5-5 4-6 5-8 6-11 7-12 10-16 12-20 17-28

Gewicht bedrijfsklaar (2) kg 135 230 350 400 425 620 800 1.020 1.460

Aantal cilinders 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Werkdruk bar 300 300 300 300 320 350 350 350 350

Aantal draaimotoren 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Werkdruk rotatie bar 170-210 170-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210

Oliehoeveelheid l/min 25 35 40 50 70 90 100 120 160

Oliehoeveelheid rotatie l/min 10 10 12 12 15 15 25 25 35

Schaalbreedte A mm 370 400 500 600 600 600 600 700 800

Spreid geopend  B mm 750 1.160 1.400 1.500 1.550 1.800 1.800 1.950 2.100

Hoogte C mm 700 850 950 1.000 1.100 1.150 1.200 1.300 1.500

Inhoud l  58  80 125  170  140  300 300  440  640

Sluitkracht kN 15 20 23 24 24 30 35 46 68

Artikelnummer 1610.0008 1610.0010 1610.0014 1610.0016 1610.0018 1610.0022 1610.0024 1610.0028 1610.0032

A B

C

DMG
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Hydraulische multigrijpers met rotatie

Gewicht bedrijfsklaar kg 135

Werkdruk bar 300

Werkdruk rotatie bar 170-210

Oliehoeveelheid l/min 25

Oliehoeveelheid rotatie l/min 10

Sluitkracht kN 15

Artikelnummer 1610.0008

Gewicht bedrijfsklaar kg 800

Werkdruk bar 350

Werkdruk rotatie bar 190-210

Oliehoeveelheid l/min 100

Oliehoeveelheid rotatie l/min 25

Sluitkracht kN 35

Artikelnummer 1610.0024

Gewicht bedrijfsklaar kg 620

Werkdruk bar 350

Werkdruk rotatie bar 190-210

Oliehoeveelheid l/min 90

Oliehoeveelheid rotatie l/min 15

Sluitkracht kN 30

Artikelnummer 1610.0022

Gewicht bedrijfsklaar kg 230

Werkdruk bar 300

Werkdruk rotatie bar 170-210

Oliehoeveelheid l/min 35

Oliehoeveelheid rotatie l/min 10

Sluitkracht kN 20

Artikelnummer 1610.0010

Gewicht bedrijfsklaar kg 1.020

Werkdruk bar 350

Werkdruk rotatie bar 190-210

Oliehoeveelheid l/min 120

Oliehoeveelheid rotatie l/min 25

Sluitkracht kN 46

Artikelnummer 1610.0028

Gewicht bedrijfsklaar kg 1.460

Werkdruk bar 350

Werkdruk rotatie bar 190-210

Oliehoeveelheid l/min 160

Oliehoeveelheid rotatie l/min 35

Sluitkracht kN 68

Artikelnummer 1610.0032

Gewicht bedrijfsklaar kg 400

Werkdruk bar 300

Werkdruk rotatie bar 190-210

Oliehoeveelheid l/min 50

Oliehoeveelheid rotatie l/min 12

Sluitkracht kN 24

Artikelnummer 1610.0016

Gewichtsklasse     1,5 - 3 ton

Gewichtsklasse     10 - 16 ton

Gewichtsklasse     7 - 12 ton

Gewichtsklasse     2,5 - 5 ton

Gewichtsklasse     12- 20 tonGewichtsklasse     4 - 6 ton

Gewichtsklasse    17 - 28 tonGewichtsklasse     5- 8 ton

Gewicht bedrijfsklaar kg 425
Werkdruk bar 320
Werkdruk rotatie bar 190-210
Oliehoeveelheid l/min 70
Oliehoeveelheid rotatie l/min 15
Sluitkracht kN 24

Artikelnummer 1610.0018

Gewichtsklasse     6 - 11 ton

DMG250-R

DMG803-R DMG400-R

DMG1202-RDMG450-R

DMG452-R

DMG150-R DMG502-R

DMG603-R

Gewicht bedrijfsklaar kg 350

Werkdruk bar 300

Werkdruk rotatie bar 190-210

Oliehoeveelheid l/min 40

Oliehoeveelheid rotatie l/min 12

Sluitkracht kN 23

Artikelnummer 1610.0014



  
10 Dehaco B.V.   •   Kruisbaak 25   •   2165 AJ  Lisserbroek (NL)                     T +31 (0)88 20 20 600   •   info@dehaco.nl   •   www.dehaco.nl 11

Hydraulische multigrijpers

(1) Gewichten gelden uitsluitend voor standaarddragers. 
Elke afwijking moet vóór montage overeen worden gekomen met Dehaco en/of de fabrikant van de drager. 

(2) Netto gewicht inclusief kopplaat en wisselmessen (bij benadering).
    

DMG150-F DMG250-F DMG400-F DMG450-F DMG452-F DMG502-F DMG603-F DMG803-F DMG1202-F
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es Gewichtsklasse (1) t 1,5-3 2,5-5 4-6 5-8 6-11 7-12 10-16 12-20 17-28

Gewicht bedrijfsklaar (2) kg 95 190 280 330 355 520 560 795 1.160

Aantal cilinders 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Werkdruk bar 300 300 300 300 320 350 350 350 350

Oliehoeveelheid l/min 25 35 40 50 70 90 100 120 160

Schaalbreedte A mm 370 400 500 600 500 600 600 700 800

Spreid geopend  B mm 750 1.160 1.400 1.500 1.550 1.800 1.800 1.950 2.100

Hoogte D mm 700 850 950 1.000 1.100 1.150 1.200 1.300 1.500

Inhoud l  58  80 125  170  140  300 300  440  640

Sluitkracht kN 15 20 23 24 24 30 35 46 68

Artikelnummer 1610.0009 1610.0012 1610.0015 1610.0017 1610.0020 1610.0023 1610.0026 1610.0030 1610.0033

DMG150-F - DMG1202-F zonder rotatie

A B

C

DMG
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Hydraulische multigrijpers zonder rotatie

Gewicht bedrijfsklaar kg 95

Werkdruk bar 300

Oliehoeveelheid l/min 25

Sluitkracht kN 15

Artikelnummer 1610.0009

Gewicht bedrijfsklaar kg 560

Werkdruk bar 350

Oliehoeveelheid l/min 100

Sluitkracht kN 35

Artikelnummer 1610.0026

Gewicht bedrijfsklaar kg 520

Werkdruk bar 350

Oliehoeveelheid l/min 90

Sluitkracht kN 30

Artikelnummer 1610.0023

Gewicht bedrijfsklaar kg 1

Werkdruk bar 300

Oliehoeveelheid l/min 35

Sluitkracht kN 20

Artikelnummer 1610.0012

Gewicht bedrijfsklaar kg 795

Werkdruk bar 350

Oliehoeveelheid l/min 120

Sluitkracht kN 46

Artikelnummer 1610.0030

Gewicht bedrijfsklaar kg 1.160

Werkdruk bar 350

Oliehoeveelheid l/min 160

Sluitkracht kN 68

Artikelnummer 1610.0033

Gewicht bedrijfsklaar kg 330

Werkdruk bar 300

Oliehoeveelheid l/min 50

Sluitkracht kN 24

Artikelnummer 1610.0017

Gewichtsklasse     1,5 - 3 ton

Gewichtsklasse     10 - 16 ton

Gewichtsklasse     7 - 12 ton

Gewichtsklasse     2,5 - 5 ton

Gewichtsklasse     12- 20 tonGewichtsklasse     4 - 6 ton

Gewichtsklasse    17 - 28 tonGewichtsklasse     5- 8 ton

Gewicht bedrijfsklaar kg 355
Werkdruk bar 320
Oliehoeveelheid l/min 70
Sluitkracht kN 24

Artikelnummer 1610.0020

Gewichtsklasse     6 - 11 ton

DMG250-F

DMG803-FDMG400-F

DMG1202-FDMG450-F

DMG452-F

DMG150-F DMG502-F

DMG603-F

Gewicht bedrijfsklaar kg 280

Werkdruk bar 300

Oliehoeveelheid l/min 40

Sluitkracht kN 23

Artikelnummer 1610.0015
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Hydraulische sloop- en sorteer grijpers

Oilquick OQ80 CW Verachtert  Engcon S Lehnhoff

Adapters

Voor ieder type graafmachine en zijn gewichtsklasse 

zijn ophangsystemen beschikbaar zowel geïntegreerd 

als met een geboute kopplaat. In het assortiment van 

Dehaco vindt u onder andere:

• CW Verachtert adapter 

• OilQuick adapter

• Lehnhoff MS adapter 

• Engcon S adapter

• Hydrema adapter

• Terex Fuchs MHL adapter

• Hitachi ZX adapter

• Atlas TC adapter

• Liebherr LH adapter

Staat uw adapter er niet tussen? 

Vraag naar de mogelijkheden!

Hydraulische multigrijpers

 Ophanging met vaste pennen voor 

snelwissels die er tussen haken. 

Bijvoorbeeld: Engcon S-, Hydrema, Lehnhoff.

Ophanging voor hydraulische 
snelwisselsystemen >>>   OilQuick 

  CW Verachtert met geïntegreerde ophanging

  Uitvoering met vlakke plaat    Lehnhoff 

 Ophanging met losse pennen voor 

ophanging met directe aansluiting. 

Bijvoorbeeld: Terex Fuchs, Hitachi, 

Liebherr.

Adapters 
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Neem voor meer informatie contact op met uw dealer:

Stofbeheersingsproducten Safety Producten

Hydraulische 
uitrustingsstukken
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