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416 Configuratie Dehaco made by Deconta

Exterieur

Dehaco C3000E Dehaco C3000A Dehaco C3000E Dehaco C3000A Dehaco C4000E Dehaco C4000A Dehaco C4000E Dehaco C4000A Dehaco C5000E Dehaco C5000A 

Aantal compartimenten > 3 compartimenten 3 compartimenten 3 compartimenten 3 compartimenten 3 Abteile 4 Abteile 3 Abteile 4 Abteile 3 Abteile 3 Abteile 3 Abteile 4 Abteile 5 Abteile 3 Abteile 4 Abteile 5 Abteile
Constructie frame Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Wandmateriaal Tweezijdig gecoat Tweezijdig gecoat Tweezijdig gecoat Tweezijdig gecoat Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet
Chassis Gegalvaniseerd staal Gegalvaniseerd staal Gegalvaniseerd staal Gegalvaniseerd staal Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl

Onderstel Enkelasser Enkelasser Enkelasser Enkelasser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser
Banden 175/80 R13 175/80 R13 175/80 R13 175/80 R13 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 v 195/50 B10 195/50 B10

Handgrepen
Reservewiel

Voertuigveiligheid Oplooprem, handrem, 
kogelkoppeling

Oplooprem, handrem, 
kogelkoppeling

Oplooprem, handrem, 
kogelkoppeling

Oplooprem, handrem, 
kogelkoppeling

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Voertuigverlichting ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48

Voeding 13-polig (optioneel 
7-polig d.m.v. adapter)

13-polig (optioneel 
7-polig d.m.v. adapter)

13-polig (optioneel 
7-polig d.m.v. adapter)

13-polig (optioneel 
7-polig d.m.v. adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

Deuren

Tussendeuren 2 2 2 2 2 Je nach Befüllung der
Abteile 2 Je nach Befüllung der

Abteile 2 2 2 Je nach Befüllung der 
Abteile

Je nach Befüllung der 
Abteile 2 Je nach Befüllung der 

Abteile
Je nach Befüllung der 

Abteile
Zelfsluitende buitendeur

Werking
Accupakket om circa 2 dagen zelfvoorzienend  

te werken (o.b.v. normaal gebruik) - - - - - - - -

Dieseltank 25 liter - - - - - - - -
Stroomaansluiting benodigd voor werking? Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nein Nein Ja Nein Ja Ja Ja Nein Nein Nein

Inhoud watertank 100 liter 100 liter 100 liter 100 liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter

Schone ruimte
Centrale bediening via Smart Touch Display

LED-verlichting met bewegingsmelders
Kapstokken

230V stopcontact
Spiegel

Afsluitbare opbergvakken 2 stuks 2 stuks 2 stuks 2 stuks 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück
Afsluitbare buitendeur

Antislip aluminiumvloer
Klapbank 500 x 280 mm - -

Zitbank 600 x 300 mm - - - -
Zitbank 850 x 300 mm - - - - - -

Douche ruimte
LED-verlichting

Jashaken
Douchemixer
Vloerroosters

Zeepbakje
Afvoerputje

Wasbak
Zelfsluitende deuren

Vuile ruimte
Onderdrukmachine

LED-verlichting met bewegingsmelders
230V stopcontact

Kapstokken
Antislip aluminiumvloer

Afsluitbare buitendeur

Technische ruimte
LED-verlichting met bewegingsmelders

Stroomaansluiting
Wateraansluiting
Vuilwateruitlaat

Elektraboiler - - - - - - -
Webasto dieselboiler - - - - - - - - -

2 x GEKA-koppeling
Netsnoer

Adapter 13-7 polige stekker
Handleidingen

Extra
Keuze extra's 4e en/of 5e compartiment - - - - - - - - - -

Materiaalruimte - - - - - - - - - -
Afvalruimte - - - - - - - - - -

Toiletruimte - - - - - - - - - -
Extra doucheruimte - - - - - - - - - -

Schaftruimte - - - - - - - - - - - - - -
Zitbank met opbergruimte 1100 x 600 mm - - - - - -

Klapzitbank 1100 x 280 mm - - - - - - - - - -
Klaptafel 1100 x 600 mm - - - - - - - - - -

Opties
Kraan op achterkant chassis - - - -

Reservewiel - - - -
Afvalemmer - - - -
Extra spiegel - - - -

Zelfsluitende buitendeur - - - -
Zonnepanelen 180 Watt - - - - - - - - - -

Spuiten in 1 RAL kleur
Spuiten in 2 RAL kleuren

Spuiten van dak in 1 RAL kleur

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready PackConnect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

  Standaard  /     Optioneel  /   - Niet mogelijk
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3Führende Qualität
Das Markenzeichen der Dekon-Fahrzeuge 
„Dehaco made by Deconta“

Die Dekon-Fahrzeuge von Dehaco kommen 
aus den Fabriken des deutschen Herstellers 
Deconta. Mit besonderer Leidenschaft 
entwickeln und produzieren sie bereits 
seit 1990 hochwertige Maschinen für 
die Asbestentfernung. Vor einigen 
Jahren haben sich Dehaco und Deconta 
zusammengeschlossen, um gemeinsam 
Maschinen und Fahrzeuge mit ultramodernen 
Konstruktions- und Herstellungstechniken 
zu entwickeln. Für die Benelux-Länder ist 
Dehaco exklusiver Partner für den Verkauf 
von Maschinen mit dem Label „Dehaco 
made by Deconta“. Auch für die jährlichen 
Zulassungsprüfungen und/oder die Ausführung 
von Reparaturen sind Sie bei Dehaco an der 
richtigen Adresse. Durch die Kooperation mit 
Deconta können wir unseren Kunden mehr 
bieten als nur unser eigenes Know-how.

Hochwertig, innovativ und zuverlässig 
Wer ein Dekon-Fahrzeug „Dehaco made 
by Deconta“ kauft, erhält ein vollständig 
entwickeltes Fahrzeug in höchster Qualität und 
mit optimaler Zuverlässigkeit. 

Die Dekon-Fahrzeuge sind mit neuesten 
Technologien ausgestattet, wie einer 
Smart-Touch-Bedienung, über die Sie alle 
Funktionen des Dekon-Fahrzeugs ablesen 
und einstellen können. Außerdem können 
Sie über dieses Bedienzentrum auch ein 
spezielles Desinfektionsprogramm und ein 
Frostschutzprogramm einschalten. Alles mit 
einem Druck auf eine Schaltfläche.

Entscheiden Sie sich für das Dekon-
Fahrzeug, das zu Ihnen passt 
Das Sortiment, das wir unter dem Label 
„Dehaco made by Deconta“ anbieten ist sehr 
groß und vielfältig. Wie treffen Sie die richtige 
Wahl? Das Wichtigste ist, dass Sie vorab 
festlegen, welche Maße das neue Dekon-
Fahrzeug haben muss, welches Zugahrzeug 
das Dekon-Fahrzeug zu seinem Ziel bringen, 
an welchen Arbeitsorten Sie das Fahrzeug 
abstellen und/oder ob es noch weitere 
Bedürfnisse gibt, wie einen Pausenraum oder 
ein Unterdruckhaltegerät. Natürlich können wir 
Sie dabei gut beraten.
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Wählen Sie Ihre Größe

C 3000

C 4000

C 5000

Max. Masse: 2.000 kg
Masse fahrbereit: 1.390 kg

4.586 x 2.018 x 2.020 mm
(L x B x H)

3 Abteile

Max. Masse: 1.350 kg
Masse fahrbereit: 869 kg

2.826 x 1.524 x 2.020 mm 
(L x B x H)

3 Abteile
4 Abteile

Max. Masse: 2.000 kg
Masse fahrbereit: 1.192 kg

3.826 x 2.018 x 2.020 mm 
(L x B x H)

3 Abteile
4 Abteile
5 Abteile

#

#

#
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Wählen Sie Ihre Ausführung Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

Stellen Sie Ihr „Connect“
-Dekon-Fahrzeug zusammen

Mit einem Ready-Pack-Dekon-
Fahrzeug gleich losfahren

Stellen Sie Ihr „Hybrid“
-Dekon-Fahrzeug zusammen

E A

Arbeiten Sie häufig in der Stadt 
oder in bebauten Bereichen? 
Wählen Sie dann ein Dekon-
Fahrzeug aus der Connect-Serie. 
Diese leichten Dekon-Fahrzeuge 
wurden mit dem Ziel entwickelt, 
so effizient und effektiv wie 
möglich in städtischen Gebieten 
eingesetzt werden zu können.  
Sie brauchen nur den Stecker 
in die Steckdose stecken und 
können gleich loslegen!

Müssen die Arbeiten schnell 
beginnen? Wählen Sie dann eines 
unserer Ready-Pack-Modelle! 
Diese Dekon-Fahrzeuge sind 
standardmäßig herausragend 
ausgestattet. Darüber hinaus 
können wir das meiste Zubehör 
ab Lager liefern.

Möchten Sie unabhängig von 
externer Stromversorgung sein? 
Wählen Sie dann den Hybrid. 
Ein Dekon-Typ mit einmaligen 
Komforteigenschaften, optimaler 
Funktionalität, Flexibilität und 
perfekter Praxistauglichkeit.
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Standard

Wände beidseitig 
beschichtet

Duschbatterie

Rutschfester Kunststoff Abschließbare Staufächer
Typ 3000, 2x
Typ 4000 - 5000, 4x

Rutschfestes Aluminium

Zentrale Bedienung 
Smart Touch

Reifen 
Typ 175/80 R13 
Typ 195/50 B10 Verzinkter Stahl

Hybrid, Dieselboiler 
und integriertes 
Akkupaket 

Connect 
Vollständig elektrisch
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Hybrid, Dieselaggregat 
und integriertes
Akkupaket 

Connect 
Vollständig elektrisch

Eckprofil:  
klemmt ohne Verklebung. 		
Fahrzeug ist stabiler

Ausziehbare Stufen Ausdrehbare Stützfüße Radkeil

Aluminiumrahmen 

Deconta ist ein Pionier im Bereich der 
intelligenten Dekon-Fahrzeuge mit 
einerAluminium-Rahmenkonstruktion und 
wartungsfreundlichen selbstklemmenden 
Eckprofilen für eine bessere Stabilität.

Form und Funktion kombiniert

Wasserzu- und Ableitung
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Vervollständigen Sie Ihr Dekon-Fahrzeug mit einer 
oder mehrere Optionen. Sie können beispielsweise 
aus unterschiedlichen Farben für das Dach und die 
Seiten sowie einer Bank mit Stauraum oder einem 
Unterdruckhaltegerät auswählen. 

Optionen

Selbstschließende 
Außentüren

Waschbecken

C5000-Pausenraum

Abfallklappe
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Abfallbehälter Unterdruckmaschine

HandgriffeSolarmodule

Chemische Toilette

Ersatzrad
Bank mit 
Aufbewahrungsfach

Außenwasserhahn

Ersatzradaufhängung
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798
860

1087

1370
1000

1370

1962 1964

1370
1000

1370

846

798

Terminierung 

C 3000 C 4000
AE AER R

Bordtechnik - Smart Touch Display

Das Smart-Touch-Display ist das „Herz“ der Dekons „Dehaco 

made by Deconta“ und es ist im Reinraum angebracht. Mit 

dem Smart-Touch-Display wird das Dekon-Fahrzeug zentral 

gesteuert. Auf diesem Bildschirm werden alle Messwerte des 

Sensors angezeigt. Von der Temperatur des Duschwassers bis 

zum Status der Filter im Unterdruckhaltegerät . 

2826 x 1524 x 2020 mm 
(L x B x H)

3826 x 2018 x 2020 mm
(L x B x H)

3 Abteile 3 | 4 Abteile# #

Smart Touch 

Anzeige

3 3 4
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1500
1000

1000
990

1964
1964

1500
1000

1000
990

950

1964

2000
1000

1500

C 5000
AE 4586 x 2018 x 2020 mm 

(L x B x H)

3 | 4 | 5  Abteile#

3 4 5

Statusprüfung u.a. von:

Betrieb und Bedienung 

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 57 / 126
deco mobil C ECO 3000

Abb. 38 Pumpenreset 

Steht ein externer Wasservorrat wieder zur Verfügung, kann die Pumpe durch 
Betätigen der Reset-Schaltfläche erneut gestartet werden. 

Abb. 39 Ein-/Ausschaltung Wassererwärmung 

Abb. 40 Ein-/Ausschaltung Raumheizung 

Abb. 41 Ein-/Ausschaltung der Abwasserfilteranlage 

Bei Betätigen des Schalters „Duschwasser Start“ (in der Dusche) startet die Ab-
wasserpumpe automatisch mit und pumpt das verschmutzte Duschwasser über 
eine 2-stufige Filteranlage ab. 

Abb. 42 Ein-/Ausschaltung Frostschutzprogramm 

Überwachung der Wassertemperatur im Tank, sinkt diese unter 5°C wird auf 
10°C aufgeheizt. 

Betrieb und Bedienung 

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 57 / 126
deco mobil C ECO 3000

Abb. 38 Pumpenreset 

Steht ein externer Wasservorrat wieder zur Verfügung, kann die Pumpe durch 
Betätigen der Reset-Schaltfläche erneut gestartet werden. 

Abb. 39 Ein-/Ausschaltung Wassererwärmung 

Abb. 40 Ein-/Ausschaltung Raumheizung 

Abb. 41 Ein-/Ausschaltung der Abwasserfilteranlage 

Bei Betätigen des Schalters „Duschwasser Start“ (in der Dusche) startet die Ab-
wasserpumpe automatisch mit und pumpt das verschmutzte Duschwasser über 
eine 2-stufige Filteranlage ab. 

Abb. 42 Ein-/Ausschaltung Frostschutzprogramm 

Überwachung der Wassertemperatur im Tank, sinkt diese unter 5°C wird auf 
10°C aufgeheizt. 

Betrieb und Bedienung 

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 56 / 126
deco mobil C ECO 3000

Beschreibung der einzelnen Menüfunktionen 

Abb. 33 Ein-/Ausschaltung LED-Beleuchtung 

Abb. 34 Ein-/Ausschaltung des optionalen Unterdruckhaltegerätes 

Zur Vermeidung der Gefahr, dass Staub aus dem Schwarzbereich in den Weiß-
bereich verschleppt wird, werden alle Räume entlüftet. Im Schwarzbereich wird 
Luft angesaugt und über einen Hepa-Filter ausgeblasen. Durch Zuluftöffnungen 
wird der Dusch- und Weißbereich ebenfalls durchlüftet. Die Zuluftöffnungen wur-
den so dimensioniert, dass ein Druckgefälle vom Schwarz- zum Weißbereich 
herrscht.

Abb. 35 Ein-/Ausschaltung der Duschwasserpumpe(n) 

Der Duschvorgang kann nun durch den Schalter „Duschvorgang Start“ in der Du-
sche gestartet und beendet werden. 

Abb. 36 Ein-/Ausschaltung der STEP BY STEP Wassererwärmung 

Das Wasser im Tank wir durch schrittweises Füllen und Heizen auf die gewählte 
Temperatur erwärmt. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis der Tank kom-
plett gefüllt ist. Durch diese Art der Befüllung steht schon nach kurzer Zeit tempe-
riertes Duschwasser zur Verfügung. 

Abb. 37 Ein-/Ausschaltung der drucklosen Tankbefüllung über Kanister 

Wenn der externe Wasservorrat verbraucht ist, wird nach ca. 1 Minute im Display 
folgender Hinweis eingeblendet und die selbstansaugende Pumpe schaltet ab. 

Betrieb und Bedienung 

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 57 / 126
deco mobil C ECO 3000

Abb. 38 Pumpenreset 

Steht ein externer Wasservorrat wieder zur Verfügung, kann die Pumpe durch 
Betätigen der Reset-Schaltfläche erneut gestartet werden. 

Abb. 39 Ein-/Ausschaltung Wassererwärmung 

Abb. 40 Ein-/Ausschaltung Raumheizung 

Abb. 41 Ein-/Ausschaltung der Abwasserfilteranlage 

Bei Betätigen des Schalters „Duschwasser Start“ (in der Dusche) startet die Ab-
wasserpumpe automatisch mit und pumpt das verschmutzte Duschwasser über 
eine 2-stufige Filteranlage ab. 

Abb. 42 Ein-/Ausschaltung Frostschutzprogramm 

Überwachung der Wassertemperatur im Tank, sinkt diese unter 5°C wird auf 
10°C aufgeheizt. 

Betrieb und Bedienung 

Original-Betriebsanleitung Version V2.0 78 / 126
deco mobil C ECO 3000

Abb. 88 Ausschaltung Entkeimungsprogramm 

Abb. 89 Einschaltung Entkeimungsprogramm 

Das Programm startet zeitgesteuert. Dabei wird das Wasser im Warmwassertank 
für 15 Minuten auf die maximal erreichbare Temperatur aufgeheizt. Zur Sicher-
stellungen einer erfolgreichen Entkeimung werden mindestens 70°C empfohlen. 
Die erreichte Temperatur wird nach Fertigstellung im Display angezeigt. Sollte die 
Temperatur zu niedrig sein, wird eine Wiederholung empfohlen. Abhängig von 
der Außentemperatur und der Wassermenge kann der Prozess zwischen 5 und 
20 Stunden dauern. Um Verbrühungen zu vermeiden ist eine gleichzeitige Was-
serentnahme in der Dusche nicht möglich. 

Durch Antippen des Wochentages wird das Entkeimungsprogramm an diesem 
Tag gestartet, die Tagesanzeige wechselt von Rot zu Grün. 

Durch Antippen der Stundenanzeige kann die Start-Stunde frei gewählt werden, 
durch Antippen der Minutenanzeige die Start-Minuten. Gewünschten Werte ein-
tippen und mit der Enter-Taste bestätigen. 

Abb. 90 Eingabemenü 

Pos. Benennung 
1 Enter-Taste 

1

Kraftstoff

Heizung

Unterdruckmaschine

Wasserstand

Bedienung des Frostschutzprogramms 

Wenn Sie dieses Programm einschalten, wird die Temperatur  

des Wassers im Tank dauerhaft überwacht. Sobald die 

Temperatur unter 5° C fällt, wird das Wasser auf 10° C  

erwärmt, damit das System nicht einfrieren kann.

Die Bedienung des Legionellaschutzsystem/ 
Desinfektionsprogramms 

Wenn Sie das Desinfektionsprogramm einschalten, wird das 

Wasser im Warmwassertank 15 Minuten bis zur maximal 

erreichbaren Temperatur erhitzt. Damit werden die  

Legionella-Bakterien weitestgehend unschädlich gemacht!



Eigenschaften
12

Dehaco 
C3000E 

Connect

12 Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

E

Arbeiten Sie häufig in der Stadt oder in 
bebauten Bereichen? Wählen Sie dann 
ein Dekon-Fahrzeug aus der Connect-
Serie. Diese leichten Dekon-Fahrzeuge 
wurden mit dem Ziel entwickelt, so 
effizient und effektiv wie möglich 
in städtischen Gebieten eingesetzt 
werden zu können. Sie brauchen nur 
den Stecker in die Steckdose stecken 
und können gleich loslegen!
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Dehaco 
C4000E 

Connect

Dehaco 
C5000E 

Connect

 Dehaco 
C3000E 

Connect

Dehaco 
C4000E 

Connect

Dehaco 
C5000E 

Connect

Anzahl Kompartimente > 3 3 4 3 4 5
Fahrgestell Einachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser

Inhalt des Wassertanks 100 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter

Funktion
Stromanschluss für den Betrieb erforderlich? Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Reinraum
Zentrale Bedienung über Smart Touch Display

LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern
Garderobenständer

230-V-Steckdose
Spiegel

Abschließbare Staufächer 2 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück
Abschließbare Außentür

Rutschfester Aluminiumboden

Duschraum
LED-Beleuchtung

Kleiderhaken
Duschbatterie

Bodengitter
Seifenschale

Abfluss
Selbstschließende Innentüren

Verschmutzter Raum
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern

230-V-Steckdose
Garderobenständer

Rutschfester Aluminiumboden
Abschließbare Außentür

Technikraum
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern

Stromanschluss
Wasseranschluss

Abwasserentsorgung
2 x GEKA-Kupplung

Netzkabel
Adapter 13-7-polige Adapter Stecker

Anleitungen

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

  Standard  /      Optional  /   - Nicht möglich
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Möchten Sie unabhängig von externer 
Stromversorgung sein? Wählen Sie 
dann ein Dekon-Fahrzeug aus der 
Hybrid-Serie. Ein Dekon-Typ mit 
einmaligen Komforteigenschaften, 
optimaler Funktionalität, Flexibilität 
und perfekter Praxistauglichkeit. Mit 
dem Dieselboiler und dem integrierten 
Akku-Paket können Sie zwei Werktage 
lang arbeiten, ohne zwischendurch 
eine Steckdose suchen zu müssen. 

14

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

A

Dehaco 
C3000A 
Hybrid
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 Dehaco 
C3000A 
Hybrid

Dehaco 
C4000A 
Hybrid

Dehaco 
C5000A 
Hybrid

Anzahl Kompartimente > 3 3 4 3 4 5
Fahrgestell Einachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser

Inhalt des Wassertanks 100 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter

Funktion
Dieseltank 25 Liter

Akkupaket für etwa 2 Tage 
Einsatz (bei normaler Nutzung)

Reinraum

Zentrale Bedienung über Smart Touch Display
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern

Garderobenständer
230-V-Steckdose

Spiegel
Abschließbare Staufächer 2 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück

Abschließbare Außentür
Rutschfester Aluminiumboden

Bank 500 x 280 mm

Duschraum

LED-Beleuchtung
Kleiderhaken

Duschbatterie
Bodengitter

Seifenschale
Abfluss

Selbstschließende Türen

Verschmutzter Raum

LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern
230-V-Steckdose

Garderobenständer
Rutschfester Aluminiumboden

Abschließbare Außentür

Technikraum

LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern
Stromanschluss

Wasseranschluss
Abwasserentsorgung
Webasto-Dieselboiler 

2 x GEKA-Kupplung
Netzkabel

Adapter 13-7-polige Adapter Stecker
Anleitungen

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

Dehaco 
C4000A 
Hybrid

Dehaco 
C5000A
Hybrid

  Standard  /      Optional  /   - Nicht möglich
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Mit den Ready-Pack-Modellen von 
Dehaco können Sie bei Bedarf sofort 
losfahren, da wir sie ab Lager anbieten 
können. Die Ready-Pack-Modelle haben 
eine sehr gute Standardausrüstung.  
Sie brauchen nur noch angeben, in 
welcher Farbe Sie das Dekon-Fahrzeug 
erhalten möchten. Sofort losfahren!

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack
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Dehaco 
C3000E 

Connect
Ready Pack

Dehaco 
C3000A 
Hybrid

Ready Pack

Dehaco 
C4000E 

Connect
Ready Pack

Dehaco 
C4000A 
Hybrid

Ready Pack

Anzahl Kompartimente > 3 3 3 3
Fahrgestell Einachser Einachser Tandemachser Tandemachser
Handgriffe

Ersatzrad

Türen
Zwischentüren 2 2 2 2

Selbstschließende Außentür

Funktion
Akkupaket für etwa 2 Tage 

Einsatz (bei normaler Nutzung) -

Dieseltank 25 Liter -
Stromanschluss für den Betrieb erforderlich? Ja Nein Ja Nein

Inhalt des Wassertanks 100 Liter 100 Liter 300 Liter 300 Liter

Reinraum
Zentrale Bedienung über Smart Touch Display

LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern
Garderobenständer

230-V-Steckdose
Spiegel

Abschließbare Staufächer 2 Stück 2 Stück 4 Stück 4 Stück
Abschließbare Außentür  

Rutschfester Aluminiumboden  
Klappbank 500 x 280 mm - -

Sitzbank 600 x 300 mm - -
Sitzbank 850 x 300 mm - - - -

Duschraum
LED-Beleuchtung

Kleiderhaken
Duschbatterie

Bodengitter
Seifenschale

Abfluss
Waschbecken

Selbstschließende Türen

Verschmutzter Raum
Unterdruckmaschine

LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern
230-V-Steckdose

Garderobenständer
Rutschfester Aluminiumboden

Abschließbare Außentür

Technikraum
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern

Stromanschluss
Wasseranschluss

Abwasserentsorgung
Elektroboiler - -

Webasto-Dieselboiler - -
2 x GEKA-Kupplung

Netzkabel
Adapter 13-7-polige Adapter Stecker

Anleitungen

Optionen
Lackieren in 1 RAL-Farbe

Lackieren in 2 RAL-Farben
Lackieren des Dachs in 1 RAL-Farbe

  Standard  /      Optional  /   - Nicht möglich



16 Konfiguration Dehaco hergestellt von Deconta

Außenausstattung

Dehaco C3000E Dehaco C3000A Dehaco C3000E Dehaco C3000A Dehaco C4000E Dehaco C4000A Dehaco C4000E Dehaco C4000A Dehaco C5000E Dehaco C5000A 

Anzahl Kompartimente > 3 Abteile 3 Abteile 3 Abteile 3 Abteile 3 Abteile 4 Abteile 3 Abteile 4 Abteile 3 Abteile 3 Abteile 3 Abteile 4 Abteile 5 Abteile 3 Abteile 4 Abteile 5 Abteile
Konstruktionsrahmen Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Wandmaterial Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet Beidseitig beschichtet
Chassis Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl

Fahrgestell Einachser Einachser Einachser Einachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser Tandemachser
Reifen 175/80 R13 175/80 R13 175/80 R13 175/80 R13 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 195/50 B10 v 195/50 B10 195/50 B10

Handgriffe
Ersatzrad

Fahrzeugsicherheit Auflaufbremse, Handbremse, 
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse, 
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse, 
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse, 
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Auflaufbremse, Handbremse,
Kugelkupplung

Fahrzeugbeleuchtung ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48 ECE R48

Ernährung 13-polig (optional  
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional  
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional  
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional  
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

13-polig (optional 
7-polig mit Adapter)

Türen

Zwischentüren 2 2 2 2 2 Je nach Befüllung der 
Abteile 2 Je nach Befüllung der 

Abteile 2 2 2 Je nach Befüllung der 
Abteile

Je nach Befüllung der 
Abteile 2 Je nach Befüllung der 

Abteile
Je nach Befüllung der 

Abteile
Selbstschließende Außentür

Funktion
Akkupaket für etwa 2 Tage 

Einsatz (bei normaler Nutzung) - - - - - - - -

Dieseltank 25 Liter - - - - - - - -
Stromanschluss für den Betrieb erforderlich? Ja Nein Ja Nein Ja Ja Nein Nein Ja Nein Ja Ja Ja Nein Nein Nein

Inhalt des Wassertanks 100 Liter 100 Liter 100 Liter 100 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter 300 Liter

Reinraum
Zentrale Bedienung über Smart Touch Display

LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern
Garderobenständer

230-V-Steckdose
Spiegel

Abschließbare Staufächer 2 Stück 2 Stück 2 Stück 2 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück
Abschließbare Außentür  

Rutschfester Aluminiumboden  
Klappbank 500 x 280 mm - -

Sitzbank 600 x 300 mm - - - -
Sitzbank 850 x 300 mm - - - - - -

Duschraum
LED-Beleuchtung

Kleiderhaken
Duschbatterie

Bodengitter
Seifenschale

Abfluss
Waschbecken

Selbstschließende Türen

Verschmutzter Raum
Unterdruckmaschine

LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern
230-V-Steckdose

Garderobenständer
Rutschfester Aluminiumboden

Abschließbare Außentür

Technikraum
LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern

Stromanschluss
Wasseranschluss

Abwasserentsorgung
Elektroboiler - - - - - - -

Webasto-Dieselboiler - - - - - - - - -
2 x GEKA-Kupplung

Netzkabel
Adapter 13-7-polige Adapter Stecker

Anleitungen

Extra
Auswahl aus weiterem 4. und/oder 5. Abteil - - - - - - - - - -

Materialraum - - - - - - - - - -
Abfallraum - - - - - - - - - -

Toilettenraum - - - - - - - - - -
Extra Duschraum - - - - - - - - - -

Pausenraum - - - - - - - - - - - - - -
Sitzbank mit Stauraum 1100 x 600 mm - - - - - -

Klappsitzbank 1100 x 280 mm - - - - - - - - - -
Klapptisch 1100 x 600 mm - - - - - - - - - -

Optionen
Kran an Fahrgestellrückseite - - - -

Ersatzrad - - - -
Mülleimer - - - -

Extra Spiegel - - - -
Selbstschließende Außentür - - - -
Sonnenkollektoren 180 Watt - - - - - - - - - -

Lackieren in 1 RAL-Farbe
Lackieren in 2 RAL-Farben

Lackieren des Dachs in 1 RAL-Farbe

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready PackConnect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

Connect

Hybrid

Hybrid

Connect

Ready Pack

 

  Standard  /      Optional  /   - Nicht möglich
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Hydraulische sloop- en sorteergrijpers

WWW.DEHACO.NL

Dehaco B.V.  •  Kruisbaak 25  •  2165 AJ  Lisserbroek (NL)  •  T +31 (0)88 20 20 600  •  info@dehaco.nl

Dekontaminationsfahrzeuge
 hergestellt von Deconta
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Staubkontrollprodukte Safety-Geräte

Hydraulische Geräte
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Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie weitere Informationen wünschen:

Copyright 2018, Dehaco B.V.   
Dehaco behält sich das Recht vor, zwischenzeitlich Veränderungen an den Produkten vorzunehmen. 
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die Produktfarben können in der Realität 
von den gedruckten Farben abweichen. 




