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ECO - Dehaco fabriqué par Deconta

Pour le développement, la production et la vente

des toute nouvelles machines de dépression ECO,
Dehaco et Deconta ont uni leurs efforts. Deux
entreprises de renom qui l'une et l'autre pensent

en termes de souhaits du client, d'innovation, de
livraison ponctuelle et de qualité. Les connaissances
et I'expérience acquises de longues années par les
deux entreprises dans le domaine de la construction
de machines pour le secteur du désamiantage ont été
regroupées. C'est ainsi que nous pouvons offrir a nos
clients plus que notre propre expertise seulement.
C'est avec fierté que nous en présentons le résultat
dans cette brochure.

A propos de Deconta

Cela sonne évidemment bien que Dehaco ait
recherché une étroite collaboration avec une société
allemande dénommée Deconta. Mais nous vous
entendons penser... Qu'est-ce que c'est comme
entreprise ?

Deconta est une société allemande (située juste au-
dela la frontiére, dans la localité d'Isselburg) fondée
en 1990 et qui s'est spécialisée sur le développement
et la production de machines de désamiantage.

Elle commercialise elle-méme une partie de ses
machines.

Pour le marché néerlandais, Dehaco est le partenaire
commercial exclusif. S'agissant aussi des controles
annuels et/ou des réparations, vous étes chez Dehaco
a la bonne adresse.

Extracteurs ECO : la nouvelle norme dans le
désamiantage

Quand deux entreprises se cherchent ['une et
I'autre pour parvenir a un produit nouveau, vous ne
pouvez que vous attendre a ce qu'il y a de mieux.
Le résultat en est d'autant plus réussi. Un produit
qui, a notre avis, est révolutionnaire dans son
genre et qui, en outre, fixe une nouvelle norme. En
outre, les deux partenaires se sont trouvés face a
quelques challenges. Car, écoénergétique, fiable, sGr
et innovant sont certes des termes séduisants mais
encore faut-il que le produit reste financierement
abordable !

Le résultat est une machine qui répond a toutes

ces conditions et qui fixe la nouvelle norme dans le
domaine du désamiantage sous pression négative.
C'est avec fierté que nous présentons les extracteurs
ECO.
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Pourquoi opter pour un
extracteur ECO de Dehaco ?

s Les nouveaux extracteurs ECO sont des machines

: légeres et écoénergétiques. Elles se distinguent
par leurs hautes performances, leur caisson
robuste, leur durabilité et, en outre, par leur poids
relativement faible. Par rapport aux précédents
modeéles de Deconta, ces machines ECO ont une
capacité beaucoup plus élevée et leur caisson

est plus compact. La capacité supplémentaire est
obtenue par le ventilateur spécialement développé
pour les extracteurs.

i 18 Les extracteurs ECO standard sont livrées avec une
RS Coamamlea ®T Bwe - commande manuelle, les machines étant équipées
d'un interrupteur marche/arrét, d'un manomeétre
affichant en pascals et d'un dispositif de contréle
de vitesse. On peut en option, choisir la fonction
PC+ qui permet de régler la machine au moyen
d'un écran tactile.

Caractéristiques de la série ECO standard :

« Jusqu'a 75% plus écoénergétique que la série
précédente.
FAIBLE EMISSION SONORE

Le capotage est constitué de matériaux
robustes et durables et, de plus, faciles a
nettoyer.

Ventilateur efficient, d'une grande capacité,
spécialement concu pour une utilisation dans
les extracteurs.

Tous les composants sont sécurisés contre les
chocs.

Démarrage progressif automatique, méme
aprés une panne de courant.

Empilable, d'ou moins d'encombrement.
Filtres faciles a changer.

Le changement de filtre s'affiche sur le
manometre.

Réglable en continu de 0 a 100%.




Spécifications techniques

ECO 1000
Extracteur

Dimensions (L x | x h)

525x390x390 mm

Poids (incl. filtre HEPA) 18,8 kg

Capacité (incl. filtre HEPA/EU4) 1000 m3/h 1000 m3/h
Alimentation électrique 230V 110-120V
Amperes 1,2A 1,2A
Réglable en continu Oui

Coté soufflage Arriere

Filtre HEPA H13

284x284x150 mm

Systeme filtrant

2 étages

Dimensions du préfiltre EU4

305x305x47 mm

Dimensions du préfiltre grossier EU3
Référence standard

Référence version PC+

indisponible

5410.0042 5410.0050

indisponible indisponible

Filtres

Référence

Préfiltre EU4 305x305x47 mm 5430.0008
Préfiltre grossier EU3 indisponible
Filtre HEPA H13 284x284x150 mm 5425.0178

ECO 1650
Extracteur

Dimensions (L x | x h)

770x410x410 mm

Poids (incl. filtre HEPA) 27,5kg

Capacité (incl. filtre HEPA/EU3/EU4) 1650 m3/h 1350 m*/h
Alimentation électrique 230V 110-120V
Ampeéres 25A 4,0A
Réglable en continu Oui

Coté soufflage Arriére

Filtre HEPA H13

305x305x292 mm

Systeme filtrant

3 étages

Dimensions du préfiltre EU4

305x305x47 mm

Dimensions du préfiltre grossier EU3
Référence standard

Référence version PC+

305x305x47 mm
5410.0044 5410.0051

5410.0046 5410.0052

Préfiltre EU4 305x305x47 mm 5430.0008
Préfiltre grossier EU3 305x305x47 mm 5425.0180
Filtre HEPA H13 305x305%292 mm 5425.0179

Dehaco B.V. ¢ Kruisbaak 25 ¢ 2165 AJ Lisserbroek (NL)




ECO 3050
Extracteur

Dimensions (L x | x h) 970x410x840 mm

Poids (incl. filtre HEPA) 55 kg

Capacité (incl. filtre HEPA/EU3/EU4) 3000 m*h 2500 m*/h
Alimentation électrique 230V 110-120V
Amperes 40A 7,0 A
Réglable en continu Oui

Coté soufflage Arriére

Filtre HEPAH13 305x610x292 mm

Systeme filtrant 3 étages

Dimensions du préfiltre EU4 305x610x47 mm
Dimensions du préfiltre grossier EU3 305x610x47 mm

Référence standard 5410.0047 5410.0053

Référence version PC+ 5410.0049 5410.0054

Préfiltre EU4 305x610x47 mm 5430.0002
Préfiltre grossier EU3 305x610x47 mm 5430.0074
Filtre HEPA H13 610x305x292 mm 5430.0021
0 |
acte L
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i
Dimensions (L x | x h) 1150x720x840 mm I
Poids (incl. filtre HEPA) 79 kg . i
Capacité (incl. filtre HEPA/EU3/EU4) 5150 m3/h 4000 m*/h . .P;E:E:
Alimentation électrique 230V 110-120V 1]
Amperes 80A 150A r\'
Réglable en continu Oui
Coté soufflage Arriere
Filtre HEPAH13 610x610x292 mm
Systeme filtrant 3 étages
Dimensions du préfiltre EU4 610x610x47 mm
Dimensions du préfiltre grossier EU3 610x610x47 mm

Référence standard 5410.0043 5410.0055

Référence version PC+ 5410.0045 5410.0056

Préfiltre EU4 610x610x47 mm 5430.0042
Préfiltre grossier EU3 610x610x47 mm 5430.0041
Filtre HEPA H13 610x610x292 mm 5430.0044

T+31(0)252417950 ¢ info@dehaco.nl « www.dehaco.nl




OPTEZ POUR LA VERSION PC+
POUR LA SURETE DE
FONCTIONNEMENT OPTIMALE,
PLUS HAUT NIVEAU DE SECURITE.

Avec une version PC+, I'extracteur est équipée (%
d'un systeme, qui permet, a l'aide d'un écran

tactile de régler toutes les options de la

machine. Mais la version PC+ offre bien plus

que cela; la version PC+ donne plus de s(reté

de fonctionnement, de fiabilité et de sécurité.

Nous vous dirons volontiers pourquoi !

Disponible pour les modeéles suivants :
ECO 1650, ECO 3050 & ECO 5150

o ey
DEHACO‘ Manueel 24/05/17WED 08 2208

ECRAN COULEUR TACTILE

La version PC+ est dotée d'un écran couleur
tactile. Ce dernier affiche clairement toutes les
valeurs.

Pa 621 miyh 307 chmt LS

Stofsensor

= o

Set 1

COMMANDE EN 7 LANGUES

Pour la commande, on peut choisir
normalement parmi sept langues.
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CAPTEUR LOGICIEL INTEGRE

A

Un débit d'air optimal du plus haut niveau de DEHACO Manueel  24/05/17WED 082208
sécurité ! el
Dans PC+, I'acronyme ‘PC’ veut dire ‘Particle Counter’
(compteur de particules). La version PC+ contréle :
constamment le fonctionnement du filtre HEPA. Bt R A0T e
Et s'il s'avere qu'une défaillance inattendue est ki
survenue au niveau du filtre HEPA ? L'extracteur et 1 % Siofis
émettra alors un message d'erreur et s'arrétera
immédiatement pour que les particules contaminées ﬁ l -| A
ne quittent pas le confinement. Ceci est précédé par

un signal acoustique et un signal optique. Apres quoi,

I'écran affichera que le filtre doit étre changé.

PC + comme machine de secours

-I OManueel | Automatisch

Automatisch ~

0 1~ 1 min-Pa

59 Vertragingstijd op
max 90 sec.

Si, de maniere imprévue, un extracteur
s'arréte pour cause de pression trop basse
dans I'enceinte de confinement, la version PC+
se mettra automatiquement en marche apres
un délai consigné.

Alarm < Instelpunt na: li [ it ll'
m Minuten

Personne n'est au travail ? Avec la fonction
veille, la sGreté de fonctionnement, la fiabilité
et la sécurité sont garanties en dehors des
heures de travail normales.

MODE AUTOMATIQUE

La version PC+ peut étre utilisée aussi bien en
mode manuel qu'en mode automatique. En

mode automatique, il convient de choisir entre I 0 Manueel - Automatisch

deux possibilités, a savoir: OAutomatlsch
o : min -Pa
+  Réglage du nombre souhaité de métres -I @)Pasca 557 Vervasingsiidop
.Volume * max 90 sec

cubes par heure (m3/h).

* Réglage du nombre souhaité de pascals (Pa) ! ml

dans I'enceinte de confinement.

Alarm < Instelpunt na: i
Avec la définition d'une des options ci-dessus, Minuten ° e
I'extracteur s'adaptera d'elle-méme a la valeur "
consignée et la surveillera constamment.

A



Produits Dehaco

Produits dé zontrﬁle
de la poussiére Produits de sécurité

Contactez votre revendeur pour de plus amples informations :
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Dehaco se réserve le droit d'apporter des modifications intermédiaires au niveau de ses produits.
Sous réserve d'erreurs d'impression et de coquilles. Les couleurs des produits peuvent étre différentes des couleurs imprimées. WWW.DEHACO.NL
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