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Für Entwicklung, Produktion und Verkauf der neuesten 
Unterdruckhaltegeräte ECO haben das niederländische 
Dehaco und das deutsche Deconta ihre Kräfte 
gebündelt. Zwei renommierte Unternehmen, die sich 
beide den Werten Kundenorientierung, Innovation, 
rechtzeitige Lieferung und Qualität verpflichtet fühlen. 
Die in vielen Jahren erworbenen Kenntnisse und 
gemachten Erfahrungen beider Unternehmen im 
Maschinenbau für die Asbestbeseitigungsbranche 
wurden nun vereint. Auf diese Weise können wir 
unseren Kunden mehr bieten als nur unser eigenes 
Know-how. Mit Stolz präsentieren wir in dieser 
Broschüre das Ergebnis.

Über Deconta
Es klingt natürlich gut, dass Dehaco eine enge 
Zusammenarbeit mit einer deutschen Firma 
eingegangen ist, die den Namen Deconta trägt. Aber 
wir hören Sie denken... Was ist das dann für ein 
Unternehmen? 

Deconta ist ein deutsches Unternehmen 
(niedergelassen kurz hinter der deutschen Grenze 
in Isselburg, das 1990 gegründet wurde und dessen 
Geschäftszweck die Entwicklung und Produktion von 
Maschinen für die Asbestbeseitigung ist. 

Dehaco vermarktet seine Maschinen zum Teil selbst. 
Für den niederländischen Markt ist Dehaco der 
exklusive Vertriebspartner. Auch für die jährlichen 
Zulassungsprüfungen und/oder die Ausführung von 
Reparaturen sind Sie bei Dehaco an der richtigen 
Adresse.

Unterdruckhaltegeräte Dehaco ECO: der neue 
Standard in der Asbestbeseitigung
Wenn zwei Unternehmen sich suchen, um ein neues 
Produkt zu schaffen, darf man davon durchaus 
etwas erwarten. Und das Ergebnis bestätigt diese 
Erwartung. Ein Produkt, das nach unserer Auffassung 
revolutionär in seiner Art ist und auch den neuen 
Standard setzt. Dabei standen beide Partner vor einer 
Reihe von Herausforderungen. Denn energiesparsam, 
zuverlässig und innovativ klingt alles schön .... es muss 
natürlich bezahlbar bleiben!

Das Ergebnis ist eine Maschine, die allen diesen 
Bedingungen entspricht und mit der neue 
Standard bei der Asbestbeseitigung mit Unterdruck 
gesetzt wurde. Mit Stolz präsentieren wir die 
Unterdruckhaltegeräte ECO.

ECO - Dehaco hergestellt von Deconta

BIS ZU 75% 
ENERGIESPARSAMER 

STUFENLOS 
REGELBAR

INNOVATIV

GERÄUSCHARM

ROBUST

LEICHTES GEWICHT
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Die neuen Unterdruckhaltegeräte ECO 
sind leichte, energiesparsame Maschinen. 
Sie zeichnen sich durch eine hohe 
Leistungsfähigkeit, ein robustes Gehäuse, 
Langlebigkeit und ein relativ geringes Gewicht 
aus.  Verglichen mit früheren Modellen von 
Deconta haben diese ECO-Maschinen eine 
viel höhere Kapazität, während das Gehäuse 
kompakter ist. Die zusätzliche Kapazität wird 
durch den speziell für Unterdruckhaltegeräte 
entwickelten Ventilator erreicht.

Standardmäßig werden die 
Unterdruckhaltegeräte mit einer manuellen 
Bedienung geliefert, wobei die Maschinen 
mit einem An-/Aus-Schalter, einem Pascal-
Messgerät und einer Geschwindigkeitskontrolle 
ausgestattet sind. Optional kann die PC+-
Funktion gewählt werden, um die Maschinen 
mittels eines Touchscreens zu regeln.

Kennzeichen der Standard-ECO-Serie:
• Bis zu 75% energiesparsamer als die 

vorherige Serie.
• Geräuscharm
• Die Umhüllung besteht aus einem 

langlebigen und robusten Material, das 
einfach zu reinigen ist. 

• Effizienter Ventilator mit großer 
Kapazität, speziell für den Einsatz in 
Unterdruckhaltegeräte entwickelt.

• Alle Elemente gegen Stöße gesichert.
• Automatischer Softstart, auch nach einer 

Stromstörung.
• Stapelbar, wodurch sie weniger Platz 

einnehmen.
• Filter einfach austauschbar.
• Filterwechsel wird auf dem Manometer 

angezeigt.
• Stufenlos regelbar von 0 – 100%.

Warum sich für eine Unterdruckhaltegerät  
ECO von Dehaco entscheiden?
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Unterdruckhaltegerät ECO 1000

Unterdruckhaltegerät ECO 1650

230 V 110 V

Abmessungen (LxBxH) 525x390x390 mm

Gewicht  (inkl. HEPA-Filter) 18,8 kg

Kapazität  (inkl. HEPA/EU4-Filter) 1000 m3/h 1000 m3/h

Elektrik 230 V 110-120 V

Stromstärke 1,2 A 1,2 A

Stufenlos regelbar Ja

Ausblasöffnung Rückseite

HEPA-Filter H13 284x284x150 mm

Filtersystem 2-stufig

Maße Vorfilter EU4 305x305x47 mm

Maße Vorfilter EU3 grob nicht verfügbar

Artikelnummer Standard 5410.0042 5410.0050

Artikelnummer PC+ Ausführung nicht verfügbar nicht verfügbar

Filter Artikelnummer

Vorfilter EU4 305x305x47 mm 5430.0008

Vorfilter EU3 grob nicht verfügbar

HEPA-Filter H13 284x284x150 mm 5425.0178

v 230 V 110 V

Abmessungen (LxBxH) 770x410x410 mm

Gewicht (inkl. HEPA-Filter) 27,5 kg

Kapazität (inkl. HEPA/EU3/EU4-Filter) 1650 m3/h 1350 m3/h

Elektrik 230 V 110-120 V

Stromstärke 2,5 A 4,0 A

Stufenlos regelbar Ja

Ausblasöffnung Rückseite

HEPA-Filter H13 305x305x292 mm

Filtersystem 3-stufig

Maße Vorfilter EU4 305x305x47 mm

Maße Vorfilter EU3 grob 305x305x47 mm

Artikelnummer Standard 5410.0044 5410.0051

Artikelnummer PC+ Ausführung 5410.0046 5410.0052

Filter Artikelnummer

Vorfilter EU4 305x305x47 mm 5430.0008

Vorfilter EU4 305x305x47 mm 5425.0180

HEPA-Filter H13 305x305x292 mm 5425.0179

Technische Angaben
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Unterdruckhaltegerät ECO 3050

Unterdruckhaltegerät ECO 5150

v 230 V 110 V

Abmessungen (LxBxH) 970x410x840 mm

Gewicht (inkl. HEPA-Filter) 55 kg

Kapazität (inkl. HEPA/EU3/EU4-Filter) 3000 m3/h 2500 m3/h

Elektrik 230 V 110-120 V

Stromstärke 4,0 A 7,0 A

Stufenlos regelbar Ja

Ausblasöffnung Rückseite

HEPA-Filter H13 305x610x292 mm

Filtersystem 3-stufig

Maße Vorfilter EU4 305x610x47 mm

Maße Vorfilter EU3 grob 305x610x47 mm

Artikelnummer Standard 5410.0047 5410.0053

Artikelnummer PC+ Ausführung 5410.0049 5410.0054

Filter Artikelnummer

Vorfilter EU4 305x610x47 mm 5430.0002

Vorfilter EU4 305x610x47 mm 5430.0074

HEPA-Filter H13 610x305x292 mm 5430.0021

v 230 V 110 V

Abmessungen (LxBxH) 1150x720x840 mm

Gewicht (inkl. HEPA-Filter) 79 kg

Kapazität (inkl. HEPA/EU3/EU4-Filter) 5150 m3/h 4000 m3/h

Elektrik 230 V 110-120 V

Stromstärke 8,0 A 15,0 A

Stufenlos regelbar Ja

Ausblasöffnung Rückseite

HEPA-Filter H13 610x610x292 mm

Filtersystem 3-stufig

Maße Vorfilter EU4 610x610x47 mm

Maße Vorfilter EU3 grob 610x610x47 mm

Artikelnummer Standard 5410.0043 5410.0055

Artikelnummer PC+ Ausführung 5410.0045 5410.0056

Filter Artikelnummer

Vorfilter EU4 610x610x47 mm 5430.0042

Vorfilter EU4 610x610x47 mm 5430.0041

HEPA-Filter H13 610x610x292 mm 5430.0044
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ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR PC+
FÜR EINE OPTIMALE BETRIEBSBEREITSCHAFT, 
ZUVERLÄSSIGKEIT,  
UND DAS HÖCHSTE SICHERHEITSNIVEAU. 

Bein einer PC+-Ausführung ist die 
Unterdruckhaltegerät mit einem System 
ausgestattet, wobei mittels eines Touchscreens 
alle Optionen der Maschine eingestellt 
werden können. Aber die PC+-Version hat viel 
mehr als das; die PC+-Version bietet höhere 
Betriebsbereitschaft und Zuverlässigkeit sowie 
Sicherheit. Wir erzählen Ihnen gerne, warum.

Verfügbar für die folgenden Modelle: 
ECO 1650, ECO 3050 & ECO 5150

Die PC+-Version ist mit einem farbigen 
Touchscreen ausgestattet. Auf diesem Schirm 
sind alle Werte deutlich zu lesen.

FARBIGERTOUCHSCREEN

BEDIENUNG IN 7 SPRACHEN
Als Bediensprache kann aus 7 Sprachen 
ausgewählt werden.
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PC + als Back-up-Maschine
Wenn unerwarteterweise eine 
Unterdruckhaltegerät ausfällt, was zu einem 
zu geringen Druck im Sicherheitsbehälter 
führt, schaltet sich die PC+-Version nach der 
eingestellten Zeit automatisch ein. 

Ist niemand beim Arbeiten? Mit der 
Standby-Funktion sind Betriebsbereitschaft, 
Zuverlässigkeit und Sicherheit außerhalb der 
regulären Arbeitszeiten garantiert. 

Ein optimaler Luftstrom des allerhöchsten 
Sicherheitsniveaus!
Im Begriff PC+ steht ‘PC’ für ‘Particle Counter’. 
PC+ kontrolliert den HEPA-Filter ständig auf seine 
Funktionsfähigkeit.. Ist unerwarteter Weise etwas 
nicht in Ordnung <1243>mit dem HEPA-Filter? Dann 
gibt die Maschine eine Fehlermeldung ab und stellt 
sofort ihren Betrieb ein, damit keine verunreinigten 
Teilchen außerhalb des Sicherheitsbehälter gelangen.  
Dem geht ein akustisches und optisches Signal 
voraus, wonach auf dem Display abgelesen werden 
kann, dass der Filter ausgetauscht werden muss. 

STANDBY-FUNKTION

INTEGRIERTER STAUBSENSOR

AUTOMATISCHER MODUS
Der PC+ kann sowohl von Hand als auch im 
automatischen Modus verwendet werden. 
Im automatischen Modus muss eine Wahl 
aus zwei Möglichkeiten getroffen werden, 
nämlich:

• Einstellen der gewünschten Zahl von 
Kubikmetern pro Stunde (m3/h).

• Einstellen der gewünschten Anzahl Pascal 
(pa) im Sicherheitscontainer.

Mit der Einstellung einer der oben genannten 
Optionen stellt sich die Maschine selbst auf 
den eingegebenen Wert ein und überwacht 
diesen ständig.



  

 

WWW.DEHACO.NL

Für mehr Informationen nehmen Sie Kontakt auf mit Ihrem Händler:

Copyright 2018, Dehaco B.V.   
Dehaco behält sich das Recht vor, zwischenzeitlich Änderungen bei den Produkten vorzunehmen.  
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die Farben der Produkte können in der Wirklichkeit von den gedrucken Farben abweichen. 

Staubkontrollprodukte Safety-Geräte

Hydraulische 
Geräte
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