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Bedienungsanleitung 

Staubbindemaschine 

Dehaco TERA 45-60-75-90 
Spezifikationen-Sicherheit-Verwendung-Wartung 

 

Allen Personen, die an der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Reparatur dieses 
Produkts beteiligt sind, muss -eine Kopie - dieser Bedienungsanleitung zur Verfügung gestellt 

werden!!   
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1. Einleitung. 
Vielen Dank für den Erwerb einer Tera 
Staubbindemaschine von DEHACO. Damit steht Ihnen 
eine Maschine zur Verfügung, die sich auf dem 
neuesten Stand der Technik befindet und die Sie bei 
ordnungsgemäßer Verwendung jahrelang störungsfrei 
einsetzen können. 

Diese Bedienungsanleitung zielt darauf ab, Sie mit der 
Bedienung vertraut zu machen sowie Ihnen 
Anweisungen in Bezug auf ein sicheres Arbeiten und 
Richtlinien für eine regelmäßige Wartung zur 
Verfügung zu stellen. 

Dieses Handbuch ist für alle Personen bestimmt, die 
an der Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung 
dieser Maschine beteiligt sind. 

Diese Personen müssen: 

• über die für ihre Aufgabe erforderlichen 
Kenntnisse und Qualifikationen verfügen. 

• diese Bedienungsanleitung gelesen und 
verstanden haben. 

• alle angegebenen Sicherheitsanweisungen 
befolgen. 

• falls erforderlich, über ausreichendes, 
geeignetes Werkzeug von guter Qualität 
verfügen. 

 

Diese Bedienungsanleitung, das Typenschild und die 
auf der Maschine angebrachten Sicherheitsaufkleber 
enthalten wichtige Sicherheitsinformationen und sind 
als solche integraler Bestandteil der Lieferung. 

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig 
auf und geben Sie diese gegebenenfalls an den 
Nachbesitzer weiter. 

Diese müssen bei Beschädigung oder Verlust erneut 
angebracht oder zur Verfügung gestellt werden.  

Diese Teile können von Dehaco auch nachgeliefert 
werden. 

Stellen Sie sicher, dass Sie vor Beginn der 
Arbeiten mit dem Inhalt dieses 

Handbuchs vertraut sind, sodass Sie 
sämtliche Möglichkeiten der Maschine 

optimal und sicher nutzen können. 
  



DEHACO B.V. 
Kruisbaak 25, 2165 AJ Lisserbroek (NL) 
Tel.:+31(0)88 20 20 600 
www.dehaco.nl 
info@dehaco.nl 
 

 

Dehaco Tera 45,60,75,90.   Modelljahr 2019 - 4 von 31 -         Datei:Bedienungsanleitung_Tera 400V Staubbindemaschine_UVC6000__v3.0_DU.docx  

 

 

 

 

 

 

 

 
Basis-Bedienkonsole 

 

 

 
Touchscreen 

Die TERA Staubbindemaschine von Dehaco wird 
montiert, getestet und betriebsbereit geliefert. Zum 
Lieferumfang gehören: a) die Maschine, b) dieses 
Handbuch.  
Überprüfen Sie unmittelbar nach Lieferung, ob die 
Maschine vollständig und unbeschädigt ist. Sollten 
Teile fehlen oder sollte ein Transportschaden 
entstanden sein, dann wenden Sie sich bitte direkt an 
Ihren Lieferanten. 

 

 

2. Allgemeine Beschreibung. 
Unter der Bezeichnung TERA wurde eine Serie von vier 
Staubbindemaschinen entwickelt, deren 
Komponenten und Optionen größtenteils identisch 
sind. Die Serie TERA besteht aus den Modellen 45, 60, 
75 und 90, wobei die Nummer auf die maximale 
Wurfweite in Metern verweist. 

Das Einzigartige an der TERA Staubbindemaschine ist 
die unabhängig von der Wassermenge einstellbare 
Tröpfchengröße! 

 

Die Dehaco TERA ist für Außenanwendungen 
konzipiert. Die einfach transportierbare und 
einstellbare Einheit wurde zur sehr feinen 
Vernebelung von Wasser bei der Staubbekämpfung 
bei Abbruch- und Sanierungsarbeiten sowie diversen 
anderen industriellen Anwendungen entwickelt, bei 
denen Staubbekämpfung notwendig ist. 

Eine kleine schnell rotierende Scheibe verwandelt das 
zugeführte Wasser in einen sehr feinen Nebel, der 
durch den Ventilator verteilt wird. Durch eine variabel 
einstellbare Wasserzufuhr, Vernebelungseinheit- und 
Ventilator-Drehzahl können Tröpfchengröße, 
Nebelmenge und Verteilung für jede Situation 
geregelt werden! 

 

Alle TERA-Modelle werden standardmäßig mit einem 
Montagefuß, einer manuellen Höhenverstellung mit 
Spindel und einer soliden Bedienkonsole mit 
Drucktastern geliefert. 
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Funkfernbedienung 

 

 
Mit Optionen Skid und Schnellverkehr-Trailer 

 

 
Tera mit CC Wassertank, Optionen Generator und Shovelskid 

 

Zu den Bedienungsoptionen zählen: 

• Elektrische Höhenverstellung. 
• Funkfernbedienung. 
• Touchscreen-Bedienung. 
• Fernbedienung über Smartphone-App. 
• Kontrolle über Internet. 

 

 

 

Basisaufstellung ist ein Montagefuß (siehe Seite 1). 

Zu den Optionen für die Basisaufstellung zählen: 

• Skid mit Gabelschuh für Gabelstapler. 
• Skid mit Schnellverkehr-Trailer. 
• Skid mit Slow-Trailer. 

Oder:  

Basisrahmen CC: Wassertank 2200 l. 

Optionen in Kombination mit CC: 

• Aggregat CC. 
• Slow-Trailer CC. 
• Generator CC. 
• Slow-Trailer + Generator. 
• Shovelskid. 
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3. Übersicht der Maschine. 
1  Vernebler. 
2  Sicherheitsgitter. 
3  Transportblockierung Höhenverstellung. 
4  Notausschalter. 
5  Bedienkonsole. 
6  Drehkranz. 
7  Transport-Skid (optional). 
8  Sicherungsstift für Tera-Anhänger  

oder Adapter-Skid. 
9  Transportblockierung Drehkranz. 
10 Wasserdurchflussmesser. 
11 Wasserfilter. 
12 Einlass (STORZ) mit Handhahn. 
13 Heißöse / Transporthaken. 
14 Bedienung, drahtlos (optional). 
15  Stecker, 5-polig 63A/32A (T60,T75,T90)/(T45).  
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4. Verwendungszweck. 
 

Die Dehaco Tera Staubbindemaschinen wurden 
entwickelt für: 

• Staubbekämpfung bei Abbruch-, Umschlag- 
und Sanierungsarbeiten. 

• Verwendung mit Trinkwasser. 

 

 

ACHTUNG 
Bei anderen Verwendungszwecken als 

dem oben genannten  
übernimmt Dehaco keine Haftung!!! 

 

Die Verwendung zu anderen Zwecken oder mit 
anderen Wasserqualitäten (z. B. Brunnenwasser, 
Oberflächenwasser) wurde von Dehaco -noch- nicht 
untersucht.  

Wenden Sie sich in Bezug auf eventuelle andere 
Spezialanwendungen VORAB an Dehaco, um zu 
prüfen, ober die Maschine dafür geeignet ist. 

 

 

WARNUNG!! 
Die Tera Staubbindemaschinen erfüllen 

NICHT die ATEX-Richtl inie!! 
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5. Technische Daten. 
5.1 Maße und Gewichte: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spezifikation TERA 45 TERA 60 TERA 75 TERA 90 

Max. Wurfweite Power-Boost [m] 45 60 75 90 

Max. Wurfweite Eco-Boost [m] 40 55 70 85 

Max. Wurfweite Eco [m] 30 45 60 75 

Gewicht ca. [kg] 500 550 600 650 

Abmessungen Basismaschine [cm] 110x110x152 155x110x175 155x110x175 196x126x203 

Abmessungen Montagefuß [cm] 95x95x20 

     

Spannung [V] 400V, 3-phasig, 50 Hz 

Stecker CE-5P-32A CE-5P-63A Option CE-5P-32A  CE-5P-63A 

Isolationsklasse F / IP55 ( =staubdicht / spritzwassergeschützt) 

Leistungsaufnahme     

Stellung 3: Power-Boost [kW]  17 21 28 

Stellung 2: Eco-Boost [kW]  13.5 17 23 

Stellung 1: Eco [kW]  11 13.5 21 

     

Wasseranschluss STORZ-Kupplung C52 (NOK 66 mm) 

Optimaler Zufuhrdruck [bar] 3 3 3 3 

Min. Zufuhrdruck [bar] 2 2 2 2 

Max. Zufuhrdruck [bar] 6 6 6 6 

Wasserverbrauchsmesser Standardmäßig bei allen Modellen 

Wasserverbrauch [l/h] 100-1500 500-4500 

Tröpfchengröße 3 Stellungen grob–mittel - fein 

OPTIONEN:     

Skid [cm] 170x140x163 172x140x186 172x140x186 196x140x216 

Skid+Schnellverkehr-Trailer, einachsig Ja Ja Ja Ja 

Skid + Schnellverkehr – Trailer,  doppelachsig 400x206x217 400x206x240 400x206x240 400x206x270 

Skid + LZV-Trailer [cm] 272x204x204 272x204x227 272x204x227 272x204x257 

CC Wassertank 2m3  [cm] 335x216x210 335x216x232 335x216x232 335x216x262 

CC-Skid (Shovelskid) Ja Ja Ja Ja 

CC-Skid + Wassertank 2m3 Ja Ja Ja Ja 

CC-Skid + Tank2m3 + Aggregat Ja Ja Ja Ja 

Leistung Aggregat [kVA] 10 20 30 40 
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5.2 Verschleißteile 
Verschleißteile sind Teile der Maschine, die aufgrund 
des zusätzlichen Kontakts mit dem Produkt nicht unter 
die Garantiebedingungen fallen. 

 

Unter Verschleißteile fallen bei dieser Maschine: 

- Keine 

 

5.3 Geräuschemissionen 
Der Geräuschpegel bei Arbeiten in der direkten 
Umgebung der TERA wurde bis zum Zeitpunkt der 
Zusammenstellung dieses Handbuchs -noch- nicht 
durch Messungen festgestellt.  

Aus Erfahrung mit Prototypen und früheren Serien ist 
jedoch bekannt, dass die Geräuschemissionen der 
Maschine bei Betrieb in einem Abstand von 1m > 
70dB(A) betragen. 

 

WARNUNG!! 
Tragen Sie bei der Arbeit in der 

unmittelbaren Umgebung der Maschine 
einen Gehörschutz. 

 

Von Dehaco wird deshalb das Tragen eines 
Gehörschutzes dringend empfohlen, ohne dies jedoch 
momentan mit Messungen begründen zu können. 

5.4 EMV 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) bezieht sich 
darauf, dass elektrische Geräte andere Geräte stören 
bzw. durch andere Geräte und Fehlerstrom gestört 
werden.  

Der verwendete Bonfiglioli Frequenzumrichter erfüllt 
die Normen für die Verwendung in einer 
Industrieumgebung (NEN-EN 61800-3).  

Sollten bei speziellen Anwendungen der TERA höhere 
EMV-Anforderungen gestellt werden, dann ist eine 
optionale Drossel oder ein optionaler Netzfilter 
erhältlich.  

Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Händler oder 
für eine maßgeschneiderte Lösung an DEHACO.  
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6. Sicherheit. 
 

WARNUNG! 
Nahezu alle Unfälle sind zurückzuführen 

auf: 
Konzentrationsverlust,   

Unachtsamkeit,  Nachlässigkeit oder 
falsche Einschätzungen! 

Ruhig und konzentriert arbeiten: 
Sie sind gewarnt!! 

 

Sorgen Sie stets für eine ausreichende Beleuchtung 
des Arbeitsplatzes. Bringen Sie eventuell eine 
zusätzliche (Bau-) Beleuchtung an, um eine gute 
Übersicht zu behalten. 

 

 

 

Alle Personen, die mit der Montage, Inbetriebnahme, 
Bedienung, Wartung und Reparatur befasst sind, 
müssen: 

• über die für ihre Aufgabe erforderlichen 
Kenntnisse und Qualifikationen verfügen. 

• diese Bedienungsanleitung gelesen und 
verstanden haben. 

• alle angegebenen Sicherheitsanweisungen 
befolgen. 

• falls erforderlich, über ausreichendes, 
geeignetes Werkzeug von guter Qualität 
verfügen. 

 

WARNUNG!! 
Bei unerfahrener und unsachgemäßer 

Verwendung besteht unmittelbare 
Verletzungsgefahr sowie Gefahr für 

Schäden an der Maschine und für die 
Umwelt. 

Umstehende bei der Arbeit auf 
Sicherheitsabstand halten! 

Lesen Sie sich vor dem 
Starten der Maschine die 
Bedienungsanleitung 
sorgfältig durch! 
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TERA90 mit Schnellverkehr-Doppelachser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwenkblockierung 

WARNUNG!! 
Tragen Sie die national, lokal und/oder 

auf der Baustelle vorgeschriebene 
persönliche Schutzausrüstung, 

mindestens jedoch: 
Schutzhelm 

Gehörschutz 
Schutzbril le 
Handschuhe 

Sicherheitsschuhe 
 

ACHTUNG:  

Regelmäßige Schmierung und strukturell 
präventive Wartung verringern die 
Gefahr von Störungen während der 

Arbeit.  

7. Lagerung. 
Bei längerer Stilllegung empfiehlt es sich, folgende 
Aktionen durchzuführen: 

ACHTUNG!! 
Seien Sie beim Reinigen/Ausblasen der 

Lager mit einem Hochdruckreiniger stets 
besonders vorsichtig! 

• Maschine -vorsichtig- mit Leistungswasser 
ausspülen. NICHT MIT EINEM 
HOCHDRUCKREINIGER!!  

• Maschine warten. 
• Eventuell Konservierung anbringen. 
•  Maschine an einem trockenen, frostfreien Ort 

lagern. 

8. Transport. 
ACHTUNG!!  

Montieren Sie die Transportsicherungen, 
damit die Staubbindemaschine nicht 

unerwartet schwenken oder umkippen 
kann!! 

Abhängig von der gewählten Ausführung und/oder 
den gewählten Optionen kann die 
Staubbindemaschine mit einem Gabelstapler, 
Fahrzeug oder Traktor transportiert werden. 

ACHTUNG!! 

Sichern Sie die Maschine beim Transport 
auf einem Anhänger oder Lkw stets mit 

Spanngurten an den Heißösen!! 
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Schwenk-/Transportsicherungen anbringen 

 

 

 

 

9. Verwendung. 
9.1 Aufstellen. 

ACHTUNG!!  
Vor dem Anschließen an einen 

Wasserschlauch diesen erst ausspülen! 
Dadurch wird verhindert, dass Staub oder 

Splitter,  die sich im Schlauch befinden, 
die Staubbindemaschine verschmutzen 

und/oder verstopfen können. 

 

ACHTUNG!! WICHTIG!! 
Der Wasserdruck der Zufuhrleitung darf 

maximal 6 bar betragen!! 
Kontroll ieren Sie dies eventuell  mit einem 

Manometer!! 

 
1. Bestimmen Sie den für die Aufstellung der TERA 

geeignetsten Ort: Möglichst nah am zu 
besprühenden Produkt, jedoch mit 
ausreichendem Abstand, um hindernisfrei 
arbeiten zu können! Dabei ist Folgendes zu 
berücksichtigen: Netzkabel (keinesfalls 
überfahren!!), Wasserzufuhr, Windrichtung, 
Wurfabstand, Schwenkbereich. 

2. Stellen Sie die Staubbindemaschine an einem 
ebenen, befestigten und möglichst 
waagerechten Ort auf. 

3. Bei einer TERA auf einem Anhänger: Bremse des 
Anhängers festsetzen und diesen abkuppeln. 
Beide Stützfüße an der Rückseite nach unten 
klappen, sodass der Anhänger stabil steht und 
nicht federt. 

4. Wasserschlauch ausspülen, Kupplung reinigen 
und diese an den Wasseranschluss anschließen. 

5. Netzkabel auf Beschädigungen kontrollieren 
(Beschädigungen erst reparieren!!) und 
anschließen.  

6. Der Frequenzregler wird jetzt gestartet. Bei 
Ausführung mit Touchscreen wird dieser 
ebenfalls gestartet. 

7. Die beiden Transportsicherungen für das 
Schwenken lösen (Foto)!! 

8. Sicherstellen, dass der Notausschalter nicht 
gedrückt ist. 

9. Wassermesser zurücksetzen, falls erforderlich.  
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Basis-Bedienkonsole 

 

 

 

 

ACHTUNG 
Bei der Inbetriebnahme IMMER zuerst die 

Wasserzufuhr einschalten!! Der 
Vernebler kann nur kurzzeitig ohne 

Wasser betrieben werden und 
die Elektronik wird mit dem Wasser 

gekühlt. 

 

 

 

 

 

 

9.2 Bedienung mit Basis-Bedienkonsole 
Von links nach rechts: 

NOTABSCHALTUNG leuchtet, wenn der 
Notausschalter bedient wurde. Um die 
Notabschaltung zurückzusetzen: Erst den roten 
Notausschalter der Staubbindemaschine 
herausziehen, anschließend den Schalter der 
Bedienkonsole drücken, um das System 
zurückzusetzen. Die TERA kann jetzt erneut gestartet 
werden. 

FREQ. FEHLER leuchtet bei einer Fehlermeldung des 
Frequenzreglers. Reset-Schalter drücken.  

Maschine ausschalten, Stecker aus dem Konnektor 
entfernen, 1 Minute warten und Maschine erneut 
starten. 

PHASENFEHLER leuchtet auf, wenn ein 
Phasenproblem auftritt. Überprüfen Sie zunächst das 
bzw. die Verlängerungskabel, die Netzspannung 
(Aggregat) und die Sicherungen. Erneut starten.  

Sollte die Tera nach Ablauf eines (kurzen) Zeitraums 
zum Stillstand kommen, ersetzen Sie die 
Verlängerungskabel durch Kabel mit einem größeren 
Kabelquerschnitt. Das ist vor allem bei größeren 
Distanzen wichtig! 

HAND / AUTO wählt zwischen fester Stellung und 
automatisch Schwenken. Der Schalter leuchtet in der 
Stellung AUTO grün. 

1()0 TERA Staubbindemaschine Ein-/Ausschalten. 

FAN 1/2/3 Eco/ Eco-Boost / Power-Boost einstellen. 

ROTOR 1/2/3 Tröpfchengröße einstellen: 
Grob/Mittel/Fein. 

←()→ Schwenkwinkel links/rechts manuell einstellen. 

 

 

Bei der Ausführung mit elektrischer Höhenverstellung 
ist dieser Schalter wie folgt positioniert: 

← → Schwenkwinkel links/rechts manuell einstellen. 

↕ Schwenkwinkel nach oben/unten manuell 
einstellen. 
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Basis-Bedienkonsole Modell 2015 

Einstellen der Endpunkte bei automatischem 
Schwenken: 
TERA auf HAND-Bedienung einstellen. 

Mitte des Schwenkbereichs mit den Tasten ←()→ 
einstellen. 

Stellen Sie die Maschine auf AUTOmatisch ein, die 
Staubbindemaschine schwenkt nach links-rechts, mit 
Startpunkt in der Mitte.  

Mit den Tasten ←()→ kann der Schwenkbereich jetzt 
größer oder kleiner eingestellt werden. Die Mitte 
bleibt gleich. Beim Verstellen wird der Winkel sowohl 
auf der linken als auch auf der rechten Seite größer 
oder kleiner. 

 

9.3 Ausschalten 
• Wasserzufuhr zudrehen. 
• Schalter AUS drücken.  
• Der Ventilator wird gestoppt, das Schwenken 

wird gestoppt, das Ablassventil wird geöffnet, 
sodass das Restwasser aus der 
Staubbindemaschine läuft. Dies dient im 
Sommer zur Legionellenprävention und im 
Winter zur Vermeidung von Frostschäden. 
 

• Netzkabel entfernen. 

 

ACHTUNG!! 

BEI GEFAHR VON (NACHT-) FROST: 

1) Zufuhrschlauch trennen. 

2) Ablasshahn öffnen. 

Dies dient dazu, Frostschäden zu 
vermeiden. 
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10. Wartung. 
WARNUNG!! 

Vor Inspektions-, Wartungs- oder 
Reparaturarbeiten immer  

erst Stecker aus der Steckdose 
entfernen!! 

Täglich: 
• Maschine -visuell- auf Beschädigungen 

kontrollieren, vor allem auch das Netzkabel! 
• Auch kleine Schäden immer sofort reparieren 

oder reparieren lassen.  
Damit Ihre Sicherheit und eine lange 
Lebensdauer der Maschine gewährleistet 
werden kann. 

• Maschine sauber halten!! So können Unfälle 
und Schäden begrenzt werden! 

ACHTUNG!! 
Vorsichtig reinigen!!! Nicht  mit einem 

Hochdruckreiniger absprühen!! 

Alle zwei Monate: 

•  Maschine reinigen. 
• Bewegliche Teile mit WD 40 einsprühen. 

Drehmomente. 
Für Sechskantschrauben 8.8 gelten folgende 
Anziehmomente: (Wurth): 

M8x1,25-8,8  25 Nm. 

M10x1,5-8,8  50 Nm. 

M12x1,75-8,8  90 Nm. 

M16x2,0-8,8  220 Nm. 

M20x2,5-8,8  450 Nm. 

 

ACHTUNG!! 
Der Ventilator und der Vernebler dürfen 

KEINESFALLS direkt an das Netz 
angeschlossen werden!! Dadurch wird 

der Motor unwiederbringlich 
beschädigt!! 

Beide Motoren IMMER über den 
Frequenzregler anschließen!! 

  

Das Zurücksetzen der 
Staubbindemaschine kann nicht per 
Fernbedienung mittels Handsender, 
Smartphone oder Computer 
ausgeführt werden. Dies muss immer 
an der Maschine erfolgen!! 
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Wasserfilter 

11. Störungen. 
 

WARNUNG! 
Lassen Sie Störungen ausschließlich von 
qualifiziertem, fachkundigem Personal 

und nur mit Originalersatzteilen 
beheben.  

Damit wird sichergestellt,  dass die 
Sicherheit der Maschine gewährleistet 

bleibt!! 

Die TERA startet nicht: 
• Notausschalter überprüfen, ist dieser aktiv? 
• Versorgungsspannung überprüfen  

(sind alle Phasen vorhanden?). 
• Alles ausschalten, 30 Sek. auf 

Neuinitialisierung des Frequenzreglers warten 
und erneut starten. 

Wasserdurchsatz der TERA zu gering: 
• Kapazität der Zufuhr kontrollieren. 
• Wasserschlauch kontrollieren  

(geknickt/beschädigt/leckt?) 
• Wasserfilter im Fuß der TERA reinigen: 

Der Wasserfilter befindet sich neben dem 
Wassermesser (Foto, Pfeil). 
- Filter öffnen und Element reinigen. 
- Filterelement wieder sorgfältig anbringen. 

 

Die TERA fällt nach kurzer Zeit aus: blaue 
Leuchte leuchtet (Phasenfehler).  
Manchmal leuchtet dabei auch die rote Leuchte: 
Fehlermeldung Frequenzregler. 

• Überprüfen Sie die Verlängerungskabel: Ist 
der Kabelquerschnitt groß genug?? Bei 
größeren Distanzen zwischen 
Stromversorgung und TERA stellt dies ein 
häufig vorkommendes Problem dar. 
Verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit 
größerem Querschnitt!! 

  



DEHACO B.V. 
Kruisbaak 25, 2165 AJ Lisserbroek (NL) 
Tel.:+31(0)88 20 20 600 
www.dehaco.nl 
info@dehaco.nl 
 

 

Dehaco Tera 45,60,75,90.   Modelljahr 2019 - 17 von 31 -         Datei:Bedienungsanleitung_Tera 400V Staubbindemaschine_UVC6000__v3.0_DU.docx  

12. Legionellenprävention. 
 

Legionellen sind Bakterien, die die Legionärskrankheit 
verursachen. Die Infektion erfolgt durch Einatmen der 
Bakterie in sehr kleinen Wassertröpfchen, die in der 
Luft verteilt werden (Duschen, Whirlpool, 
Staubbindemaschine). Die Bakterien können sich bei 
20°-50 °C in stillstehendem Wasser vermehren. 

 

Einfache grundsätzliche Präventionsmaßnahmen: 

• Stets Leitungswasser verwenden. 
• Wasserschlauch vor dem Anschließen 

durchfließen lassen. 
• Dehaco TERA nach dem Einsatz sorgfältig 

leeren. 

ACHTUNG!! 
Sie sind als Benutzer selbst für die 

Legionellenprävention verantwortl ich, 
für nähere Informationen siehe auch 

www.rivm.nl  
Sie sind gewarnt!!  

 

Die Dehaco TERA ist für das -optionale- UV-System 
vorbereitet, mit dem die im Wasser eventuell 
vorhandenen Legionellenbakterien durch UV-
Bestrahlung abgetötet werden.  

Siehe auch Kapitel 17.4 Optionen. UV-System 
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13. Garantiebedingungen. 
Für die Maschine gilt gemäß den DEHACO-
Bedingungen eine Garantiezeit von 1 Jahr nach 
Lieferung. 

 

Dies bedeutet, dass innerhalb dieses Zeitraums, NACH 
BEURTEILUNG VON DEHACO, nur Material- und 
Fabrikationsfehler kostenlos repariert werden. 
Transport- und/oder Reisekosten gehen zu Lasten des 
Kunden. 

Bei Mängeln, die wie folgt verursacht wurden, wird 
KEINE GARANTIE gewährt: 

• Die Maschine wurde nachweislich überlastet. 
• Die Maschine wurde zu Zwecken eingesetzt, 

für die sie nicht konzipiert ist. 
• Die Wartung wurde nachweislich 

unzureichend durchgeführt.  
• Die Informationen dieses Handbuchs wurden 

nicht ordnungsgemäß berücksichtigt.  
• Die Maschine wurde von Unbefugten bedient. 
• Die Maschine wurde nicht mit 

Originalersatzteilen repariert. 
• Die Maschine wurde ohne schriftliche 

Genehmigung von DEHACO modifiziert. 

Auf die in Kapitel 5 genannten Verschleißteile wird 
KEINE GARANTIE gewährt. 

 
 

 

14. Reparatur. 
DEHACO empfiehlt ausdrücklich, sämtliche 
Reparaturen ausschließlich von fachkundigem und 
erfahrenem Personal durchführen zu lassen. 

Umfassende Reparaturanleitungen sind in diesem 
Handbuch nicht enthalten. Für Fragen können Sie sich 
jederzeit an DEHACO wenden. 
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15. Ende der Lebensdauer. 
Sie haben sich grundsätzlich an die zum Zeitpunkt der 
Arbeiten und vor Ort geltenden Anforderungen und 
Richtlinien bezüglich des sicheren Arbeitens und 
verantwortungsvollen Entsorgens zu halten! 

Wenn nach langjährigem Gebrauch das Ende der 
Lebensdauer der Maschine erreicht ist, gehen Sie wie 
folgt vor, um die Maschine ordnungsgemäß zu 
entsorgen: 

• Maschine reinigen. 
• Elektrokomponenten demontieren. Diese 

können getrennt zum Recycling angeboten 
werden. 

• Kunststoffteile demontieren. Diese können 
getrennt zum Recycling angeboten werden. 

• Die übrigen Teile sind aus Stahl und können 
verschrottet werden. 

 

16. Teile. 
Der Ersatzteilkatalog befindet sich hinten in diesem 
Handbuch, hinter der CE-Erklärung. 

Diese Maschine wurde zum Teil aus 
maßgeschneiderten Teilen und zum Teil aus 
Standardkomponenten konstruiert und gebaut. 

Die Standardkomponenten sind kurzfristig lieferbar, 
zumeist innerhalb von 24 Stunden. 

Wenden Sie sich in Bezug auf Bestellung und Lieferzeit 
an DEHACO b.v.!! 
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Ansicht 1 

 

Ansicht 2 

 

Ansicht 3 

17. Optionen. 
17.1 Bedienung mit Touchscreen 
Wenn das Netzkabel angeschlossen wird, startet der 
Touchscreen und es wird folgende Startansicht 
angezeigt: 

Wählen Sie jetzt die gewünschte Sprache aus. 

Die Hauptansicht (Ansicht 2) erscheint. 

Sie können nun folgende Einstellungen vornehmen 
(v.l.n.r.) 

Oben: 

• VENTILATOR-Geschwindigkeit in 3 Stellungen 
einstellen. 

• TRÖPFCHEN in Fein / Mittel / Grob einstellen 
. 

• Wassermenge: mit + / – von 1000-4000 l/h in 
Schritten von 500 l/h einstellen. 

• Unten: 
• VENTILATOR ein-/ausschalten. 
• BEWEGUNG schwenken ein/aus. 
• TRANSPORTSTELLUNG auf Transport, siehe 

Ansicht 4. 
• BEWEGUNG EINSTELLEN siehe Ansicht 3. 

 

Nehmen Sie jetzt die gewünschten Einstellungen für 
die Ventilator-Geschwindigkeit, Tröpfchengröße und 
Wassermenge vor.  
Wählen Sie anschließend „Bewegung einstellen“, 
Ansicht 3 erscheint. 

 

4 Pfeiltasten: manuelle Einstellung nach oben/unten 
und links/rechts. 

→← ←→-Tasten: Schwenkwinkeleinstellung für 
Automatikbetrieb verkleinern, vergrößern. 

VENTILATOR ein-/ausschalten (wie in Ansicht 2) 

BEWEGUNG schwenken ein/aus (wie in Ansicht 2). 

ZURÜCK zurück zu Ansicht 2. 

Alle Einstellungen sind nun abgeschlossen! 
Mit den grünen Schaltern „Ventilator“ und 
„Bewegung“ kann die TERA jetzt gestartet werden!  
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Ansicht 2 

 

 
Ansicht 2 mit Fehlermeldung 

 

Mit Touchscreen ausschalten 
 

• Wasserzufuhr zudrehen. 
• Drücken Sie in der Hauptansicht auf 

VENTILATOR. Der Ventilator stoppt. 
• Drücken Sie in der Hauptansicht auf 

BEWEGUNG. Das Schwenken stoppt.  
• Drücken Sie auf TRANSPORTSTELLUNG, die 

Staubbindemaschine schwenkt in die 
Mittelstellung, das Ablassventil wird geöffnet, 
sodass das Restwasser aus der 
Staubbindemaschine läuft. Dies dient im 
Sommer zur Legionellenprävention und im 
Winter zur Vermeidung von Frostschäden. 

• Netzkabel entfernen. 
 

Fehlermeldung auf dem Touchscreen: 
Im roten Bereich wird eine Fehlermeldung angezeigt.  

• Beseitigen Sie die Ursache der Störung. 
• Drücken Sie den roten Reset-Schalter, um die 

Software des Programms zurückzusetzen. 
• Drücken Sie den blauen Reset-Schalter neben 

dem Touchscreen, um die Hardware 
zurückzusetzen. 

 

ACHTUNG!! 
Immer beide Schalter zurücksetzen!! 

 

 
  



DEHACO B.V. 
Kruisbaak 25, 2165 AJ Lisserbroek (NL) 
Tel.:+31(0)88 20 20 600 
www.dehaco.nl 
info@dehaco.nl 
 

 

Dehaco Tera 45,60,75,90.   Modelljahr 2019 - 22 von 31 -         Datei:Bedienungsanleitung_Tera 400V Staubbindemaschine_UVC6000__v3.0_DU.docx  

 

 

Eindeutige IP-Adresse für WLAN-Bedienung 

17.2 Bedienung mit dem Smartphone 
(WLAN) 

• Die Dehaco TERA Staubbindemaschine kann 
mit RealVNC®-Software fernbedient werden: 
 

• Laden Sie auf Ihrem Smartphone die  
VNC-Viewer-App (iOS / Android / Chrome) 
herunter. 
 

• Stellen Sie eine Verbindung mit dem WLAN 
der TERA her. Die –für jede 
Staubbindemaschine eindeutige- IP-Adresse 
ist an der Innenseite der Klappe angegeben. 
 

• Starten Sie die VNC-Viewer-App. 
 

• Geben Sie die VNC-IP-Adresse ein, die als 
zweites an der Innenseite der Klappe 
angegeben ist. 
 

Jetzt wird auf dem Smartphone die gleiche Ansicht 
angezeigt wie auf dem Touchscreen, sodass die 
Staubbindemaschine mit dem Smartphone bedient 
werden kann. Die Reichweite beträgt je nach 
Umgebung einige Dutzend Meter. 

 

Im Falle einer Störung muss auch der Reset-Schalter 
der Maschine gedrückt werden. Aus 
Sicherheitsgründen kann dann nicht per 
Fernbedienung neu gestartet werden. 
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 17.3 Bedienung mit der 
Funkfernbedienung. 

Die Tera Staubbindemaschine kann mit einer 
Funkfernbedienung auf der Frequenz 433 Mhz 
ausgeführt werden. 

Die Reichweite beträgt je nach Umgebung maximal bis 
zu ca. 100 Meter. 

Dabei handelt es sich um ein RX/TX MINI-System. Das 
zugehörige Handbuch wird bei Einbau mitgeliefert. 

LESEN SIE SICH DIESES SORGFÄLTIG DURCH, UM EINEN 
OPTIMALEN BETRIEB ZU GEWÄHRLEISTEN!! 

Der hier neben abgebildete Handsender ist 
Bestandteil der Lieferung. 

 

Einstellen der Endpunkte bei automatischem 
Schwenken: 

• TERA auf HAND-Bedienung einstellen. 
• Stellen Sie mit den Schaltern 5 und 6 die Mitte 

des Schwenkbereichs ein. 
• Stellen Sie die Maschine auf AUTOmatisch ein, 

indem Sie Schalter 5 und 6 kurz 
hintereinander eindrücken (innerhalb von 1,5 
Sekunden).  Erneutes Drücken von 5 und 6 
(wieder in schneller Folge) resultiert in der 
Stellung HANDbedienung. 

• Mit den Tasten 5 und 6 kann der 
Schwenkbereich jetzt größer oder kleiner 
eingestellt werden. Die Mitte bleibt gleich.  
Einstellung ist in den Schritten: drücken sie die 
Taste mehrmals. 
Beim Verstellen wird der Winkel sowohl auf 
der linken als auch auf der rechten Seite 
größer oder kleiner.  

 

 

 
 
Bewahren Sie die Fernbedienung in der Halterung auf der 
Innenseite der Klappe auf! 
Stellen Sie den Stand-by Taste AUS (Rückseite des 
Handsenders) , um die Nutzungsdauer zu verlängern.  

1 0 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Schalter – Funktionen: 
0 Stand-by EIN /AUS 

1  EIN  

2  AUS 

3  NACH OBEN schwenken 

4  NACH UNTEN schwenken 

5  NACH RECHTS schwenken, Uhrzeigersinn 

6 NACH LINKS schwenken, Gegenuhrzeigersinn 

5+6  kurz hintereinander: AUTO schwenken EIN 

5+6  wieder in schneller Folge: AUTO AUS 

Auf Automatikbetrieb 
5.1  Schwenkbereich Links-rechts GRÖSSER 

5.2  Schwenkbereich Links-rechts KLEINER 
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UVC-Einheit an der linken Säule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVC6000 Bedienpult an der rechten Säule 

 

17.4 UVC 6000 
Legionellenpräventionssystem. 
 

17.4.1. Allgemeines. 

Ab Mitte 2020 wird bei den verschiedenen Modellen der 
Nebelmaschine TERA optional das UVC6000 
Legionellenpräventionssystem eingesetzt. 

Legionellen sind Bakterien, die die Legionärskrankheit 
auslösen können. Die Infektion erfolgt durch das Einatmen 
der Erreger in sehr kleinen Wassertröpfchen, die in der Luft 
verteilt sind (bei Duschen, Whirlpools, Nebelmaschinen). Die 
Erreger vermehren sich in stehendem Wasser mit 
Temperaturen zwischen 20 und 50°C. 

Hier folgen einige einfache präventive Maßnahmen: 

• Verwenden Sie immer Leitungswasser. 
• Spülen Sie den Wasserschlauch vor dem Anschließen gut 

durch. 
• Entleeren Sie die Nebelmaschine nach dem Gebrauch 

sorgfältig. 

Das UVC6000-System tötet die im Wasser vorhandenen 
Erreger durch ultraviolettes Licht ab; damit wird das 
Verbreitungsrisiko der Legionellen beträchtlich reduziert. 

Die UV-Einheit wird an der linken Säule der TERA montiert, 
das Bedienpult an der rechten Säule. 
 

17.4.2. Starten. 

Das UVC6000-System wird NICHT gleichzeitig mit der TERA 
gestartet, sondern muss separat von Hand gestartet 
werden. 

1. Starten Sie zuerst die TERA Nebelmaschine. 
2. Öffnen Sie die Klappe des UVC-Bedienpults. 
3. Drücken Sie den blauen Knopf. 
4. Jetzt wird das UVC6000-System gestartet; dies 

dauert etwa 2 bis 3 Minuten. 

Die beiden oberen LEDs leuchten, wenn die UV-Lampen 
funktionieren (links) und fließendes Wasser vorhanden ist 
(rechts). 

 Die LED-Anzeige auf der linken Seite (mit Pfeil markiert) ist 
eine Indikation für die UV-Intensität (= Wirkung):  
• Grün:   Gute UV-Wirkung. 
• Gelb:   Reduzierte UV-Wirkung.  

  Kontrollieren Sie erst die Wasserqualität. 
• Rot:   Unzureichende UV-Wirkung.  

 1)  Kontrollieren Sie erst die Wasserqualität.  
 2)  Die Lampen müssen ausgetauscht werden. 

Die LED-Anzeige muss regelmäßig kontrolliert werden 
(mehrere Male pro Tag).
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Öffnen Sie bei Frostgefahr die zwei Ablasshähne. 

 
 

 

Ausgebaute UV-Lampe 

 
17.4.3. Ausschalten. 
 
Wenn die TERA Nebelmaschine ausgeschaltet wird, wird 
auch das UVC6000-System ausgeschaltet. 
 
Das UVC6000-System kann auch ausgeschaltet werden, 
indem erneut der blaue Knopf auf dem Bedienpult 
gedrückt wird. 

 

Wenn Frostgefahr besteht, muss das Restwasser aus dem 
UVC6000 entfernt werden! Dazu befinden sich unter der 
UV-Einheit zwei Ablasshähne. Öffnen Sie diese Hähne und 
lassen Sie sie offen, bis die TERA wieder gestartet wird! 

 

17.4.4. Wartung. 
Das UVC-System ist nahezu wartungsfrei: 

1. Kontrollieren Sie regelmäßig die LED-Anzeige. 

2. Öffnen Sie die Ablasshähne bei Frostgefahr. 
 
 

17.4.5. Austauschen der UV-Lampen. 

Wenn die LED-Anzeige auf dem Bedienpult rot aufleuchtet, 
müssen die UV-Lampen ausgetauscht werden. 

1. Halten Sie die Maschine an und schalten Sie die 
Stromversorgung aus. 

2. Entfernen Sie die Abdeckkappe vom UVC6000-
System auf der linken Säule. 

3. Trennen Sie die Anschlüsse der Lampeneinheiten 
ab und lösen Sie vorsichtig die Mutter (mit Pfeil 
markiert). 

4. Nehmen Sie die UV-Lampeneinheit vorsichtig aus 
dem Gehäuse. 

5. Kontrollieren Sie die Dichtung und schieben Sie die 
neue Lampeneinheit VORSICHTIG(!) in das 
Gehäuse. Drehen Sie die Mutter HANDFEST an. 

6. Montieren Sie die Anschlüsse auf den Lampen. 

7. Bringen Sie die Abdeckkappe wieder an. Das 
UVC6000-System ist jetzt wieder einsatzbereit. 

8. Kontrollieren Sie das UVC6000-System nach den 
Starten der TERA Nebelmaschine auf 
Undichtigkeiten. 
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Tera90 mit einem Aggregat und einem Wassertank auf einem 
Shovel-Frame 

 

Füllanschluss (STORTZ mit GEKA Stutzen) 

 
Zwei Ablasspunkte: Tank und Pumpe 

17.5 TERA CC Wassertank 

17.5.1. Beschreibung. 
Eine der Optionen für die TERA Staubbindemaschinen 
ist ein 2.200 Liter Wassertank. Dieser verfügt über 
einen Gabelschuh für Gabelstapler, der als solcher 
einsetzbar ist. Es kann auch mit einem Shovel-Frame 
für Transport (Foto) oder einem vierrädrigen 
Langsamverkehr- (Slow-)Trailer kombiniert werden. 
Die TERA Staubbindemaschine wird auf dem 
Wassertank montiert. Es ist auch ein Aufnahmepunkt 
für ein Dehaco Aggregat vorhanden. 

Der TERA CC ist ein Aluminiumtank, der mit einem 
Mannloch, einer Tauchpumpe und einem Storz C52 
(NA66) Füllanschluss mit Schwimmer für 
automatische Füllausschaltung, Heißösen und einem 
Ablasshahn ausgerüstet ist. Der Tank wird durch einen 
Schutzrahmen aus verzinktem Stahl abgeschirmt. 

Die Tauchpumpe wird gleichzeitig mit der TERA 
angesteuert. Sie verfügt über einen 
Schwimmerschalter, sodass die Pumpe bei einem 
leeren Tank ausgeschaltet wird. 

 

17.5.2 Technische Daten. 
Tank Außenabm.: 3343x2160x850 mm 

Leergewicht:   1050 kg 
Inhalt:   ca. 2.200 Ltr. 
Lenzpumpe:   Joval Spring 5” 4M090 
Leistung:  1,6 kW 
CC Shovel-Frame 705 kg 
Gabelschuhe:  277x172 mm 
Slow-Trailer-Set: 350 kg 
Abmessungen:  485x224x56 cm 
 

17.5.3 Verwendung. 
Stellen Sie die TERA Staubbindemaschine 
vorzugsweise auf einem befestigten Untergrund auf. 

Stellen Sie den Wassertank so auf, dass dieser in 
beiden Richtungen einigermaßen waagerecht steht.  
  



DEHACO B.V. 
Kruisbaak 25, 2165 AJ Lisserbroek (NL) 
Tel.:+31(0)88 20 20 600 
www.dehaco.nl 
info@dehaco.nl 
 

 

Dehaco Tera 45,60,75,90.   Modelljahr 2019 - 27 von 31 -         Datei:Bedienungsanleitung_Tera 400V Staubbindemaschine_UVC6000__v3.0_DU.docx  

TERA90 CC mit Slow-Trailer 

SDMO/Dehaco Aggregat 
 

Aggregatanschlüsse 

17.5.4 Wartung des CC Wassertanks 
Monatlich: 

Schmutzfilter auf Verschmutzung kontrollieren. 

 

ACHTUNG! 
Der Wassertank muss bei Gefahr von 

(Nacht-) Frost geleert werden, um 
Frostschäden an Schwimmern und Pumpe 

zu vermeiden!! 

 

 

 

17.6 Stromaggregat 

17.6.1 Beschreibung. 
Für ein vollständiges TERA Stand-Alone-System ist auf 
dem Wassertank Platz für ein Aggregat. Dabei handelt 
es sich um ein in Dehaco-Farben ausgeführtes SDMO-
Aggregat. Dieses wird auf einem verzinkten Schlitten 
geliefert, der mit einem Gabelstapler auf dem Tank 
positioniert wird. 

Die Original-SDMO-Bedienungs- und 
Wartungsvorschriften werden mitgeliefert!  
DIESE SIND ZU VERWENDEN! 

17.6.2. Technische Daten 
Hersteller:   SDMO 

Leistung:   15, 30 oder 40 kVA 

Kraftstoff: Diesel 

17.6.3 Verwendung. 
Verwenden Sie das Aggregat gemäß den 
mitgelieferten Bedienungs- und 
Wartungsvorschriften. 

17.6.4 Wartung. 
Die Wartung des Aggregats hat gemäß den 
mitgelieferten Bedienungs- und Wartungsvorschriften 
des Aggregats zu erfolgen. 
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TERA auf Skid 

 

 

 

 
 

17.7 Skid. 

17.7.1 Beschreibung. 
In Kombination mit dem Skid kann die TERA 
problemlos mit einem Gabelstapler transportiert 
werden, wobei der Skid auch über eine stabile Basis 
(Fuß) und ein Kupplungselement für die Kombination 
mit dem Schnellverkehr-Trailer oder Skid-Adapter 
verfügt. 

17.7.2. Technische Daten 
 Abmessungen:  164x140x34 cm. 

Gabelschuh für Gabelstapler:  2 Rohre 19x9 
cm 

   Maße über alles 90 cm. 

17.7.3 Verwendung. 
Keine speziellen Verwendungsvorschriften. 

17.7.4 Wartung. 
Monatlich:  Reinigen. 

  Beschädigungen reparieren. 

  Sicherung mit WD40 (2x) einsprühen. 
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Schnellverkehr-Trailer mit TERA auf Skid  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sicherungsstifte zum Fixieren des Skid 

 

17.8 Schnellverkehr-Trailer. 

17.8.1 Beschreibung. 
Der Schnellverkehr-Trailer wurde entwickelt, um die 
TERA mit Skid problemlos an verschiedenen Orten 
einsetzen zu können. Der Trailer erfüllt die geltenden 
Anforderungen der niederländischen 
Fahrzeugzulassungsbehörde (RDW). 

17.8.2. Technische Daten. 

17.8.3 Verwendung. 
Positionieren Sie den Skid auf dem Trailer und fixieren 
Sie diesen mit den beiden Sicherungsstiften an der 
Rückseite!! 

Fahren Sie den Trailer an den gewünschten Ort und 
kuppeln Sie diesen ab. 

Verwenden Sie stets die beiden Stützfüße an der 
Rückseite, um die TERA stabil abzusetzen. 

17.8.4 Wartung. 
Monatlich:  Reinigen. 

  Beschädigungen reparieren. 
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Testaufstellung mit der TERA-Option Wandstütze  

 
Bediensäule. 

 

17.9 Wandstütze mit Bediensäule 

17.9.1 Beschreibung. 
Die Wandstütze wurde für eine semi-permanente 
Aufstellung an einer Stützmauer (aus Beton) 
konzipiert. Zu der Wandstütze gehören eine 
Bediensäule und -standardmäßig- ein 30-Meter-Kabel. 
Die Wandstütze kann schräg gestellt werden, um den 
Sprühnebelstrom effektiver ausrichten zu können. 

17.8.2. Technische Daten. 
Breite der Stützmauer: 400-810 mm 

Neigung:  0 bis 44° 

Gesamtbreite:  1125 mm 

 

17.8.3 Verwendung. 

• Bestimmen Sie den optimalen Ort für die 
Wandstütze und die Bediensäule.  

• Positionieren Sie die Wandstütze und fixieren 
Sie diese mit 4 Ankerschrauben (2 vorn und 2 
hinten) an der Stützmauer. 

• Fixieren Sie auch die Bediensäule mittels 
Ankerschrauben im Fuß. 

 

Für Bedienung siehe Kapitel 9.2: 
Bedienung mit Basis-Bedienkonsole. 

Wenn die Wandstütze mit der Option UVC2000 oder 
UVC 5000 bestellt wird, dann wird ein Montagebügel 
für UVC mitgeliefert. 

17.8.4 Wartung. 
Die Wartung der TERA hat gemäß den Vorschriften 
von Kapitel 10 zu erfolgen. 

Alle zwei Monate Befestigungsanker kontrollieren. 
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 18. EG-Konformitätserklärung 
GEMÄSS ANHANG IIA DER MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EG 

Wir,   DEHACO B.V., 

 Kruisbaak 25, 

 NL-2165 AJ LISSERBROEK 

 

erklären hiermit eigenverantwortlich, dass das Produkt: 

 Marke:  DEHACO 

 Maschine:  TERA Staubbindemaschine 

 Typ:  TERA 45, TERA 60, TERA 75, TERA 90 

 

 

auf das sich diese Erklärung bezieht, den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht: 

 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

 Maschinenrichtlinie 2006/95/EG 

 EMC-Richtlinie  2004/108/EG 

 

 

und folgenden Normen und/oder normativen Dokumenten entspricht: 

 NEN-EN-ISO 12100  Risikominderung 

 

 

 

Erstellt in: 

 Ort: Lisserbroek,  

 Datum: 11.06.2018 

 

 

 

 

 

  DEHACO B.V.  

  J. Korporaal, , Geschäftsführer. 


