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Unterdruckhaltegeräte
In Situationen, in denen der Luftstrom im Arbeitsraum 
beherrscht werden muss, werden Unterdruckhaltegeräte 
eingesetzt. Häufig kommt dies bei Arbeiten vor, bei denen 
gefährliche oder störende Staubpartikel frei kommen 
wie beim Beseitigen von Asbest. 

Dehaco hat eine Serie hochwertiger Unterdruckhaltegeräte 
im Sortiment. Diese erzeugen im Arbeitsraum (der auch 
als Containment bezeichnet wird) einen Unterdruck, der 
verhindert, dass kontaminierte Luft aus diesem Raum 
entweicht. Außerdem wird verunreinigte Luft gefiltert.

Wie wählen Sie das richtige 
Unterdruckhaltegeräte?
Die richtige benötigte Kapazität der Unterdruckhaltegeräte 
wird abhängig von der Größe des Arbeitsraums bestimmt. 
Ein zu niedriger Unterdruck ist gefährlich für die 
Faseremission und durch einen zu hohen Unterdruck 
kann das Kontainment reißen. Aus diesem Grund ist die 
Kapazität der Dehaco Unterdruckhaltegeräte stufenlos 
regelbar und kann der Unterdruck im Kontainment 
perfekt eingestellt werden. 

Wie berechnet man die richtige Kapazität?
Beim Erzeugen von Unterdruck sollte davon ausgegangen 
werden, dass die Luft 8-mal pro Stunde ausgetauscht 
wird. Die benötigte Kapazität wird anschließend 
berechnet, indem der Inhalt des Arbeitsraums (L x B x 
H) mit dem Faktor 8 multipliziert wird. Das Ergebnis stellt 
dann eine Indikation für die zu verwendende 
Unterdruckhaltegeräte dar. 

Beispiel
Der Arbeitsraum ist 7 Meter lang, 4 Meter breit und 3 
Meter hoch. Der Inhalt dieses Raums ist dann 84 m3. 
Wenn dieses Ergebnis mit dem Faktor 8 multipliziert wird, 
lautet das Ergebnis 672. In diesem Fall ist eine 
Unterdruckhaltegeräte mit einer maximalen Kapazität 
von 750 m3/h ausreichend.

Monitoring
Für das Kontrollieren des Unterdrucks im Arbeitsraum 
(dem Containment) wird ein Monitor für die Unter
druckerfassung angeschlossen. Dafür liefert Dehaco 
fortschrittliche Instrumente mit einer einfachen Be
dienung und einer hohen Zuverlässigkeit.

Schutzschalter
Wenn der Unterdruck zu stark absinkt, können gefährliche 
Situationen entstehen. Um die Gefahr auf eine 
Faseremission zu bannen oder zu begrenzen, liefert 
Dehaco einen Schutzschalter, der an den Unterdruck
monitor angeschlossen werden kann. 

Die Funktion dieses Schalters ist wie folgt: Der Schutz
schalter wird an den Unterdruckmonitor angeschlossen 
und darüber hinaus wird eine Backup-Unterdruck
maschine an das Containment gestellt. Diese Backup-
Maschine wird an den Schutzschalter angeschlossen und 
eingeschaltet, wenn der Unterdruck im Containment zu 
weit absinkt. Durch den zusätzlichen negativen Luftstrom 
im Containment schränken Sie die eventuelle 
Faseremission ein.

Kenmerken:
•	 Sehr niedriges Gewicht
•	 Gut hantierbar
•	 Einfach zu reinigen
•	 Hergestellt aus besonders dickem Material (8 mm)
•	 Kompakte Formgebung
•	 Rostabweisend und dauerhaft
•	 Wartungsfreundlich
•	 Gut isolierte Elektrik
•	 Ausgestattet mit einem Manometer zum  

Messen des Drucks
•	 Ausgerüstet mit einem HEPA-Filter nach  

EN 1822 Klasse H13
•	 100% niederländisches Produkt



  
2	 Dehaco B.V.   •   Kruisbaak 25   •   2165 AJ  Lisserbroek (NL)                  		   T +31 (0)252 41 79 50   •   info@dehaco.nl   •   www.dehaco.nl	 3

 

DEH500
Die DEH500 Unterdruckhaltegeräte ist die einzige 
Maschine in unserem Sortiment mit einer festen 
Kapazität und einer Ausblasöffnung an der 
Unterseite. Dadurch ist die DEH500 nur für den 
Einbau in ein Dekontaminationsfahrzeug geeignet. 

Technische Daten  DEH500
•	 Kapazität: 	 500 m³/h
•	 Abmessungen (lxbxh): 	 38x38,5x38,5 cm
•	 Gewicht: 	 15 kg
•	 Vorfilter: 	 290x290x45 mm
•	 HEPA Filter: 	 290x290x69 mm
•	 Stufenlos einstellbar: 	 Nein
•	 Ausblasöffnung: 	 Unterseite
•	 Stromstärke (Ampères): 	 230 Volt
•	 Ampères: 	 2 A
•	 Frequenz: 	 50 Hz

DEH2000
Die DEH2000 mit ihrem starken Motor ist eine 
kompakte und leichte Unterdruckhaltegeräte mit  
einer relativ hohen Leistung, die vor allem für 
Sanierungen an schwer zugänglichen Stellen  
geeignet ist. 

Technische Daten DEH2000
•	 Kapazität: 	 2000 m³/h
•	 Abmessungenn (lxbxh):	 87,5x5,50x57,5 cm 
•	 Gewicht: 	 40 kg
•	 Vorfilter: 	 375x375x95 mm
•	 HEPA Filter: 	 381x381x292 mm
•	 Stufenlos einstellbar:	 30 - 100 %
•	 Ausblasöffnung: 	 Rückseite
•	 Stromstärke (Ampères): 	230 Volt
•	 Ampères: 	 7 A
•	 Frequenz: 	 50 Hz

DEH750
Das Modell DEH750 kann an ein Kontainment von 
maximal 750m3 angeschlossen werden. Die 
Ausblasöffnung befindet sich an der Seite, wodurch auch 
in engen Räumen meistens ausreichend Platz zum 
Ausblasen vorhanden ist.

Technische Daten  DEH750
•	 Kapazität: 	 750 m³/h
•	 Abmessungenn (lxbxh):	 38,3x50x48 cm 
•	 Gewicht: 	 19 kg
•	 Vorfilter: 	 290x290x45 mm
•	 HEPA Filter: 	 305x305x69 mm
•	 Stufenlos einstellbar: 	 30 - 100 %
•	 Ausblasöffnung: 	 Seite
•	 Stromstärke (Ampères:: 	 230 Volt
•	 Ampères: 	 2 A
•	 Frequenz: 	 50 Hz

DEH5000
Die DEH5000 ist eine doppelmotorige Unterdruckhalte-
geräte zur Lieferung einer ausreichenden Kapazität.  
Die Maschine ist daher mit zwei Ein-/Aus-Schaltern 
ausgerüstet, sodass die Motoren separat voneinander 
bedient werden können.

Technische Daten  DEH5000
•	 Kapazität: 	 5000 m³/h
•	 Abmessungenn (lxbxh):	 106x74x83 cm 
•	 Gewicht: 	 80 kg
•	 Vorfilter: 	 595x595x95 mm
•	 HEPA Filter: 	 610x610x292 mm
•	 Stufenlos einstellbar: 	 20 - 100 %
•	 Ausblasöffnung: 	 Rückseite
•	 Stromstärke (Ampères): 	230 Volt
•	 Ampères: 	 14 A
• 	 Frequenz: 	 50 Hz
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DEH30000
Die DEH30000 ist die größte Unterdruckhaltegeräte mit 
der höchsten Kapazität (30.000 m3/h) im Sortiment von 
Dehaco. Die DEH30000 ist mit einer doppelten 
Aufhängung ausgestattet, der von einem separaten 
Motor mit Keilriemen angetrieben wird. Das garantiert 
eine zusätzliche Solidität. Darüber hinaus hat die 
DEH30000 eine Reihe anderer Vorteile, die für diesen 
Typ von Unterdruckhaltegeräte charakteristisch sind:

•	 	 Teilbar (2-teilig)
•	 Gut zu transportieren
•	 Relativ geringes Gewicht (300 kg)
•	 Flexibel im Gebrauch

DEH10000
Die DEH10000 ist eine Maschine, die tatsächlich 10.000 
m3/h leistet und dieses Volumen mit „nur“ 230 V er-
reicht. Wie funktioniert das? Es ist die Kombination aus 
einem größeren Motor, der die Drehzahl reduziert (und 
daher effizienter ist), einem großen Lüfter und einem 
HEPA-Filter mit einer großen Oberfläche (915 x 610 x 
400 mm). Aufgrund der großen Oberfläche des HEPA-
Filters muss der Motor viel weniger hart arbeiten. 

Technische Daten DEH10000
•	 Kapazität: 	 10000 m³/h
•	 Abmessungenn (lxbxh):	 123,8x75x114,3 cm 
•	 Gewicht: 	 150 kg
•	 Vorfilter: 	 910x610x95 mm
•	 HEPA Filter: 	 910x610x4002 mm
•	 Stufenlos einstellbar: 	 30 - 100 %
•	 Ausblasöffnung: 	 Rückseite
•	 Stromstärke (Ampères): 	 230 Volt
•	 Ampères: 	 12 A
•	 Frequenz: 	 50 Hz

Technische Daten DEH30000
•	 Kapazität: 	 30000 m³/h
•	 Abmessungenn (lxbxh):	 153x141x156 cm
•	 Gewicht: 	 300 kg
•	 Vorfilter: 	 595x595x95 mm
•	 HEPA Filter: 	 610x610x292mm
•	 Stufenlos einstellbar: 	 33 - 100 %
•	 Ausblasöffnung: 	 Achterzijde
•	 Stromstärke (Ampères): 	 380 V
•	 Ampères: 	 50 A
•	 Frequenz: 	 50 Hz
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Artikelnummer Beschreibung Inhalt
5410.0002 DEH500 Unterdruckmaschine, Einbau in Dekontaminationsfahrzeug, Ausblasöffnung unten pro Stück

5410.0012 DEH750 Unterdruckmaschine, 1-teilig, Ausblasöffnung auf der Seite pro Stück

5410.0004 DEH2000 Unterdruckmaschine, 1-teilig, Ausblasöffnung auf der Seite pro Stück

5410.0006 DEH5000 Unterdruckmaschine, 1-teilig, Ausblasöffnung auf der Rückseite pro Stück

5410.0065 DEH10000 Unterdruckmaschine, 1-teilig, Ausblasöffnung auf der Rückseite pro Stück

5410.0029 DEH3000 Unterdruckmaschine, 2-teilig, Ausblasöffnung auf der Rückseite pro Stück

Zubehör
Vorfilter
Vorfilter sind aus einer Mischung aus Baumwolle und Kunstfasern aufgebaut 
und werden von einem stabilen Papprahmen umgeben. Die Filter sind mit 
einem diagonalen Stützraster ausgeführt. Das zickzack-artig gefaltete 
Filtermedium ist mit seiner gesamten Innenseite an dem Rahmen festgeklebt, 
um das Auffangen von Staub und die Formfestigkeit zu steigern.

Einsetzbar als Vorfilter in Unterdruckhaltegeräte, aber auch geeignet für die 
Verwendung in Luft- und Klimaregelungsanlagen und Lüftungssystemen.

Artikelnummer Beschreibung Inhalt
5425.0082 Vorfilter, 290x290x45 mm (für DEH500/750) 56 Stück

5425.0077 Vorfilter, 375x375x95 mm (für DEH2000) 12 Stück

5430.0010 Voorfilter, 375x375x45 mm (für DEH 2000) 12 Stück

5425.0079 Vorfilter, 595x595x95 mm (für DEH5000/30000) 6 Stück

5430.0017 Vorfilter, 595x595x48 mm (für DEH 5000/30000) 12 Stück

5430.0031 Vorfilter, 910x160x47 mm (für. DEH 10000) 12 Stück

Grobfilter
Der Grobfilter wird in Unterdruckmaschinen vor dem 
Vorfilter eingebaut. Dabei handelt es sich um einen 
synthetischen Filter, der aus einer Mischung aus speziel-
len Kunstfasern aufgebaut ist. 

Grobfilter können auch in Klimaanlagen und als Vorfilter 
in Farbsprühkabinen eingesetzt werden.Artikelnummer Beschreibung Inhalt
5430.0009 Grobfilter, 300x300 mm (für DEH500/750) 50 Stück

5430.0011 Grobfilter, 370x370 mm (für DEH2000) 50 Stück

5430.0018 Grobfilter, 600x600 mm (für DEH5000/30000) 25 Stück

5430.0019 Grobfilter op rol, 1x20 Meter pro Rolle

5425.0012 Grobfilter op rol, 2x20 Meter pro Rolle

Artikelnummer Optionsmöglichkeit Inhalt
5425.0267 DEH10000 Unterdruckmaschine, Zapfen pro Stück



  
6	 Dehaco B.V.   •   Kruisbaak 25   •   2165 AJ  Lisserbroek (NL)                  

Empfehlung
Unterdruckmaschinen müssen einmal pro Jahr abgenommen werden.
Wie gehen wir bei der korrekten Prüfung der Anlagen vor? 

•	 Bei Dehaco erfolgt die Leckprüfung von HEPA-Filtern in Unterdruckmaschinen 
nach NEN-EN-ISO 14644-3. Hierbei wird geprüft, wie gut der Filter mit der 
Unterdruckmaschine verbunden ist und somit, ob der Filter die notwendige Qualität besitzt, wenn 
dieser in der Unterdruckmaschine eingebaut ist. Hierzu wird ein spezieller „Partikelgenerator“ 
verwendet.

•	 Unser Gerät zur Leckprüfung folgt dem Protokoll der NEN-EN-ISO 14644-3, wobei die Partikel sowohl 
vor als auch hinter dem HEPA-Filter gemessen werden. Der Unterschied zwischen diesen zwei 
Messungen wird als Filterklasse des HEPA-Filters bezeichnet. 

•	 Die Unterdruckmaschine wird dann einer Elektroprüfung nach NEN 3140 unterzogen.
•	 Nachdem die Maschine vollständig abgenommen und genehmigt wurde, werden die Zertifikate 

erstellt und die Maschine wird mit einem neuen Zertifikat versehen.

Planen Sie jetzt bei uns die Prüfung: planning@dehaco.nl 

Ausblasschläuche
Ein Ausblasschlauch wird an die Ausblasöffnung der 
Unterdruckhaltegeräte angeschlossen. Dadurch kann 
der Luftstrom kontrolliert werden. Der Schlauch ist aus 
einem Polypropylengewebe aufgebaut und in das 
Gewebe ist eine Metallspirale eingearbeitet.

Artikelnummer Beschreibung Inhalt
5425.0045 Master Vent Schlauch HD, 152 mm x 10 Meter, 6” (für DEH750) pro Stück

5425.0048 Master Vent Schlauch HD, 305 mm x 10 Meter, 12” (für DEH2000) pro Stück

5425.0050 Master Vent Schlauch HD, 407 mm x 10 Meter, 16” (für DEH5000) pro Stück

5425.0051 Master Vent Schlauch HD, 450 mm x 10 Meter, 18” (für DEH30000) pro Stück

Abdeckplatten
Wenn die Sanierung abgeschlossen ist, muss die 
Unterdruckmaschine abgetrennt werden. Dazu wird 
eine transparente Abdeckplatte montiert, sodass der 
HEPA-Filter für die Sichtkontrolle gut sichtbar bleibt.

Artikelnummer Beschreibung Inhalt
5425.0092 Abdeckplatte DEH500/750, transparant pro Stück

5425.0002 Abdeckplatte DEH2000, transparant pro Stück

5425.0096 Abdeckplatte DEH5000, transparant pro Stück

5425.0266 Abdeckplatte DEH10000, transparant pro Stück

5425.0091 Abdeckplatte DEH30000, transparant pro Stück

Zubehör
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Unterdruckmonitor

Der Dehaco BulkAir Unterdruckmonitor gilt als die
Innovation auf dem Gebiet der Unterdruckerfassung.
Dabei wurden verschiedene innovative Lösungen 
in eine kompakte Maschine integriert.

Eigenschaften
•	 Erhältlich mit 1 oder 4 Messkanäle
•	 Integrierter thermischer Drucker
•	 Digitaler Farbbildschirm
•	 Mini-USB-Anschluss für die direkte Verbindung  

mit einem PC
•	 Mit SD-Karte
•	 Stoßfestes und spritzwasserdichtes Gehäuse
•	 Digitales Druckmessgerät
•	 Standardmäßig ausgerüstet mit Telefonmelder
•	 GSM/GPRS-Möglichkeiten für SMS-Alerts
•	 Mehrsprachige Bedienung, unter anderem auf 

Deutsch
•	 Ausgerüstet mit Backup-Batterie

Technische Daten
Gewicht: 	 4 kg
Abmessungen: 	 300x300x200 mm
Spannung: 	 220 V 

Optional: PowerSwitch und LED-alarm
Der PowerSwitch sorgt, wenn der Unterdruck im 
Containment wegfällt, dass eine Backup-Unter-
druckmaschine, die an das Containment angeschlossen 
ist, eingeschaltet wird. Wenn der Unte-druck unter die 
Untergrenze abfällt oder über die Obergrenze ansteigt, 
wird ein optischer LED-Alarm eingeschaltet.

Technische Daten
Gewicht: 	 3 kg
Abmessungen:	 360x280x145 mm
Spannung:	 220 V

Jedes Modell kann als VAC und VAC Cloud 
ausgeführt werden. Mit der letzten Ausführung 
ist es möglich, die Online-Plattform VAC Cloud zu 
nutzen, entweder über einen Upload oder über 
eine direkte Verbindung mit dem Koffer. 

Die Log-Daten können über den USB-Anschluss expor-
tiert und live mit dem eingebauten Drucker gedruckt 
werden.  Je nach Ausführung ist das Gerät mit 1 bis 4 
Messkanälen ausgestattet. Das Gerät verfügt über 3 
oder 6 einstellbare Ausgänge.

VAC Unterdruckmonitor 

Bulk Air Unterdruckmonitor

PowerSwitch und LED alarm

Artikelnr Beschreibung Inhalt
5610.0008 Bulk Air Monitor für die Unterdruckerfassung 1 Kanal pro Stück

5610.0025 Bulk Air Monitor für die Unterdruckerfassung 4 Kanäle pro Stück

5610.0009 LED-Alarm für Bulk Air Monitor für die Unterdruckerfassung pro Stück

5610.0010 Schutzschalter für Bulk Air Monitor für die Unterdruckerfassung pro Stück

5630.0008 Druckrolle für Bulk Air Monitor für die Unterdruckerfassung pro Stück

5630.0032 Bulk Air Koffer pro Stück

Artikelnr Beschreibung Inhalt
5610.0027 VAC-1 Unterdruckmonitor 230V 1 kanaal pro Stück

5610.0028 VAC-2 Unterdruckmonitor 230V 2 kanaal pro Stück

5610.0029 VAC-4 Unterdruckmonitor 230V 4 kanaal pro Stück

5630.0137 Visueller Alarm für Dehaco VAC Unterdruckmonitor pro Stück

5630.0144 Sicherheitsschalter  für VAC Unterdruckmonitor pro Stück

5630.0167 Hörbarer Alarm für Dehaco VAC Unterdruckmonitor pro Stück
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Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie weitere Informationen wünschen:

Copyright 2021, Dehaco B.V.  

Dehaco behält sich das Recht vor, zwischenzeitlich Veränderungen an den Produkten vorzunehmen. 
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die Produktfarben können in der Realität 
von den gedruckten Farben abweichen. 


