
Beslissingsmodel Foster 

 

De klant laat het 

asbest zitten 

Is het een binnen-, 

buitensituatie of  

moet het 

brandvertragend 

zijn? 

Blijft het asbest in 

het zicht of wordt 

het afgedekt? 

Afdekken dmv hout, 

steen, nieuwe vloer 

etc. 

Wordt de 

temperatuur boven 

de 90 graden? 

Asbest blijft in het 

zicht 

Asbest wordt 

afgedekt 

Impregneren: 

32-20/21/22 

Binnensituatie 

Impregneren: 

32-20/21/22 

Duurzame coating: 

32-80 

Temperatuur wordt 

hoger dan 90 gr 

Impregneren: 

84-20 

Tot 1200 graden 

Buitensituatie of 

brandvertragend 

Impregneren: 

32-20/21/22 

Duurzame coating: 

30-52 

Gaat de klant het asbest verwijderen 

of blijft het zitten? 

De klant gaat het 

asbest verwijderen 

Wil de klant de 

vezel emissie 

verlagen bij het 

saneren of 

restvezels binden 

achteraf? 

Restvezelbinding 

Wordt de 

temperatuur boven 

de 90 graden? 

Temperatuur wordt 

hoger dan 90 gr 

Impregneren: 

84-20 

Tot 1200 graden 

Temperatuur blijft 

lager dan 90 gr 

Impregneren: 

32-20/21/22 

Verlagen van de 

vezel emissie 

Wil de klant 

passiveren of het 

materiaal 

penetreren? 

Passiveren is alleen 

een laag op de 

oppervlakte 

Passiveren en 

penetreren 

32-60/61 

Materiaal 

penetreren 

32-90 

Lees de technische handleiding voor het aanbrengen 

van het aanbrengen van het product.  

Foster is niet overloopbaar. 

Vragen of advies? Raadpleeg de product manager 

32-20/21/22 

Airless spuit / plantenspuit 

0,1 – 1,0 ltr/m2 ligt aan materiaal 

16 - 24 uur droog 

Klevend 

Niet verdunnen 

30-52 

Airless spuit of kwast 

2 – 2,5ltr/m2 in twee lagen 

12 uur droog 

Klevend 

Niet verdunnen 

32-80 

Airless spuit of kwast 

1,5ltr/m2 in twee lagen 

24 uur droog 

Klevend 

Niet verdunnen 

84-20 

Airless spuit of kwast 

3,7 – 7,4 ltr/m2 in twee lagen 

2 uur droog 

Klevend 

Niet verdunnen 

32-60/61 

Airless spuit / plantenspuit 

0,1 – 1,0 ltr/m2 ligt aan materiaal 

Asbest binnen 12 uur verwijderen 

Klevend 

Niet verdunnen 

32-90 

Airless spuit / plantenspuit 

2ltr/m2 ligt aan materiaal 

Asbest na aanbrengen verwijderen 

Niet klevend 

Niet verdunnen 




