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Wasservernebler 
110/230V Serie

Deutsch

Wasservernebler der Serie Tera 

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

Die Wasservernebler der Serie Tera von 
Dehaco sind Meister in der Staubkontrolle. 
Sie sind die perfekte Lösung bei Abbruch- 
und Renovierungsarbeiten den Staub schnell 
aufzufangen. Die wesentliche Funktion der 
Maschine ist die gezielte Verbreitung eines 
feinen Wassernebels, an dem Staubteile 
hängen bleiben.

Der ab der Serie Tera 15 verwendete Demto-
Rotor® macht Schluss mit den Nachteilen von 
herkömmlichen Düsen, Sprühköpfe, wie dem 
Verstopfen durch Kalkpartikel im Wasser.

Die Tera-Wasservernebler sind breit 
einsetzbar. Sie können sowohl für kleine 
bis mittelgroße Abbruch-, Recycling-, 
Bau- und Renovierungsarbeiten als auch 
für Asbestsanierungsarbeiten verwendet 
werden.
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Weitere Informationen erhalten Sie von ihrem Händler:

Copyright 2022, Dehaco B.V.   
Dehaco behält sich das Recht vor, zwischenzeitlich Veränderungen an den Produkten vorzunehmen. 
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die Produktfarben können in der Realität 
von den gedruckten Farben abweichen. 

Bodenstripper Sicherheitsprodukte

Hydraulische Ausrüstungsteile
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Femto Tera 15 Tera 25

Renovieren? Kleines Abbruchprojekt im Haus? Entscheiden 
Sie sich dann für den Femto, der wegen seiner geringen 
Abmessungen leicht transportierbar ist. 

Stecker in die Steckdose, Wasserschlauch anschließen und 
schon kann es losgehen. Der Femto ist die praktischste 
Lösung für die Staubkontrolle in kleinen Räumen im Haus 
und um das Haus herum!

Der Femto produziert einen feinen Wassernebel, an dem 
Staubteile hängen bleiben. Der Wirkungsbereich beträgt 
maximal 10 Meter und der Wasserverbrauch ist daher auch 
sehr gering. Kurzum, mit dem kleinen, aber kräftigen Femto 
können Sie praktisch staubfrei an Ihren kleinen Abbruch- 
und Renovierungsprojekten im Haus arbeiten! 

Der Tera 15 ist lärmfrei, stark und effizient. Ideal für 
die Staubkontrolle an Orten, an denen Waren und 
Transportgüter umgeschlagen werden.

Der Tera 15 ist ausgeführt mit sowohl einem Demto-
Rotor® als auch einem kräftigen Ventilator. Als 
Betriebsgeschwindigkeit stehen drei Stufen zur Verfügung: 
ECO, ECO BOOST oder POWER BOOST. Die Maschine 
verbraucht nur wenig Energie. Bei einem maximalen 
Volumendurchfluss beträgt der Verbrauch nur 350 Watt.

	 Leichtgewichtiger Rahmen aus Aluminium mit zwei 
Tragegriffen

	 Kräftiger Smart Ventilator.

	 Wartungsfreundlicher Demto-Rotor®.

	 Kugelhahn für die Regelung der Wasserzufuhr an die 
Maschine.

	 Geringer Stromverbrauch von nur 350 Watt.

Der Tera 25 ist auf das mobile und effiziente Arbeiten ausgelegt. Mit 
einem Bereich bis 25 Meter ist der Tera 25 eine ideale Maschine für 
mittelgroße Projekte sowohl im Haus als auch im Außenbereich. 
Der Konus mit Leitschaufeln wurde speziell dafür entworfen, den 
sich bewegenden Luftstrom vor Störungen zu schützen und damit 
für einen optimalen Luftstrom zu sorgen.

	 Einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen.

	 Wartungsfreundlicher Demto-Rotor®.

	 Kugelhahn für die Regelung der Wasserzufuhr an die Maschine.

	 Robuste Räder für den einfachen Transport über verschiedene Untergründe.

	 Praktischer Rahmen, sodass die Maschine von einer einzigen  
Person ein- und ausgeladen werden kann.

	 Geringer Stromverbrauch von nur 2,2 kW.

Smart Ventilator
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Demto-Rotor® Technology

FEMTO
Bereich m 10

Wasserverbrauch l/h 0 - 20

Wasseranschluss Gardena®

Wassertank l 4

Gewicht kg 5

Leistung W 700

Elektrische Spannung V 230 110

Artikelnummer 4010.0005 4010.0006

TERA 15
Bereich m 15

Wasserverbrauch l/h 0 - 40

Volumendurchfluss Stellung 3 “Power Boost” m3/h 5000

Volumendurchfluss Stellung 2 “Eco Boost” m3/h 3250

Volumendurchfluss Stellung 1 “Eco” m3/h 2200

Wasseranschluss Gardena®

Gewicht kg 22

Leistung Stellung 3 “Power Boost” W 350

Elektrische Spannung V 230 110

Artikelnummer 4010.0022 4010.0023

TERA 25
Bereich m 25

Wasserverbrauch l/h 0 - 480

Volumendurchfluss m3/h 7500

Wasseranschluss Gardena®

Gewicht kg 90

Leistung kW 2,2

Elektrische Spannung V 230 110

Artikelnummer 4010.0017 4010.0018
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