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Dehaco Tera 400V-Serie

Meister in der Staubkontrolle
Der Einsatz eines Wasserverneblers ist die perfekte 

Lösung, wenn es darum geht, bei Abbruch- und 

Renovierungsarbeiten den Staub schnell aufzufangen. 

Die wesentliche Funktion der Maschine ist die gezielte 

Verbreitung eines feinen Wassernebels, an dem 

Staubteile hängen bleiben. 

Wartungsfreundlicher Demto-Rotor®.
Der ab der Serie Tera 15 verwendete Demto-Rotor® 

befindet sich auch standardmäßig auf der 400V-Serie und 

macht Schluss mit den Nachteilen von herkömmlichen 

Düsen wie dem Verstopfen durch Kalkpartikel und 

Schmutz im Wasser. Im Demto-Rotor® Sprühkopf können 

sich Kalkpartikel nicht absetzen. 

Einsatzbereich
Die Anwendungen sind unterschiedlich, wobei die 

Saubkontrolle bei Abbruch- und Renovierungsarbeiten 

am bekanntesten ist. Darüber hinaus werden sie zum 

Löschen von Bränden zur Verhinderung der Freisetzung 

von Asbestpartikeln, im Recycling, beim Umschlag 

von Schüttgut oder zur Geruchsbekämpfung bei der 

Abfallaufbereitung eingesetzt.

ALL-IN-ONE-LÖSUNG TERA GT-SERIE
Sind Sie auf der Suche nach einer Komplettlösung, 

einer völlig unabhängigen Maschine, die unter allen 

Umständen funktioniert? Dann empfehlen wir wärmstens 

die Tera 60 GT-Serie!

Die GT-Serie ist unabhängig von Strom- und 

Wasserzufuhr. Auf Wunsch kann die Maschine an die 

örtliche Wasserversorgung angeschlossen werden.

Der Rahmen ist für hohe Belastungen ausgelegt und 

mit einem integrierten Wassertank ausgestattet. Dieser 

Wassertank ist tief platziert und mit schwenkbaren 

Schotten ausgestattet. Damit wird sichergestellt, dass das 

Gewicht beim Bewegen der mobilen Einheit so gut wie 

möglich verteilt wird, damit das Zugfahrzeug möglichst 

wenig belastet wird und eine stabilere Straßenlage 

entsteht. Zudem ist die obere Abdeckung der Maschine 

abnehmbar und somit jederzeit zugänglich.

Die Tera 60 GT-Serie ist in drei Versionen erhältlich: 

GTM 
Generator, Tank und Mobiles All-Terrain-Fahrgestell

GTX  
Genau so komplett wie der GTM, aber ohne All-Terrain-
Fahrgestell.

TX 
Wie der GTX wird auch dieser Typ ohne All-Terrain-
Fahrgestell ausgeliefert, zudem ist er standardmäßig 
nicht mit einem Dehaco-Generator ausgestattet, sondern 
Sie können Ihren eigenen Generator verwenden, um das 
Gerät vollständig autark zu machen.
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In 3 Schritten zur besten Maschine:

Wählen Sie die beste Maschine  
für Ihr Projekt

Schritt 1   Wählen Sie die gewünschte Wurfweite

Wählen Sie in 3 Schritten die beste Maschine für Ihr 
Vorhaben
 Schritt 1:  Wählen Sie die gewünschte Wurfweite
 Schritt 2:  Wählen Sie den gewünschten Aufbau

  Standardmäßig oder autark?
 Schritt 3:  Wählen Sie die gewünschten Optionen

Die Tera 400V-Serie verfügt über Maschinen mit 
vier verschiedenen Wurfweiten: 45, 60, 75 oder 90 
Meter. Je nach Größe des Bereichs, der staubfrei 
gehalten werden soll, treffen Sie eine Wahl. Dabei 
sind Sie jedoch flexibel, denn die Teras sind mit 
einem Smart-Ventilator ausgestattet.

Smart-Ventilator 
Mit dem speziell für die Tera-Serie entwickelten 
Smart-Ventilator kann die richtige Wurfweite 
während der Arbeit eingestellt werden. Der 
Ventilator verfügt über die folgenden drei Stände:

  Stand 1:  ECO
  Stand 2:  ECO BOOST
  Stand 3:  POWER BOOST

Der Stromverbrauch liegt bei den zwei niedrigen 
Ständen „ECO“ und „ECO BOOST“ etwa 20 - 40 % 
niedriger. 

In der Abbildung unten sehen Sie die Wurfposition 
des Tera 90 beim Einstellen der 3 Positionen: ECO, 
ECO BOOST und POWER BOOST.
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Schritt 2   Wählen Sie den gewünschten Aufbau

Tera 45 Standard

 0 - 45 Meter

 415 kg

 0 - 1500 l/h

400 V

 
lxbxh  
1103x1061x1519 cm

Tera 60 Standard

 0 - 60 Meter

 514 kg

 0 - 4500 l/h

400 V

 
lxbxh  
1540x1048x1747 cm

Tera 75 Standard

 0 - 75 Meter

 534 kg

 0 - 4500 l/h

400 V

 
lxbxh  
1540x1048x1747 cm 

Tera 90 Standard

 0 - 90 Meter

 652 kg

 0 - 4500 l/h

400 V

 
lxbxh  
1955x1238x2026 cm 

Tera 45 Skid

   0 - 45 Meter

   580 kg

  0 - 1500 l/h

  400 V

  
lxbxh 
1680x1400x1629 cm

Tera 60 Skid

   0 - 60 Meter

   679 kg

  0 - 4500 l/h

  400 V

  
lxbxh 
1717x1400x1857 cm

Tera 75 Skid

   0 - 75 Meter

   699 kg

  0 - 4500 l/h

  400 V

  
lxbxh 
1717x1400x1857 cm

Tera 90 Skid

   0 - 90 Meter

   817 kg

  0 - 4500 l/h

  400 V

  
lxbxh 
1953x1400x2160 cm

Art.Nr.  4210.0020

Art.Nr.   4210.0025

Art.Nr.   4210.0012

Art.Nr.  4210.0027

Art.Nr.  4210.0013

Art.Nr.  4210.0028

Art.Nr.  4210.0014

Art.Nr.  4210.0029

 Standard

 Skid
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Tera 45 Standard

 0 - 45 Meter

 1.350 kg

 0 - 1500 l/h

400 V

 
lxbxh  
1940x2248x2135 cm

Tera 60 Standard

 0 - 60 Meter

 1.954 kg

 0 - 4500 l/h

400 V

 
lxbxh  
2240x2548x2297 cm

Tera 75 Standard

 0 - 75 Meter

 1.974 kg

 0 - 4500 l/h

400 V

 
lxbxh  
2240x2548x2297 cm

Tera 90 Standard

 0 - 75 Meter

 2.112 kg

 0 - 4500 l/h

400 V

 
lxbxh  
2240x2548x2601 cm

Tera 60 GTM
Generator, Wassertank, 
All-Terrain-Fahrgestell

 0 - 60 Meter

 2.385 kg

 0 - 4500 l/h

400 V

  
lxbxh 
4370x2250x2410 cm

Tera 60 GTX
Generator, Wassertank

 0 - 60 Meter

 2.150 kg

 0 - 4500 l/h

400 V

  
lxbxh 
3020x2250x2100 cm

Tera 60 TX
Wassertank

 0 - 60 Meter

1.575 kg

 0 - 4500 l/h

400 V

  
lxbxh  
3020x2250x2100 cm

Art.Nr.  4210.0041 Art.Nr.  4210.0042 Art.Nr.  4210.0043

Art.Nr.  4210.0030 Art.Nr.  4210.0032 Art.Nr.  4210.0033 Art.Nr.  4210.0034

 Combi Skid

 Autark
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1  Demto-Rotor® Technologie
Der Demto-Rotor® ermöglicht es, sowohl den 
Wasserverbrauch als auch die Tropfengröße 
einzustellen:

 Stand 1: Grobe Tropfengröße
 Stand 2:  Mittlere Tropfengröße
 Stand 3:  Feine Tropfengröße

2  Elektrische Höhenverstellung
Standardmäßig ist der Tera mit einer elektrischen 
Höhenverstellung von +50 bis -25º ausgerüstet.

3  Transportverriegelung
Diese Verriegelung sorgt für eine stabile Konstruktion 
zwischen Konus und Rahmen, wodurch während des 
Transports keine Rotation mehr möglich ist.

4  Elektrische Rotation
Standardmäßig ist der Tera mit einer elektrischen 
Rotation (335º) ausgestattet. Der Schwenkwinkel für 
die automatische Rotation kann über die Bedientafel 
leicht eingestellt werden. 

5  Hebeösen
Standardmäßig ist der Tera mit vier Hebeösen 
ausgestattet, die auf dem Chassis montiert sind.

6  Gabellaschen

7  Verstellbare Stützbeine*

8  Konus
Der Konus sorgt für einen optimalen Luftstrom, 
sodass eine optimale Leistung zustande kommt. 
Aufgrund der Konstruktion des Demto-Rotor® wird 
der gesamte Nebel von der Mitte des Konus aus nach 
außen geblasen.

9  All-Terrain-Fahrgestell 2-achsig*

10  Einstieg

11  Smart Ventilator
Der Ventilator wurde speziell für die Tera-Serie 
entworfen und passt genau auf den Konus.

Dank der drei Betriebsstände kann immer die richtige 
Ausblasung eingestellt werden
Stand 1:  ECO
Stand 2:  ECO BOOST
Stand 3:  POWER BOOST

Der Stromverbrauch liegt bei den zwei niedrigen 
Ständen „ECO“ und „ECO BOOST“ etwa 20 - 40 % 
niedriger. 

Der Lärmpegel wird durch spezielle Strips reduziert, 
die auf den Ventilatorblättern angebracht sind.

Standard komplett!
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12  Bedientafel
Abschließbare Bedientafel mit einem Schalter für 
alle Funktionen.

13  Dehaco ECO Stromgenerator 
Der starke FG Wilson Generator 
ist im Rahmen versenkt. Mit einer Leistung von 25 
kVA, 400 V, 50 Hz ist dieser Generator hervorragend 
geeignet, um den Tera 60 mit voller Leistung zu 
betreiben.  

14  Wassertank 2200 Liter
Tank aus galvanisiertem Stahl mit einem Inhalt 
von 2200 Liter. Versehen mit einem Mannloch für 
den Wassereinlass inklusive Auffangsieb, einem 
Schwimmer beim Wasserfüllpunkt und einer 
Auffüllpumpe.

15  Wasserzapfhahn (2x)
Die beiden Wasserentnahmestellen sind 
nebeneinander angeordnet, um die gesamte 
Maschine frostfrei lagern zu können.

  

8

10

11

12

14

13

Optional 
Fernbedienung für Tera 45/60/75/90 
Standard
Alle Modelle können mit einer Fernsteuerung 
ausgeführt werden, wobei die wichtigsten 
Optionen bedient werden können.
4225.0102

UVC3000 Wasserdesinfektionssystem für Tera 45
UVC6000 Wasserdesinfektionssystem für Tera 60/75/90
Dieses System ist ein Bedienmodul gegen eventuelle 
Bakterien im Wasser wie beispielsweise Legionellen. Das 
System ist mit einer UV-Lampe und einem Bedienfeld 
versehen, auf dem man alle benötigten Informationen 
ablesen kann.
UVC3000  4225.0978
UVC6000  4230.0009
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Technische Übersicht 400V-Serie

TERA 45 TERA 60 TERA 75 TERA 90 TERA GTM/GTX/TX

Te
ch

ni
sc

he
 A

ng
ab

en Maximale Ausblasung bei Stand 3 „Power Boost“ Meter 45 60 75 90 60

Maximale Ausblasung bei Stand 2 „Eco Boost“ / 1 „Eco“ Meter 40 / 30 55 / 45 70 / 60 85 / 75 55 / 45

Gewicht kg 415 514 534 652 2385 / 2150 / 1575

Wasserverbrauch l 100 - 1500 500 - 4500 500 - 4500 500 - 4500 500 - 4500

Wasserzufuhrdruck optimal (min-max) bar 3,0 (0,1 - 6,0) 3,0 (0,1 - 6,0) 3,0 (0,1 - 6,0) 3,0 (0,1 - 6,0) 3,0 (0,1 - 6,0)

Wasseranschluss Storz C52 Storz C52 Storz C52 Storz C52 Storz C52

Stromverbrauch bei Stand 3 „Power Boost“ kW 6,0 (100 l/h) / 
7,0 (1500 l/h)

12,0 (500 l/h) / 
16,0 (4500 l/h) /

16,0 (500 l/h) / 
20,0 (4500 l/h) /

23,0 (500 l/h) / 
27,0 (4500 l/h) /

12,0 (500 l/h) / 
16,0 (4500 l/h) /

Stromverbrauch bei Stand 2 „Eco Boost“ kW 4,5 (100 l/h) /
6,5 (1500 l/h)

8,0 (500 l/h) / 
12,0 (4500 l/h) /

13,0 (500 l/h) / 
17,0 (4500 l/h) /

18,0 (500 l/h) / 
22,0 (4500 l/h) /

8,0 (500 l/h) / 
12,0 (4500 l/h) /

Stromverbrauch bei Stand 1 „Eco“ kW 4,0 (100 l/h) / 
5,5 (1500 l/h)

6,0 (500 l/h) / 
10,0 (4500 l/h) /

8,0 (500 l/h) / 
12,0 (4500 l/h) /

15,0 (500 l/h) / 
19,0 (4500 l/h) /

6,0 (500 l/h) / 
10,0 (4500 l/h) /

Benötigte Spannung V 400 400 400 400 400

Benötigte Stromstärke A 32 63 63 63 63

Rotationsverstellung 0 - 335° 0 - 335° 0 - 335° 0 - 335° 0 - 335°

Höhenverstellung Winkel (+50°/-25°) 75° 75° 75° 75° 75°

Standardmaße Tera (LxBxH) mm 1103x1061x1519 1541x1061x1747 1541x1061x1747 1955x1238x2026 4370x2250x2410 GTM
3021x2180x2140 GTX/TX

Abmessungen unterer Fuß (LxBxH) mm 1004x1061x200 1004x1061x200 1004x1061x200 1004x1061x200 Nicht zutreffend

Ei
ge

ns
ch

af
te

n: Demto-Rotor® Technologie

Rotationsverstellung elektrisch (einschließlich Schwenkeinstellung)

Höhenverstellung elektrisch

Bedienfeld mit Schaltern ausgeführt

Wasserverbrauchszähler (inkl. Drosselklappe)

Fernbedienung

UVC-Wasserdesinfektionssystem

Kabel 25 Meter 32A - - - -
Kabel 25 Meter 63A -

Artikelnummer 4210.0020 4210.0012 4210.0013 4210.0014 4210.0041 / 4210.0042 / 4210.0043

  Standard
 Option

- Nicht möglich
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TERA 45 TERA 60 TERA 75 TERA 90 TERA GTM/GTX/TX

Te
ch

ni
sc

he
 A

ng
ab

en Maximale Ausblasung bei Stand 3 „Power Boost“ Meter 45 60 75 90 60

Maximale Ausblasung bei Stand 2 „Eco Boost“ / 1 „Eco“ Meter 40 / 30 55 / 45 70 / 60 85 / 75 55 / 45

Gewicht kg 415 514 534 652 2385 / 2150 / 1575

Wasserverbrauch l 100 - 1500 500 - 4500 500 - 4500 500 - 4500 500 - 4500

Wasserzufuhrdruck optimal (min-max) bar 3,0 (0,1 - 6,0) 3,0 (0,1 - 6,0) 3,0 (0,1 - 6,0) 3,0 (0,1 - 6,0) 3,0 (0,1 - 6,0)

Wasseranschluss Storz C52 Storz C52 Storz C52 Storz C52 Storz C52

Stromverbrauch bei Stand 3 „Power Boost“ kW 6,0 (100 l/h) / 
7,0 (1500 l/h)

12,0 (500 l/h) / 
16,0 (4500 l/h) /

16,0 (500 l/h) / 
20,0 (4500 l/h) /

23,0 (500 l/h) / 
27,0 (4500 l/h) /

12,0 (500 l/h) / 
16,0 (4500 l/h) /

Stromverbrauch bei Stand 2 „Eco Boost“ kW 4,5 (100 l/h) /
6,5 (1500 l/h)

8,0 (500 l/h) / 
12,0 (4500 l/h) /

13,0 (500 l/h) / 
17,0 (4500 l/h) /

18,0 (500 l/h) / 
22,0 (4500 l/h) /

8,0 (500 l/h) / 
12,0 (4500 l/h) /

Stromverbrauch bei Stand 1 „Eco“ kW 4,0 (100 l/h) / 
5,5 (1500 l/h)

6,0 (500 l/h) / 
10,0 (4500 l/h) /

8,0 (500 l/h) / 
12,0 (4500 l/h) /

15,0 (500 l/h) / 
19,0 (4500 l/h) /

6,0 (500 l/h) / 
10,0 (4500 l/h) /

Benötigte Spannung V 400 400 400 400 400

Benötigte Stromstärke A 32 63 63 63 63

Rotationsverstellung 0 - 335° 0 - 335° 0 - 335° 0 - 335° 0 - 335°

Höhenverstellung Winkel (+50°/-25°) 75° 75° 75° 75° 75°

Standardmaße Tera (LxBxH) mm 1103x1061x1519 1541x1061x1747 1541x1061x1747 1955x1238x2026 4370x2250x2410 GTM
3021x2180x2140 GTX/TX

Abmessungen unterer Fuß (LxBxH) mm 1004x1061x200 1004x1061x200 1004x1061x200 1004x1061x200 Nicht zutreffend

Ei
ge

ns
ch

af
te

n: Demto-Rotor® Technologie

Rotationsverstellung elektrisch (einschließlich Schwenkeinstellung)

Höhenverstellung elektrisch

Bedienfeld mit Schaltern ausgeführt

Wasserverbrauchszähler (inkl. Drosselklappe)

Fernbedienung

UVC-Wasserdesinfektionssystem

Kabel 25 Meter 32A - - - -
Kabel 25 Meter 63A -

Artikelnummer 4210.0020 4210.0012 4210.0013 4210.0014 4210.0041 / 4210.0042 / 4210.0043

 

TERA GTM

TERA GTX

TERA TX,  
eigener Generator
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Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler:

D
eh

ac
o-

Pr
od

uk
te
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Staubkontrollprodukte Sicherheitsprodukte

Hydraulische Ausrüstungsteile
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