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1. INTRODUCTION
Nous vous remercions d'avoir acheté ce nouveau 
sas de douche. Ce sas de douche est destiné à 
la décontamination de personnes et de petits 
matériels. Ce modèle est conçu pour un flux d’air 
sûr et confortable et par ailleurs, il est prêt pour 
le raccordement d’une dérivation sur la zone 
contaminée. 

2. CONTENU DU KIT
	

Quantité Produit

1 Compartiment douche/contaminé

1 Compartiment propre

1 Bac de douche

1 Garniture de douche

10 Entretoises

3. INFORMATIONS BASIQUES
Assurez-vous d’avoir une surface plane lorsque vous 
montez le sas de douche. 
Pour monter le sas de douche, ouvrez la porte à 
fermeture à glissière. Dans chaque compartiment 
sont posées les entretoises (Figure 1) qui peuvent être 
placées sur les crans côté intérieur, en haut et en bas. 
Dans le compartiment de douche, les entretoises sont 
placées uniquement en haut, du fait que le bac de 
douche doit y être placé. 

Figure 1 Placez les entretoises 

Le sas de douche se compose de deux parties. La 
partie zone propre et la partie zone de douche/
contaminée. Vous pouvez les disposer de manière 
droite ou en L. Vous pouvez connecter les deux 
parties entre elles, au moyen d’une bande Velcro.

 Important : 
Lorsque le sas de douche est monté sur le lieu de 
travail, les ouvertures de ventilation doivent être 
placées en direction de la zone de travail. 
La partie de la zone douche/contaminée possède 
des ouvertures interchangeables. Un rabat (Figure 2) 
ou une toile couvrante (Figure 3) peuvent être collés.  
Les ouvertures peuvent être facilement déplacées et 
doivent être installées de telle sorte que le courant 
d’air s’écoule toujours en direction de la zone de 
travail. 

Figure 2 Rabat

Figure 3 Toile couvrante
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La zone contaminée dispose d’un type d’ouverture 
supplémentaire, à savoir pour monter la dérivation 
Dehaco (Figure 4). Celle-ci peut être installée de tous 
les côtés de la zone contaminée. 

 Important : assurez-vous que la dérivation 
Dehaco peut aspirer librement son air. Placez-la 
toujours sur un côté libre.

Figure 4 Ouverture pour dérivation Dehaco

Lorsque les ouvertures sont installées de la bonne 
manière, le bac de douche (Figure 5) peut être placé 
dans la zone de douche. Assurez-vous que les rabats 
tombent dans le bac de douche, afin de ne pas 
recevoir d’eau sous le bac de douche.

Figure 5 Bac de douche

Une source d’eau est nécessaire pour pouvoir se 
doucher, comme un système de gestion d’eau 
Dehaco.

4. NETTOYAGE
Lorsque les travaux pour lesquels le sas de douche est 
installé sont achevés avec succès, vous devez nettoyer 
celui-ci. Dans le cas d’un désamiantage, le nettoyage 
doit être effectué avant la mesure de validation de 
l’enceinte de confinement. 
Essuyez les parois et les planchers avec un chiffon 
humide. Vous pouvez éventuellement utiliser à cet 
effet un produit nettoyant universel. 
Pompez toute l'eau hors du bac de douche et nettoyez-
le également avec un chiffon humide.

5. TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
Lorsque l’intérieur du sas de douche est totalement 
sec, vous pouvez démonter le sas. 
•	 Sortez le bac de douche du compartiment de 

douche. 
•	 Sortez les entretoises des compartiments et 

reposez-les dans le compartiment, le long de la 
porte. 

•	 Pliez les côtés vers l’intérieur, appuyez les éléments 
de porte l’un contre l'autre et fixez-les en haut et en 
bas avec les sangles. 

•	 Fermez les glissières des portes.

 Attention : transportez le sas de douche sur son 
côté et ne laissez aucun objet lourd posé sur la toile. 
Entreposage du sas de douche sur son côté ou debout, 
dans un environnement sec. 

6. ENTRETIEN ET RÉPARATION
Les points suivants peuvent faire l’objet d’un entretien 
ou d’une réparation :
•	 Trou dans la toile : ceci peut être réparé en plaçant 

et en collant un nouveau morceau de toile sur le 
trou. 

•	 La glissière se grippe. Ceci peut être résolu en 
nettoyant la glissière à l’air comprimé puis en la 
lubrifiant avec du lubrifiant WD40. 

Pour d’autres opérations d’entretien et réparations, 
vous pouvez ramener le sas de douche auprès de votre 
point d’achat.  

 Important : lorsque le sas de douche est amené 
pour l’entretien et des réparations, celui-ci doit être 
propre. 
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7. FIN DU CYCLE DE VIE
Lorsque le sas de douche se trouve en fin de cycle 
de vie, il peut être mis au rebut. Suivez à cet effet les 
règles légales les plus récentes en matière de recyclage 
des produits hors d’usage.

Veillez à ce que le sas de douche soit nettoyé lorsqu’il 
est mis au rebut. 

8. GARANTIE
Dehaco B.V. accorde une garantie de 12 mois 
conformément aux conditions générales de livraison 
de Dehaco. Ces conditions peuvent être consultées sur 
le site web de Dehaco : www.dehaco.nl. Les conditions 
générales de livraison de Dehaco peuvent aussi être 
communiquées sur demande.

9. CIRCULATION D'AIR
En cas de dépression de 20 Pascal dans l’enceinte 
de confinement, le sas de douche a les propriétés 
aérodynamiques suivantes :

Enceinte de 
confinement

 -20 Pa
140 m³/h

Zone 
contaminée

-15 Pa

Zone de 
douche
-10 Pa

Zone 
propre
-5 Pa

           3                      2                        1          

           4
				  
							     

Nº Surface dm² Vitesse de l’air m/s Position

1 0,84 1,25 Basse

2 0,84 1,30 Haute

3 0,84 1,35 Basse

4 5,74 0,68 Haute

10. EXIGENCES SCI POUR LES ÉQUI-
PEMENTS DE TRAVAIL
Pour le marché néerlandais, le sas de douche 
satisfait aux exigences en matière de dimensions. En 
combinaison avec la dérivation et le chauffage Dehaco, 
il satisfait également aux exigences SCI pour les 
équipements de travail. Reportez-vous à cet effet à la 
déclaration de conformité.

11. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
6010.0113           Sas de douche Ma2s fermeture 
à glissière 2+1 3 					   
75x225x190 cm

Dimensions 75x225x190 cm

Dimensions par 
compartiment

75x75x190 cm

Poids 26 kg

Poids zone contaminé/
douche

16,5 kg

Poids zone propre 9,5 kg

Compartiments 3

Châssis Aluminium

Toile Toile PVC

Système de fermeture Fermeture à glissière

6010.0114           Sas de douche Ma2s fermeture à 
glissière 2+1 3 Dimensions 					   
85x255x200 cm

Dimensions 85x255x200 cm

Dimensions par 
compartiment

85x85x200 cm

Poids 28 kg

Poids zone contaminé/
douche

18 kg

Poids zone propre 10 kg

Compartiments 3

Châssis Aluminium

Toile Toile PVC

Système de fermeture Fermeture à glissière
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