
Einrichtung
• Auspacken und alle Teile überprüfen

• Den Tera auf einen stabilen Untergrund stellen

• Stromversorgung anschließen

• Wasserversorgung anschließen

• Die Ablasspunkte schließen

Anwendung
• Den Tera in der gewünschten Richtung 

positionieren

• Den Neigungswinkel so einstellen, dass der 

gewünschte Abstand und Höhe erreicht werden

• Zum Starten des Tera die grüne Taste drücken 

Wenn sich das Gebläse und der Rotor mit der 

richtigen Drehzahl drehen, wird die 

Wasserzufuhr gestartet

• Zum Anhalten des Tera die rote Taste drücken

Zuerst wird die Wasserzufuhr unterbrochen, 

danach stoppen Gebläse und Rotor1 2
Neigung
• Den Sicherungsstift lösen

• Den Tera mit dem Griff an der 

Halterung oder der Taste auf dem 

Bedienfeld neigen

Wasserverbrauch

• Das Ventil am Wasseranschluss 

einstellen, um den 

Wasserverbrauch zu kontrollieren 

Heben
• Zum Heben des Tera die beiden 

Ösen oben an den Halterungen 

verwenden 3

Wartung
• Halten Sie den Tera sauber 

• Von Hand mit frischem Wasser 

und einem feuchten Tuch 

reinigen. Nicht als Dampfreiniger 

verwenden

• Regelmäßige Inspektionen 

durchführen und beschädigte 

Teile bei Bedarf ersetzen

• Den Wasserfilter prüfen und bei 

Bedarf reinigen

Sicherheit geht vor
• Immer PSA tragen
• Vor der Arbeit den Bereich auf Gefahren überprüfen
• Prüfen und ersetzen Sie alle beschädigten Teile
• Keine beweglichen Teilen berühren 

Kurze Tipps
• Bei der Aufstellung des Tera die Windrichtung berücksichtigen
• Die Länge des Verlängerungskabels ist auf ein Minimum zu 

beschränken
• Benutzen Sie ein Verlängerungskabel mit einer geeigneten 

Kapazität
• Wasserschlauch und Stromkabel aufräumen, um die 

Stolpergefahr zu verringern
• Wasserschlauch und Stromkabel nicht auf einem Weg 

verlegen, auf dem Maschinen in Betrieb sind
• Nach jedem Gebrauch Wasser aus dem Tera ablassen, um 

Schäden und Bakterienwachstum vorzubeugen

4
Dehaco B.V.  •  Kruisbaak 25  •  2165 AJ Lisserbroek (NL)  •  T +31 (0)88 20 20 600  •  info@dehaco.nl  •  www.dehaco.nl

Q
uickStart |

Tera 400V

DE

Bitte lesen Sie unbedingt die 
Bedienungsanleitung, bevor Sie das 
Gerät benutzen.
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Automatische Pendelfunktion
• Den Tera auf die Mitte des Arbeitsbereichs richten

• Zum Starten der Funktion auf die grüne Taste 

„Auto“ drücken

• Zum Vergrößern des Drehwinkels auf die rechte 

Richtungstaste drücken

• Zum Verringern des Drehwinkels auf die linke Taste 

drücken

• Zum Stoppen der Funktion auf die grüne Taste 

„Auto“ drücken

• Bei jedem Druck auf die linke und rechte Taste wird 

der Winkel angepasst. Wenn die Taste gedrückt 

halten wird, ändert sich der Winkel nicht 

Wurfweite und Tröpfcheneinstellung
• Zum Einstellen der maximalen Wurfweite am 

Gebläseschalter drehen

• 3 Einstellungen stehen zur Verfügung: Eco, Eco Boost 

und Power Boost

• Die Einstellung der Wurfweite hat keinen Einfluss auf 

die Tröpfchengröße

• Zum Einstellen der Tröpfchengröße am 

Tröpfchenschalter drehen

• 3 Tröpfchengrößen sind möglich: fein, mittel und grob

• Feinere Tröpfchen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, 

dass sich mehr Staubpartikel ansammeln

• Grobe Tröpfchen haben die größte Reichweite

• Ein mittelgroßes Tröpfchen bietet das Beste aus 

beiden Einstellungen

Rücksetz-Tasten
• Das gelbe Licht zeigt an, dass der Not-Aus-

Schalter aktiviert ist. 

Die Taste herausziehen, um Betrieb zuzulassen

• Das rote Licht zeigt ein Problem im Tera an. 

Zum Zurücksetzen drücken

• Das blaue Licht zeigt ein Problem mit der 

Stromversorgung an. Zum Zurücksetzen 

drücken

• Wenn Lampen weiterhin leuchten: Die 

Betriebsanleitung heranziehen oder an 

Dehaco wenden
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