
Installation
• Déballez et vérifiez toutes les pièces

• Placez le Tera sur une base stable

• Raccordez à une alimentation électrique

• Raccordez à une alimentation en eau

• Fermez les points de vidange

Utilisation
• Positionnez le Tera dans la direction souhaitée

• Réglez l'inclinaison pour obtenir la distance et la 

hauteur requises

• Appuyez sur le bouton vert pour démarrer le Tera

L’approvisionnement en eau débutera quand le 

ventilateur et le rotor tourneront à la bonne vitesse.

• Appuyez sur le bouton rouge pour arrêter le Tera

L'approvisionnement en eau s'arrêtera d'abord, puis 

le ventilateur et le rotor.
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Inclinaison
• Libérez la goupille de retenue de 

l'inclinaison

• Inclinez le Tera à l'aide de la poignée 

du support ou du bouton du 

panneau de commande.

Consommation d’eau

• Ajustez la vanne du raccord d'eau 

pour réguler la consommation d'eau 

Levage
• Soulevez le Tera à l'aide des deux 

anneaux de levage en haut des 
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Entretien
• Gardez le Tera en bon état de 

propreté 

• Nettoyez-le manuellement à l’eau 

claire avec un chiffon mouillé 

N’utilisez pas de nettoyeur à 

vapeur

• Effectuez des inspections 

régulières et remplacez toute 

pièce endommagée

• Inspectez et nettoyez le filtre à 

eau si nécessaire

La sécurité avant tout
• Portez toujours votre EPI
• Avant de travailler, vérifiez que la zone ne présente aucun 

danger
• Inspectez et remplacez toute pièce endommagée
• Ne touchez pas les pièces en mouvement 

Conseils
• Tenez compte de la direction du vent lorsque vous 

positionnez le Tera
• Limitez au maximum la longueur du câble de rallonge
• Utilisez une rallonge d'une capacité appropriée
• Gardez le tuyau d'eau et le câble d'alimentation bien rangés 

pour réduire les risques de trébuchement
• Ne placez pas le tuyau d'eau et le câble d'alimentation sur 

une voie où des machines sont en fonctionnement
• Purgez toujours le Tera après chaque utilisation pour prévenir 

tout dommage et risque de prolifération bactérienne
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Veillez à lire le manuel d'utilisation
avant d'utiliser cette machine.I
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Fonction de rotation automatique
• Viser le centre de la zone de travail avec le Tera

• Appuyez sur le bouton vert « Auto » pour activer la fonction

• Appuyez sur la flèche de droite pour augmenter l’angle de 

rotation

• Appuyez sur la flèche de gauche pour diminuer l’angle de 

rotation

• Appuyez sur le bouton vert « Auto » pour arrêter cette 

fonction

• L'angle est ajusté chaque fois que les boutons gauche et 

droit sont pressés Maintenir le bouton enfoncé ne modifiera 

pas l'angle 

Ajustement de la portée du jet et 
du type de gouttelettes
• Tournez le bouton du ventilateur pour ajuster la portée 

maximale du jet

• 3 réglages sont possibles : eco, eco boost et power boost

• Le réglage de la portée du jet n’affecte pas la taille des 

gouttelettes

• Tournez le bouton des gouttelettes pour ajuster la portée 

maximale du jet

• 3 tailles de gouttelettes sont possibles : fine, moyenne et 

grosse

• Des gouttelettes plus fines augmentent la probabilité 

d’agrégation des particules de poussière

• Les gouttelettes les plus grosses ont la portée la plus 

grande

• Les gouttelettes de taille moyenne offrent un bon 

compromis

Boutons de réinitialisation
• Le voyant jaune indique que le bouton d’arrêt 

d’urgence est enclenché. 

Relevez le bouton pour permettre à la machine 

de fonctionner

• Le voyant rouge indique que le Terra a rencontré 

un problème. Appuyez pour réinitialiser

• Le voyant bleu indique un problème 

d'alimentation électrique. Appuyez pour 

réinitialiser

• Si les voyants restent allumés, consultez le mode 

d'emploi ou contactez Dehaco

Q
uickStart |

Tera 400V


