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Briser des blocs de rocher, creuser des 
tranchées, démolir des structures et des 
bâtiments en béton, fragmentation d’asphalte 
et de chaussées, éliminer du laitier de hauts 
fourneaux, réduire les débris de démolition... 
Lorsque l’on a besoin de violence 
(parfaitement) contrôlée, les brise-roches 
hydrauliques IBEX de Dehaco deviennent 
incontournables. Des outils de qualité, aux 
nombreux domaines d’application, une 
combinaison de force et de solidité. 

La longue expérience de Dehaco a conduit 
au développement de brise-roches à la fois 
très fiables et faciles d’entretien. La haute 
qualité - Dutch Design (Design Néerlandais) - 
est garante de performances haut de gamme. 
Tous les modèles sont équipés d’un carter 
spécialement conçu ; ils sont ainsi utilisables 
pour les travaux de démolition les plus divers. 

Série IBEX GS (Gas Silenced = chargé au gaz)
Les 14 modèles de la série IBEX GS sont dotés 
d’une chambre remplie d’azote et adapté aux 
excavatrices de la gamme entre 0,8 et  
55 tonnes.

Les modèles les plus lourds de la série 
GS, (1200 - 4000), sont équipés d’un 
accumulateur pour un production d’énergie 
additionnelle. L’accumulateur a en outre pour 
effet de diminuer les pics dans le système 
hydraulique ; le choc en retour vers le 
système porteur ainsi devient moins violent.

En cas de souhait, les brise-roches sont 

disponibles avec un carter ouvert : la série 
GO (Gas Open).

Série IBEX HS (Hydraulic Silenced = chargé à 
l’hydraulique)

Les quatre modèles de la série IBEX-HS sont 
des brise-roches hydrauliques dotés du 
PAA-System® (Power Absorbing Accumulator 
System = système à accumulateur absorbeur 
de puissance) et de l’OTC-System® (Oil 
Traffic Control System = système à reglage 
de la circulation de fluide hydraulique). Ces 
technologies spécialement développées 
sont garantes d’un flux de fluide hydraulique 
continu et d’une pression de marche stable 
pour l’obtention d’une force d’abattage 
optimale. Les deux systèmes travaillent 
ensemble pour constituer un sorte 
d’amortisseur hydraulique, la puissance de 
battage constante limite au strict minimum 
le choc-retour au niveau du système de 
support.

Tous les modèles HS sont livrés en standard 
avec la technologie ABF. Il s’agit d’un système 
de pilotage automatisé qui entre en fonction 
pendant l’abattage lors de travaux de 
démolition. Il évite un excès de stress sur la 
base de support et sur les pièces d’usure et 
prolonge la durée de vie des pièces sujettes 
usure. Par les intervalles d’entretien moins 
fréquents qui caractérisent ces marteaux ils 
sont extrêmement fiables de leur catégorie.

Brise-roches hydrauliques de Dehaco 

POWERED BY
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135GS - 900GS

Caractéristiques

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ton)   
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IBEX 135GS

IBEX 170GS

IBEX 200GS

IBEX 320GS

IBEX 400GS

IBEX 600GS

IBEX 900GS

IBEX 1200GS

IBEX 1800GS

IBEX 2202GS

IBEX 2800GS

IBEX 3200GS

IBEX 4000GS

IBEX 5700GS

IBEX 3000HS

IBEX 4000HS

IBEX 5500HS

IBEX 7502HS
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6

Système de lubrification 
automatique

DSS-System®

Double Stroke Speed System

OTC-System®

Oil Traffic Control System
1

Porte-burin	

PCV-System®

Pressure Control Valve System

Classe de poids 

Raccordement subaquatique

5
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OTC-System®

Oil Traffic Control System
L’OTC-System® sert à une régulation souple de 
la circulation du fluide hydraulique et détermine 
le sens de circulation du fluide à l’intérieur du 
circuit hydraulique du marteau. Cela se traduit 
par un fonctionnement très stable et hautement 
absorbant au niveau du système hydraulique. 

PCV-System®

Pressure Control Valve System
Il est possible, par le biais du PCV-System® (Pres-
sure Control Valve System = système de vanne 
de commande de pression) de régler la pression 
de marche maximale du système hydraulique. 
Il est extrêmement important, pour l’obtention 
de performances optimales, que ce réglage soit 
effectué par un spécialiste.  
(À partir du modèle 900GS)

DSS-System®

Double Stroke Speed System
Le DSS-System® (Double Stroke Speed System 
= système de vitesse de double course) sert à 
régler la fréquence de battage du brise-roche. Le 
conducteur a ainsi le choix d’une course longue 
ou courte pour l’obtention de performances 
optimales. 
(À partir du modèle 900GS)

Porte-burin		
Les petits modèles ne comportent qu’un seul 
porte-burin. à partir du modèle 600GS les 
brise-roches comporte un porte-burin double. 
Un porte-burin double garantit un guidage 
optimal du burin et assure une usure uniforme 
des burins et des guide-burins. Le porte-burin 
double est en outre refermé par une plaque de 
fermeture solide.

Système de lubrification automatique
La mise en œuvre d’un système de lubrification 
automatique supprimer la nécessité de procéder 
en cours de fonctionnement, à des graissages 
manuels à intervalle régulier et garanti un niveau 
de lubrification optimal. 
(En option à partir du modèle 320GS)

Raccordement subaquatique		
À partir du modèle 170GS, tous les brise-roches 
de la série GS comportent un raccordement 
subaquatique. Il est important, lors de travaux 
subaquatiques, d’utiliser l’équipement appro-
prié pour alimenter le brise-roche en air. Nous 
recommandons, lors de travaux subaquatiques, 
d’utiliser l’IBOX Alarmsystem® (système d’alarme 
IBOX) qui avertit immédiatement l’opérateur en 
cas de problèmes au niveau de la tension ou de 
l’alimentation en air (comprimé). 
(À partir du modèle 170GS)

IBOX Alarmsystem®		
L’IBOX Alarmsystem® (système d’alarme IBOX) 
convient, pour la série IBEX, aux travaux sub-
aquatiques. En cas de problèmes au niveau de 
la tension ou de l’alimentation en air, le système 
entre immédiatement en action. Le conducteur 
est averti dans la cabine par un signal lumineux 
et une alarme, pouvant ainsi prévenir des dom-
mages majeurs au niveau du brise-roche.
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IBEX 135GS IBEX 170GS IBEX 200GS IBEX 320GS IBEX 400GS IBEX 600GS IBEX 900GS

Sp
éc

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es Classe de poids du porteur (1) t 1 - 2 1,5 - 3 2 - 4 3,5 - 7 5 - 8 6 - 10 10 - 16

Poids de travail (2) kg 125 170 200 320 420 610 980

Poids standard (3) kg 115 150 182 300 395 570 850

Diamètre du burin mm 40 53 59,5 68 74,5 85 98

Débit d'huile l/min 35 25 - 40 30 - 45 35 - 50 45 - 85 45 - 90 80 - 100

Pression de marche bar 90 - 120 90 - 120 90 - 120 95 - 130 95 - 130 130 - 150 140 - 160

Fréquence de course BPM 700 - 1500 600 - 950 550 - 800 500 - 750 460 - 750 400 - 800 450 - 650

Puissance hydraulique maxi en entrée kW 7 8 9 11 18 23 27

Ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es Accumulator  -  -  -  -  -  -  -

DSS-System®  -  -  -  -  -  -

OTC-System®

ABF-Technology  -  - -  -  -  -

PCV-System®  -  - -  -  -  -

DPB-System®  -  - -  -  -  -  -

Raccordement subaquatique  -

Système de lubrification automatique  -  -  -  -  -

Numéro d’article 1010.0060 1010.0032 1010.0034 1010.0038 1010.0040 1010.0041 1010.0043

 

135GS - 900GS

Brise-roches  
hydrauliques de la série GS

(1)	 Les poids s’entendent exclusivement pour des supports porteurs standard. Il faudra, en cas d’écart par rapport  
au standard, avant le montage, avoir reçu l’aval de Dehaco et/ou du fabricant du système porteur.	

(2)	 Poids du brise-roche complet avec burin pointu, plaque porte-nez standard et jeu de tuyaux (approximation).
(3)	 Poids du brise-rocher complet avec burin pointu et plaque plane pré-assemblée en usine (approximation).
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IBEX 135GS IBEX 170GS IBEX 200GS IBEX 320GS IBEX 400GS IBEX 600GS IBEX 900GS

Sp
éc

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es Classe de poids du porteur (1) t 1 - 2 1,5 - 3 2 - 4 3,5 - 7 5 - 8 6 - 10 10 - 16

Poids de travail (2) kg 125 170 200 320 420 610 980

Poids standard (3) kg 115 150 182 300 395 570 850

Diamètre du burin mm 40 53 59,5 68 74,5 85 98

Débit d'huile l/min 35 25 - 40 30 - 45 35 - 50 45 - 85 45 - 90 80 - 100

Pression de marche bar 90 - 120 90 - 120 90 - 120 95 - 130 95 - 130 130 - 150 140 - 160

Fréquence de course BPM 700 - 1500 600 - 950 550 - 800 500 - 750 460 - 750 400 - 800 450 - 650

Puissance hydraulique maxi en entrée kW 7 8 9 11 18 23 27

Ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es Accumulator  -  -  -  -  -  -  -

DSS-System®  -  -  -  -  -  -

OTC-System®

ABF-Technology  -  - -  -  -  -

PCV-System®  -  - -  -  -  -

DPB-System®  -  - -  -  -  -  -

Raccordement subaquatique  -

Système de lubrification automatique  -  -  -  -  -

Numéro d’article 1010.0060 1010.0032 1010.0034 1010.0038 1010.0040 1010.0041 1010.0043

 
(1)	 Les poids s’entendent exclusivement pour des supports porteurs standard. Il faudra, en cas d’écart par rapport  

au standard, avant le montage, avoir reçu l’aval de Dehaco et/ou du fabricant du système porteur.	
(2)	 Poids du brise-roche complet avec burin pointu, plaque porte-nez standard et jeu de tuyaux (approximation).
(3)	 Poids du brise-rocher complet avec burin pointu et plaque plane pré-assemblée en usine (approximation).

	 Standard
	 Option

-	 Impossible
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IBEX 135GS

IBEX 170GS

IBEX 200GS

IBEX 320GS

IBEX 400GS

IBEX 600GS

IBEX 900GS

IBEX 1200GS

IBEX 1800GS

IBEX 2202GS

IBEX 2800GS

IBEX 3200GS

IBEX 4000GS

IBEX 5700GS

IBEX 3000HS

IBEX 4000HS

IBEX 5500HS

IBEX 7502HS

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ton)   
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  (ton)    

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ton)   
 

IBEX 135GS

IBEX 170GS

IBEX 200GS

IBEX 320GS

IBEX 400GS

IBEX 600GS

IBEX 900GS

IBEX 1200GS

IBEX 1800GS

IBEX 2202GS

IBEX 2800GS

IBEX 3200GS

IBEX 4000GS

IBEX 5700GS

IBEX 3000HS

IBEX 4000HS

IBEX 5500HS

IBEX 7502HS

1200GS - 4000GS

Classe de poids 

Caractéristiques

6

2

78

3

9

5

4

OTC-System®

Oil Traffic Control System
DSS-System®

Double Stroke Speed System

ABF-Technology
Anti Blank Firing Technology

DPB-System® 

Demolition Protection Blocks System

Accumulateur

Raccordement subaquatique

1

Porte-burin double	

PCV-System®

Pressure Control Valve System

Système de lubrification 
automatique
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5

OTC-System®

Oil Traffic Control System
L’OTC-System® sert à une régulation souple de 
la circulation du fluide hydraulique et détermine 
le sens de circulation du fluide à l’intérieur du 
circuit hydraulique du marteau. Cela se traduit 
par un fonctionnement très stable et hautement 
absorbant au niveau du système hydraulique. 

PCV-System®

Pressure Control Valve System
Il est possible, par le biais du PCV-System® (Pres-
sure Control Valve System = système de vanne 
de commande de pression) de régler la pression 
de marche maximale du système hydraulique. 
Il est extrêmement important, pour l’obtention 
de performances optimales, que ce réglage soit 
effectué par un spécialiste.  

DSS-System®

Double Stroke Speed System
Le DSS-System® (Double Stroke Speed System 
= système de vitesse de double course) sert à 
régler la fréquence de battage du brise-roche. Le 
conducteur a ainsi le choix d’une course longue 
ou courte pour l’obtention de performances 
optimales. 

DPB-System®	
Demolition Protection Blocks System
Tous les modèles à partir du 1200GS et plus 
lourd sont équipés du DPB-System® (Demolition 
Protection Blocks System = système de blocs de 
protection en démolition). Lors de travaux très 
difficiles, le DPB-System® protège le carter du 
brise-roche. Les « blocs » sont faits en Hardox®, 
un matériau d’une durabilité extrême.

ABF-Technology	
Anti Blank Firing Technology	
L’ABF Technology (technologie ABF) est un 
système de pilotage automatisé qui entre en 
fonction pendant l’abattage lors de travaux de 
démolition. Il évite un excès de stress sur la base 
de support et sur les pièces d’usure en prolonge-
ant ainsi la durée de vie. Cette technologie per-
met également de réduire le recul de la bôme du 
système porteur lors de l’abattage.
(modèles 1800GS et 2202GS)

Porte-burin double	  
Un porte-burin double garantit un guidage 
optimal du burin et assure une usure uniforme 
des burins et des guide-burins. Le porte-burin 
double est en outre refermé par une plaque de 
fermeture solide.

Accumulateur	
L’accumulateur permet une force de battage 
maximale, ainsi que qu’une réduction des pics 
de pression dans le système hydraulique du 
système porteur.

Système de lubrification automatique
La mise en œuvre d’un système de lubrification 
automatique supprimer la nécessité de procéder 
en cours de fonctionnement, à des graissages 
manuels à intervalle régulier et garanti un niveau 
de lubrification optimal.  
(Optioneel) 

Raccordement subaquatique		
À partir du modèle 170GS, tous les brise-roches 
de la série GS comportent un raccordement 
subaquatique. Il est important, lors de travaux 
subaquatiques, d’utiliser l’équipement appro-
prié pour alimenter le brise-roche en air. Nous 
recommandons, lors de travaux subaquatiques, 
d’utiliser l’IBOX Alarmsystem® (système d’alarme 
IBOX) qui avertit immédiatement l’opérateur en 
cas de problèmes au niveau de la tension ou de 
l’alimentation en air (comprimé). 
(À partir du modèle 170GS) 

IBOX Alarmsystem®		
L’IBOX Alarmsystem® (système d’alarme IBOX) 
convient, pour la série IBEX, aux travaux 
subaquatiques. En cas de problèmes au niveau 
de la tension ou de l’alimentation en air, le 
système entre immédiatement en action. Le 
conducteur est averti dans la cabine par un 
signal lumineux et une alarme, pouvant ainsi 
prévenir des dommages majeurs au niveau du 
brise-roche.

1 6
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1200GS - 5700GS

Brise-roches  
hydrauliques de la série GS

(1)	 Les poids s’entendent exclusivement pour des supports porteurs standard. Il faudra, en cas d’écart par rapport  
au standard, avant le montage, avoir reçu l’aval de Dehaco et/ou du fabricant du système porteur.	

(2)	 Poids du brise-roche complet avec burin pointu, plaque porte-nez standard et jeu de tuyaux (approximation).
(3)	 Poids du brise-roche complet avec burin pointu et plaque plane pré-assemblée en usine

IBEX 1200GS IBEX 1800GS IBEX 2202GS IBEX 2800GS IBEX 3200GS IBEX 4000GS IBEX 5700GS

Sp
éc

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es Classe de poids du porteur (1) t 13 - 18 18 - 25 25 - 32 32 - 40 36 - 45 40 - 55 45 - 65

Poids de travail (2) kg 1255 1800 2215 2950 3300 4300 5300

Poids standard (3) kg 1140 1625 2050 2640 2900 3710 4800

Diamètre du burin mm 120 135 150 153 160 180 195

Débit d'huile l/min 90 - 120 125 - 150 160 - 190 180 - 220 190 - 260 250 - 300 260 - 360

Pression de marche bar 150 - 170 160 - 180 160 - 180 160 - 180 160 - 180 160 - 180 160 - 180

Fréquence de course BPM 450 - 800 400 - 800 350 - 700 250 - 550 200 - 450 200 - 400 200 - 350

Puissance hydr. maxi en entrée kW 34 45 57 66 78 90 108

Ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es Accumulator

DSS-System®

OTC-System®

ABF-Technology -

PCV-System®

DPB-System®

Raccordement subaquatique

Système de lubrification automatique

Numéro d’article 1010.0030 1010.0033 1010.0052 1010.0036 1010.0037 1010.0039 1010.0073
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(1)	 Les poids s’entendent exclusivement pour des supports porteurs standard. Il faudra, en cas d’écart par rapport  
au standard, avant le montage, avoir reçu l’aval de Dehaco et/ou du fabricant du système porteur.	

(2)	 Poids du brise-roche complet avec burin pointu, plaque porte-nez standard et jeu de tuyaux (approximation).
(3)	 Poids du brise-roche complet avec burin pointu et plaque plane pré-assemblée en usine

	 Standard
	 Option

-	 Impossible

IBEX 1200GS IBEX 1800GS IBEX 2202GS IBEX 2800GS IBEX 3200GS IBEX 4000GS IBEX 5700GS

Sp
éc

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es Classe de poids du porteur (1) t 13 - 18 18 - 25 25 - 32 32 - 40 36 - 45 40 - 55 45 - 65

Poids de travail (2) kg 1255 1800 2215 2950 3300 4300 5300

Poids standard (3) kg 1140 1625 2050 2640 2900 3710 4800

Diamètre du burin mm 120 135 150 153 160 180 195

Débit d'huile l/min 90 - 120 125 - 150 160 - 190 180 - 220 190 - 260 250 - 300 260 - 360

Pression de marche bar 150 - 170 160 - 180 160 - 180 160 - 180 160 - 180 160 - 180 160 - 180

Fréquence de course BPM 450 - 800 400 - 800 350 - 700 250 - 550 200 - 450 200 - 400 200 - 350

Puissance hydr. maxi en entrée kW 34 45 57 66 78 90 108

Ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es Accumulator

DSS-System®

OTC-System®

ABF-Technology -

PCV-System®

DPB-System®

Raccordement subaquatique

Système de lubrification automatique

Numéro d’article 1010.0030 1010.0033 1010.0052 1010.0036 1010.0037 1010.0039 1010.0073
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3000HS - 7502HS

Caractéristiques

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ton)   
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  (ton)    

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ton)   
 

IBEX 135GS

IBEX 170GS

IBEX 200GS

IBEX 320GS

IBEX 400GS

IBEX 600GS

IBEX 900GS

IBEX 1200GS

IBEX 1800GS

IBEX 2202GS

IBEX 2800GS

IBEX 3200GS

IBEX 4000GS

IBEX 5700GS

IBEX 3000HS

IBEX 4000HS

IBEX 5500HS

IBEX 7502HS

OTC-System®

Oil Traffic Control System

ABF-Technology 
Anti Blank Firing Technology

Système de lubrification 
automatique

Design de vérin breveté

Porte-burin double	

Dust Protector

7

13

3

4

12

6

8

5

10

OFC-System® 

Oil Flow Control System 2

1

11

Raccordement subaquatique

PAA-System®

Power Absorbing Accumulator System

Système de lubrification 
automatique

Échange du guide-burin 
sur le terrain

DPB-System® 

Demolition Protection Blocks System

Classe de poids

9

PCV-System®

Pressure Control Valve System
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 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ton)   
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  (ton)    

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 ton)   
 

IBEX 135GS

IBEX 170GS

IBEX 200GS

IBEX 320GS

IBEX 400GS

IBEX 600GS

IBEX 900GS

IBEX 1200GS

IBEX 1800GS

IBEX 2202GS

IBEX 2800GS

IBEX 3200GS

IBEX 4000GS

IBEX 5700GS

IBEX 3000HS

IBEX 4000HS

IBEX 5500HS

IBEX 7502HS

OTC-System®

Oil Traffic Control System
L’OTC-System® sert à une régulation souple de la 
circulation du fluide hydraulique et détermine le 
sens de circulation du fluide à l’intérieur du circuit 
hydraulique du marteau. Cela se traduit par un 
fonctionnement très stable et hautement absorbant 
au niveau du système hydraulique. 

OFC-System®

Oil Flow Control System
L’OFC-System® (Oil Flow Control System = système de 
commande de la circulation du fluide hydraulique) 
empêche le retour du fluide hydraulique (huile) et 
protège le brise-roche les des pics de pression et des 
variations de débit d’huile potentiels.  
De ce fait, le risque de surcharge dans le circuit 
hydraulique est réduit au minimum.

PCV-System®

Pressure Control Valve System
Il est possible, par le biais du PCV-System® (Pressure 
Control Valve System = système de vanne de 
commande de pression) de régler la pression de 
marche maximale du système hydraulique.  
Il est extrêmement important, pour l’obtention de 
performances optimales, que ce réglage soit effectué 
par un spécialiste. 
 
PAA-System® 

Power Absorbing Accumulator System
Cet accumulateur mis au point spécialement permet 
une force de battage maximale, ainsi que qu’une 
réduction des pics de pression dans le système 
hydraulique du système porteur.

DPB-System®	
Demolition Protection Blocks System
Tous les modèles à partir du 1200GS et plus lourd 
sont équipés du DPB-System® (Demolition Protection 
Blocks System = système de blocs de protection en 
démolition). Lors de travaux très difficiles, le DPB-
System® protège le carter du brise-roche. Les « blocs 
» sont faits en Hardox®, un matériau d’une durabilité 
extrême.

ABF-Technology	
Anti Blank Firing Technology	
L’ABF Technology (technologie ABF) est un système 
de pilotage automatisé qui entre en fonction 
pendant l’abattage lors de travaux de démolition. Il 
évite un excès de stress sur la base de support et sur 
les pièces d’usure en prolongeant ainsi la durée de 
vie. Cette technologie permet également de réduire 
le recul de la bôme du système porteur lors de 
l’abattage.

 

Porte-burin double	  
Un porte-burin double garantit un guidage 
optimal du burin et assure une usure uniforme 
des burins et des guide-burins. Le porte-burin 
double est en outre refermé par une plaque de 
fermeture solide.

Système de lubrification automatique
La mise en œuvre d’un système de lubrification 
automatique supprimer la nécessité de procéder 
en cours de fonctionnement, à des graissages 
manuels à intervalle régulier et garanti un niveau 
de lubrification optimal.  
(Optioneel)
 
Design de vérin breveté
Ce vérin développé spécialement, caractérisé 
par une partie supérieure ronde et une partie 
inférieure carrée, est garant d’une construction 
extrêmement stable. Ce concept réduit le risque 
de dommages inutiles, des rayures par exemple.

Échange du guide-burin sur le terrain
Le guide-burin de la série HS se laisse facilement 
remplacer sur le terrain.

Système de lubrification automatique
La mise en œuvre d’un système de lubrification 
automatique supprimer la nécessité de procéder 
en cours de fonctionnement, à des graissages 
manuels à intervalle régulier et garanti un niveau 
de lubrification optimal.  
 (En option)
 
Raccordement subaquatique		
Tous les brise-roches de la série HS comportent 
un raccordement subaquatique. Il est 
d’une importance capitale, lors de travaux 
subaquatiques, d’utiliser l’équipement approprié 
pour alimenter le brise-roche en air. Nous 
recommandons, lors de travaux subaquatiques, 
d’utiliser l’IBOX Alarmsystem® (système d’alarme 
IBOX) qui avertit immédiatement l’opérateur en 
cas de problèmes au niveau de la tension ou de 
l’alimentation en air (comprimé).

Dust Protector (Protection anti-poussière) 
Lors d’une utilisation du brise-roche pour des 
travaux miniers, nous recommandons d’utiliser 
le Dust Protector (Protection anti-poussière). 
Cette option se compose d’un ensemble de 
joints anti-poussière, d’un guide-burin spécial 
et d’un guide-burin intérieur remplaçable. Dust 
Protector (Protection anti-poussière) protège les 
sous-ensembles contre la saleté et la poussière, 
prolongeant ainsi leur durée de vie. (En option) 

1

2

8

9

10

11

12

13

3

4

5

6

7



  
14	 Dehaco B.V.   •   Kruisbaak 25   •   2165 AJ  Lisserbroek (NL)                  

3000HS - 7502HS

Brise-roches  
hydrauliques de la série HS

IBEX 3000HS IBEX 4000HS IBEX 5500HS IBEX 7502HS

Sp
éc

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es Classe de poids du porteur (1) t 30 - 45 40 - 55 50 - 75 70 - 100

Poids de travail (2) kg 3250 4430 5500 8380

Poids standard (3) kg 2950 3900 5000 7350

Diamètre du burin mm 165 175 180 205

Débit d'huile l/min 190 - 220 210 - 240 250 - 305 300 - 400

Pression de marche bar 130 - 150 130 - 150 130 - 150 140 - 160

Fréquence de course BPM 300 - 450 300 - 400 300 - 400 300 - 400

Puissance hydraulique maxi en entrée kW 55 60 76 107

Ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es PAA-System®

OFC-System®

OTC-System®

ABF-Technology

PCV-System®

DPB-System®

Raccordement subaquatique

Dust Protector

Système de lubrification automatique

Numéro d’article 1010.0046 1010.0047 1010.0048 1010.0049

(1)	 Les poids s’entendent exclusivement pour des supports porteurs standard. Il faudra, en cas d’écart par rapport  
au standard, avant le montage, avoir reçu l’aval de Dehaco et/ou du fabricant du système porteur.	

(2)	 Poids du brise-roche complet avec burin pointu, plaque porte-nez standard et jeu de tuyaux (approximation).
(3)	 Poids du brise-roche complet avec burin pointu et plaque plane pré-assemblée en usine

Fwd: advertisement Dehaco
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IBEX 3000HS IBEX 4000HS IBEX 5500HS IBEX 7502HS

Sp
éc

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es Classe de poids du porteur (1) t 30 - 45 40 - 55 50 - 75 70 - 100

Poids de travail (2) kg 3250 4430 5500 8380

Poids standard (3) kg 2950 3900 5000 7350

Diamètre du burin mm 165 175 180 205

Débit d'huile l/min 190 - 220 210 - 240 250 - 305 300 - 400

Pression de marche bar 130 - 150 130 - 150 130 - 150 140 - 160

Fréquence de course BPM 300 - 450 300 - 400 300 - 400 300 - 400

Puissance hydraulique maxi en entrée kW 55 60 76 107

Ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es PAA-System®

OFC-System®

OTC-System®

ABF-Technology

PCV-System®

DPB-System®

Raccordement subaquatique

Dust Protector

Système de lubrification automatique

Numéro d’article 1010.0046 1010.0047 1010.0048 1010.0049

IBOX Alarmsystem®		
L’IBOX Alarmsystem® (système d’alarme IBOX) 
convient, pour la série IBEX, aux travaux 
subaquatiques. En cas de problèmes au niveau de la 
tension ou de l’alimentation en air, le système entre 
immédiatement en action. Le conducteur est averti 
dans la cabine par un signal lumineux et une alarme, 
pouvant ainsi prévenir des dommages majeurs au 
niveau du brise-roche.

(1)	 Les poids s’entendent exclusivement pour des supports porteurs standard. Il faudra, en cas d’écart par rapport  
au standard, avant le montage, avoir reçu l’aval de Dehaco et/ou du fabricant du système porteur.	

(2)	 Poids du brise-roche complet avec burin pointu, plaque porte-nez standard et jeu de tuyaux (approximation).
(3)	 Poids du brise-roche complet avec burin pointu et plaque plane pré-assemblée en usine

	 Standard
	 Option

-	 Impossible
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Burin pointu pyramide

Burin pointe conique

Burin plat

Burin large

Burin pour asphalte

Burin contondant

Burins de brise-roche

Modèle Type Diamètre Largeur Longueur totale Numéro d’article

IBEX 135GS Burin pointu pyramide 40  - 500 1015.0284
Burin pointe conique 40  - 500 1015.0286

Burin plat 40  - 500 1015.0287
Burin large 40 117 430 1015.0291

Burin pour asphalte 40 117 430 1015.0290
Burin contondant 40  - 500 1015.0288

IBEX 170GS Burin pointu pyramide 53  - 500 1015.0131
Burin pointe conique 53  - 500 1015.0128

Burin plat 53  - 500 1015.0129
Burin plat extra long 53  - 600 1015.0215

Breedvlakbeitel 53 140 485 1015.0177
Burin pour asphalte 53 140 485 1015.0183

Burin contondant 53  - 500 1015.0130

IBEX 200GS Burin pointu pyramide 59,5  - 560 1015.0135
Burin pointe conique 59,5  - 560 1015.0132

Burin plat 59,5  - 560 1015.0133
Burin large 59,5 150 560 1015.0188

Burin pour asphalte 59,5 150 560 1015.0189
Burin contondant 59,5  - 560 1015.0134

IBEX 320GS Burin pointu pyramide 68  - 697 1015.0139
Burin pointe conique 68  - 697 1015.0136

Burin plat 68  - 697 1015.0137
Burin large 68 150 690 1015.0178

Burin pour asphalte 68 150 690 1015.0184
Burin contondant 68  - 697 1015.0138

IBEX 400GS Burin pointu pyramide 74,5  - 742 1015.0143
Burin pointe conique 74,5  - 746 1015.0140

Burin plat 74,5  - 746 1015.0141
Burin large 74,5 150 700 1015.0179

Burin pour asphalte 74,5 150 700 1015.0185
Burin contondant 74,5  - 746 1015.0142
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Modèle Type Diamètre Largeur Longueur totale Numéro d’article

IBEX 600GS Burin pointu pyramide 85  - 895 1015.0147
Burin pointe conique 85  - 895 1015.0144

Burin plat 85  - 895 1015.0145
Burin large 85 175 850 1015.0180

Burin pour asphalte 85 175 850 1015.0186
Burin contondant 85  - 850 1015.0146

IBEX 900GS Burin pointu pyramide 100  - 1000 1015.0151
Burin pointe conique 100  - 1000 1015.0148

Burin plat 100  - 1000 1015.0149
Burin large 100 200 1000 1015.0181

Burin pour asphalte 100 200 1000 1015.0187
Burin contondant 100  - 1000 1015.0150

IBEX 1200GS Burin pointu pyramide 120  - 1100 1015.0155
Burin pointe conique 120  - 1100 1015.0152

Burin large 120  - 1100 1015.0153
Burin contondant 120  - 1100 1015.0154

IBEX 1800GS Burin pointu pyramide 135  - 1200 1015.0159
Burin pointe conique 135  - 1200 1015.0156

Burin large 135  - 1200 1015.0157
Burin contondant 135  - 1200 1015.0158

IBEX 2202GS Burin pointu pyramide 150  - 1300 1015.0163
Burin pointe conique 150  - 1300 1015.0160

Burin large 150  - 1300 1015.0161
Burin contondant 150  - 1300 1015.0162

IBEX 2800GS Burin pointu pyramide 153  - 1400 1015.0167
Burin pointe conique 153  - 1400 1015.0164

Burin large 153  - 1400 1015.0165
Burin contondant 153  - 1400 1015.0166

IBEX 3200GS Burin pointu pyramide 160  - 1400 1015.0172
Burin pointe conique 160  - 1400 1015.0169

Burin large 160  - 1400 1015.0170
Burin contondant 160  - 1400 1015.0171

IBEX 4000GS Burin pointu pyramide 180  - 1500 1015.0168
Burin pointe conique 180  - 1500 1015.0173

Burin large 180  - 1500 1015.0174
Burin contondant 180  - 1500 1015.0175

IBEX 5700GS Burin pointu pyramide 195  - 1650 1015.0314
Burin pointe conique 195  - 1650 1015.0318

Burin large 195  - 1650 1015.0319
Burin contondant 195  - 1650 1015.0316
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Burins de brise-roche

Système de lubrification

IBOX-Alarmsystem
Modèle Type

1025.2820 Système d’alarme IBOX pour brise-roche 12/24V

Modèle Type Diamètre Largeur Longueur totale Numéro d’article

IBEX 3000HS Burin pointu pyramide 165  - 1350 1015.0267
Burin pointe conique 165  - 1350 1015.0264

Burin large 165  - 1350 1015.0265
Burin contondant 165  - 1350 1015.0266

IBEX 4000HS Burin pointu pyramide 175  - 1500 1015.0271
Burin pointe conique 175  - 1500 1015.0268

Burin large 175  - 1500 1015.0269
Burin contondant 175  - 1500 1015.0270

IBEX 5500HS Burin pointu pyramide 180  - 1600 1015.0212
Burin pointe conique 180  - 1600 1015.0252

Burin large 180  - 1600 1015.0253
Burin contondant 180  - 1600 1015.0254

IBEX 7502HS Burin pointu pyramide 205  - 1850 1015.0213
Burin pointe conique 205  - 1650 1015.0257

Burin large 205  - 1650 1015.0214
Burin contondant 205  - 1650 1015.0259

Numéro d’article Type

1025.2882 Système de lubrification C9 IBEX 600 - 900GS-Serie Brise-Roches hydrauliques

1025.2883 Système de lubrification EVO2 IIBEX 1200 - 4000GS-Serie Brise-Roches hydrauliques

1025.2884 Système de lubrification EVO2 IBEX 3000 - 7502HS-Serie Brise-Roches hydrauliques

Modèle Type

9210.0076 Pâte burin pour IBEX lubrification automatique 500g

9210.0075 Pâte burin pour lubrification manuelle 400g

Caractéristiques
Système de lubrification C9
Convient de l’IBEX 600GS à  
l’IBEX 900GS inclus 
		

	 Compact
	 Utilise les vibrations du  

brise-roche	
	 Le débit est réglable

Système de lubrification EVO2
Convient de l’IBEX 1200GS à  
l’IBEX 7502HS inclus

	 Lubrification permanente  
par hydromoteur

	 Le débit est réglable
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Force de battage 
Productivité (mètres cubes 8 heures par jour)

Roche tendres (calcaire, marbre, grès)
Béton non armé
Béton armé
Roches dures (diabase, quartzite, granit, grès dur)

SOFT ROCKS(LIMESTONE, MARBLE, WITHERED SANDSTONE)

NON REINFORCED CONCRETE

REINFORCED CONCRETE

HARD ROCKS(DIABASE, QUARTZITE, SOLID GRANITE, HARD SANDSTONE)

2023-01-09

IBEX4000GS

EXAMPLE OF PRODUCTIVITY ( Cubic Meters Per 8Hour Day) 

IBEX7502HS

IBEX5500HS

IBEX4000HS

IBEX3000HS

IBEX5700GS

IBEX200GS

20 40

IBEX3200GS

IBEX2800GS

IBEX2202GS

IBEX1800GS

IBEX900GS

IBEX600GS

IBEX1200GS

IBEX135GS

600 800 1000 1200 1400400

IBEX400GS

IBEX320GS

㎥1600

IBEX170GS

00810030020010806 500

SOFT ROCKS(LIMESTONE, MARBLE, WITHERED SANDSTONE)

NON REINFORCED CONCRETE

REINFORCED CONCRETE

HARD ROCKS(DIABASE, QUARTZITE, SOLID GRANITE, HARD SANDSTONE)

2023-01-09

IBEX4000GS

EXAMPLE OF PRODUCTIVITY ( Cubic Meters Per 8Hour Day) 

IBEX7502HS
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20 40

IBEX3200GS

IBEX2800GS

IBEX2202GS

IBEX1800GS

IBEX900GS
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IBEX1200GS

IBEX135GS

600 800 1000 1200 1400400

IBEX400GS

IBEX320GS

㎥1600

IBEX170GS

00810030020010806 500



Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur :

Produits pour  
le contrôle de la poussière Produits de sécurité

Équipements  
accessoires hydrauliques
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