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Hydraulische Magnete

Auf Wunsch kann das Anbaugerät auch mit Lampen 
ausgestattet werden, die den Ölstand angeben. 
Mithilfe von Farben wird der Status des Ölstands 
angezeigt. Der Magnet passt auch seine Leistung 
an den Ölstand an. Auf diese Weise arbeitet die 
Maschine immer mit einer optimalen Leistung. 

Ölstands-  
anzeige

Ölstand

Rot Leuchtet konstant 0-35 l/Min. (zu) niedrig

Gelb Leuchtet konstant 35-55 l/Min. mittelmäßig

Grün Leuchtet konstant 55-75 l/Min. ausreichend

Blau Blinkt >75 l/Min. zu viel Öl

Die hydraulischen MH-Magnete von Dehaco zeichnen 
sich durch ihre einfache, aber dennoch effektive 
Funktion und ihre komplette Ausführung aus. Diese 
Magnete sind für ein breites Anwendungsgebiet 
geeignet. Sie können zum Beispiel für Recycling-
Arbeiten eingesetzt werden, aber auch beim Abriss 
von Konstruktionen und Gebäuden, in denen Stahl 
verarbeitet wurde. 

Das Anschließen dieser Magnete ist ganz einfach; 
sie können an einen Bagger oder Kran mit einem 
Hydraulikkreis angekoppelt werden. Beim Entwurf 
der Magnete spielt Effektivität eine wichtige Rolle. Wir 
haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass der Magnet 
seine Wärme gut ableiten kann. Dadurch hat dieses 
Anbaugerät eine längere Lebensdauer. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt ist das richtige Gleichgewicht 
zwischen Leistung und Zuverlässigkeit. Wir legen 
großen Wert darauf, dass sich unsere Kunden auf 
die angeschafften Geräte verlassen können und dass 
diese lange und zuverlässig funktionieren. 

Das Hubgewicht hängt von der Kapazität des 
hydraulischen Versorgungskreises, der Größe des 
Generators und dem Durchmesser des Magneten 
ab. Dehaco bietet fünf Modelle an, die für Bagger/
Maschinen zwischen 10 und 50 Tonnen mit einem 
Magneten zwischen 820 und 1.500 Millimeter 
geeignet sind.
Der Magnet kann wahlweise mit Dreistrangkette oder 
Flachplatte ausgeführt werden. Außerdem kann der 
Magnet mit verschiedenen auswechselbaren Zahn-
Sets geliefert werden. Damit lässt sich jede Aufgabe 
noch einfacher bewältigen.

Unsere Magneten verfügen darüber hinaus über 
eine weitere neue Funktion, über das Quick Release-
System. Damit kann der Magnet das Material noch 
schneller loslassen. Das hat zwei Vorteile: Es spart 
Zeit und der Maschinist kann mit noch mehr Gefühl 
arbeiten. Die Magnete wurden mit neuen Motoren 
versehen. Diese verbrauchen noch weniger Kraftstoff 
und sind dadurch noch sparsamer. Mit diesen 
Magneten wird zwischen 30% und 50% weniger 
Energie vergeudet... 

Hydraulische Magnete von Dehaco

FORMATO/FORMAT.:

SCALA/SCALE.:

DATA/DATE.: 

PESO/WEIGHT(KG).: MATERIALE/MATERIAL.: 

PROPRIETA' RISERVATA DELLA ZANETTI MAGNETI S.r.l, E' VIETATO RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZA SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

DISEGNATORE/MECHANICAL DESIGNER.: 

CODICE/CODE.: 

TOLLERANZE GENERALI ISO 2768-mk

DESCRIZIONE/DESCRIPTION.: 

QUANTITA'/QUANTITY.: 

CATEGORIA/CATEGORY.: 

NOTA/NOTE.: 
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Hydraulische Magnete

Ölstands-  
anzeige

Ölstand

Rot Leuchtet konstant 0-35 l/Min. (zu) niedrig

Gelb Leuchtet konstant 35-55 l/Min. mittelmäßig

Grün Leuchtet konstant 55-75 l/Min. ausreichend

Blau Blinkt >75 l/Min. zu viel Öl

Technische Spezifi kationen MH80-C MH100-C MH125-C MH125-C 
PRO MH150-C

Gewichtsklasse Träger (1) t 7 - 12 12 - 18 18 - 30 20 - 35 25 - 40

Gewicht betriebsbereit (2) kg 665 1290 1670 2020 2490

Gewicht standardmäßig (3) kg 650 1270 1650 2000 2460

Durchmesser Magnet mm 820 1050 1250 1250 1500

Ölmenge l/min 40 - 80 70 - 200 70 - 200 70 - 200 70 - 250

Betriebsdruck bar 80 110 150 150 200

Leistung kW 3,2 5,5 7,2 9 11

Spannung V 220 220 220 220 220

Artikelnummer 3410.0004 3410.0002 3410.0001 3410.0021 3410.0005

Technische Spezifi kationen MH80-F MH100-F MH125-F MH125-F 
PRO MH150-F

Gewichtsklasse Träger (1) t 9 - 14 18 - 22 22 - 30 25 - 35 32 - 40

Gewicht betriebsbereit (2) kg 1040 1920 2410 2510 3340

Gewicht standardmäßig (3) kg 830 1710 2200 2300 3130

Durchmesser Magnet mm 820 1050 1250 1250 1500

Ölmenge l/min 40 - 80 70 - 200 70 - 200 70 - 200 70 - 250

Betriebsdruck bar 80 110 150 150 200

Leistung kW 3,2 5,5 7,2 9 11

Spannung V 220 220 220 220 220

Artikelnummer 3410.0007 3410.0006 3410.0009 3410.0022 3410.0008

Technische Spezifi kationen MH80-FT MH100-FT MH125-FT MH125-FT 
PRO MH150-FT

Gewichtsklasse Träger (1) t 9 - 14 18 - 22 25 - 30 25 - 35 35 - 50

Gewicht betriebsbereit (4) kg 1190 2090 2570 2710 3810

Gewicht standardmäßig (3) kg 980 1880 2360 2500 3600

Durchmesser Magnet mm 820 1050 1250 1250 1500

Ölmenge l/min 40 - 80 70 - 200 70 - 200 70 - 200 70 - 250

Betriebsdruck bar 80 110 150 150 200

Leistung kW 3,2 5,5 7,2 9 11

Spannung V 220 220 220 220 220

Artikelnummer 3410.0016 3410.0015 3410.0014 3410.0020 3410.0017

Auswechselbare Zahn Set
(5x Zahne, pen und ring) 3415.0022 3415.0023 3415.0024 3415.0024 3415.0025

Dreistrangkette

Flachplatte

Flachplatte und Zähne

1) Gewichte gelten nur für Standardträger. Jede Abweichung muss vor der Montage 
mit Dehaco und/oder dem Hersteller des Trägers abgesprochen werden.

(2) Gewicht Magnet komplett mit Standard Kopfplatte und Schlauchset. 
(3) Gewicht magneet exklusive Standard Kopfplatte und Schlauchset 
(4) Gewicht Magnet komplett mit Standard Kopfplatte, Schlauchset und Auswechselbare Zähne.  

Technische Spezifi kationen

Gewichtsklasse Träger

Gewicht betriebsbereit 

Gewicht standardmäßig
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Leistung
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Staubkontrollprodukte Safety-Geräte

Hydraulische Geräte
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Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler:

Copyright 2023, Dehaco B.V. 

Dehaco behält sich das Recht vor, zwischenzeitlich Veränderungen an den Produkten vorzunehmen. 
Druck- und Setzfehler sind vorbehalten. Die Farben der Produkte können in der Realität von den 
gedruckten Farben abweichen.
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