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Aimants hydrauliques 

Si vous le souhaitez, la pièce d'équipement peut être 
munie de voyants qui indiquent le niveau d'huile. Les 
couleurs indiquent le niveau d'huile. L'aimant adapte 
la puissance au niveau d'huile. De cette façon, les 
performances de la machine demeurent optimales. 

Indicateur de 
niveau d'huile

Niveau d'huile

Rouge Allumé en continu 0-35 l/min insuffisant

Jaune Allumé en continu 35-55 l/min moyen

Vert Allumé en continu 55-75 l/min suffisant

Bleu Clignotant >75 l/min excessif

Simples, efficaces et complets : voilà ce qui caractérise 
les aimants hydrauliques de Dehaco. Ils peuvent 
servir à une grande variété d'applications. Ils peuvent 
être utilisés par exemple pour des activités de 
recyclage, mais aussi pour la démolition d'ouvrages et 
de bâtiments intégrant des éléments d'acier. 

Les aimants sont faciles à raccorder. Ils peuvent être 
connectés à une excavatrice ou à une grue avec un 
circuit hydraulique. La conception des aimants est 
aussi efficace que possible. Nous avons veillé ainsi à 
ce que l'aimant puisse bien évacuer sa chaleur. De 
cette manière, la longévité de la pièce d'équipement 
est prolongée. De plus, nous avons tâché d'obtenir 
l'équilibre adéquat entre puissance et fiabilité. Nous 
estimons qu'il est important que nos clients puissent 
compter sur le matériel qu'ils achètent et que ce 
matériel dure longtemps. 

Le poids pouvant être levé dépend de la capacité du 
circuit d'alimentation hydraulique, de la puissance 
du générateur et du diamètre de l'aimant. Dehaco 
propose cinq modèles qui conviennent pour des 
machines (notamment excavatrices) de 10 à 50 
tonnes, avec un diamètre d'aimant compris entre 820 
et 1 500 millimètres.
L'aimant peut être livré au choix avec une élingue-
chaîne à trois branches ou avec une platine. En outre, 
l'aimant peut être livré avec différents jeux de dents 
interchangeables, pour faciliter l'exécution de chaque 
travail.

Les aimants ont aussi une nouvelle caractéristique : 
une fonction de relâchement rapide. L'aimant peut 
relâcher le matériel encore plus rapidement. Cela 
offre deux avantages : un gain de temps et une 
meilleure précision de travail pour le conducteur 
d'engin. Les aimants sont équipés de nouveaux 
moteurs. Ces moteurs sont plus efficaces et 
économes en carburant. De plus, ils permettent 
d'éviter entre 30 % et 50 % de gaspillage d'énergie. 
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Aimants hydrauliques 

Indicateur de 
niveau d'huile

Niveau d'huile

Rouge Allumé en continu 0-35 l/min insuffisant

Jaune Allumé en continu 35-55 l/min moyen

Vert Allumé en continu 55-75 l/min suffisant

Bleu Clignotant >75 l/min excessif

Spécifi cations techniques MH80-C MH100-C MH125-C MH125-C 
PRO MH150-C

Classe de poids du porteur (1) t 7 - 12 12 - 18 18 - 30 20 - 35 25 - 40

Poids de travail (2) kg 665 1290 1670 2020 2490

Poids standard (3) kg 650 1270 1650 2000 2460

Diamètre de l’aimant mm 820 1050 1250 1250 1500

Quantité de liquide hydr. l/min 40 - 80 70 - 200 70 - 200 70 - 200 70 - 250

Pression de marche bar 80 110 150 150 200

Puissance kW 3,2 5,5 7,2 9 11

Tension V 220 220 220 220 220

Article number 3410.0004 3410.0002 3410.0001 3410.0021 3410.0005

Spécifi cations techniques MH80-F MH100-F MH125-F MH125-F 
PRO MH150-F

Classe de poids du porteur (1) t 9 - 14 18 - 22 22 - 30 25 - 35 32 - 40

Poids de travail (2) kg 1040 1920 2410 2510 3340

Poids standard (3) kg 830 1710 2200 2300 3130

Diamètre de l’aimant mm 820 1050 1250 1250 1500

Quantité de liquide hydr. l/min 40 - 80 70 - 200 70 - 200 70 - 200 70 - 250

Pression de marche bar 80 110 150 150 200

Puissance kW 3,2 5,5 7,2 9 11

Tension V 220 220 220 220 220

Article number 3410.0007 3410.0006 3410.0009 3410.0022 3410.0008

Spécifi cations techniques MH80-FT MH100-FT MH125-FT MH125-FT 
PRO MH150-FT

Classe de poids du porteur (1) t 9 - 14 18 - 22 25 - 30 25 - 35 35 - 50

Poids de travail (4) kg 1190 2090 2570 2710 3810

Poids standard (3) kg 980 1880 2360 2500 3600

Diamètre de l’aimant mm 820 1050 1250 1250 1500

Quantité de liquide hydr. l/min 40 - 80 70 - 200 70 - 200 70 - 200 70 - 250

Pression de marche bar 80 110 150 150 200

Puissance kW 3,2 5,5 7,2 9 11

Tension V 220 220 220 220 220

Article number 3410.0016 3410.0015 3410.0014 3410.0020 3410.0017

Ensemble de dents interchangeables 
(5x dent, broche et rondelle) 3415.0022 3415.0023 3415.0024 3415.0024 3415.0025

Chaîne trois brins

Plaque plane

Plaque plane avec dents interchangeables

(1) Les poids s’entendent exclusivement pour des supports porteurs standard. En cas d’écart par rapport au standard, 
il faudra, avant le montage, avoir reçu l’aval de Dehaco et/ou du fabricant du système porteur. 

(2) Poids de l’aimant complet avec Plaque plane avec jeu de tuyaux
(3) Poids de l’aimant exclusift avec Plaque plane avec jeu de tuyaux
(4) Poids de l’aimant complet avec Plaque plane, jeu de tuyaux et dents interchangeables.

Classe de poids du porteur 

Poids de travail 

Poids standard 

Diamètre de l’aimant

Quantité de liquide hydr.

Pression de marche
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Quantité de liquide hydr.
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Produits pour 
le contrôle de la poussière Produits de sécurité

Équipements 
accessoires hydrauliques
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Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur :

Copyright 2023, Dehaco B.V. 

Dehaco se réserve le droit d’apporter des modifications d’évolution aux produits. 
Sous réserve d’erreurs d’impression et de composition. 
Les couleurs des produits peuvent, dans la réalité, être différentes. 
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