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Dehaco Tera série 400V

Champions de la maîtrise des poussières
L'utilisation d’un Canon pulvérisateur d'eau est la 
solution idéale pour capturer rapidement la poussière 
pendant les travaux de démolition et de rénovation. 
En effet, il s'agit de disperser de manière ciblée un fin 
brouillard d'eau qui retient les particules de poussière. 

Demto-Rotor® facile à entretenir
Le Demto-Rotor® utilisé à partir du Tera 15 est également 
standard sur la série 400V et élimine les inconvénients 
des buses conventionnelles, tels que le colmatage dû 
aux particules de calcaire et à la saleté dans l'eau. Les 
particules de calcaire ne peuvent pas se déposer dans la 
buse Demto-Rotor®.  

Applications
Les applications sont variées, le contrôle de la poussière 
dans les travaux de démolition et de rénovation étant le 
plus connu. Ils sont également utilisés pour l'extinction 
des incendies afin d'éviter la libération de particules 
d'amiante, pour le recyclage, le transbordement de 
marchandises en vrac ou le contrôle des odeurs dans le 
traitement des déchets.

Solution tout-en-un : la série Tera GT
Vous recherchez une solution tout-en-un, une machine 
totalement indépendante capable de fonctionner 
dans toutes les conditions ? Dans ce cas, nous vous 
recommandons vivement la série Tera 60 GT ! 

La série GT est indépendante de l'alimentation en 
électricité et en eau. Si nécessaire, la machine peut être 
raccordée au réseau d'eau local. 

Le Tera 60 série GT est disponible en trois modèles : 

GTM
Générateur, réservoir (Tank) et Mobile, châssis tout-terrain

GTX
Tout aussi complet que le GTM, mais sans 
châssis tout-terrain.

TX
Tout comme le GTX, ce type est livré sans châssis tout-
terrain ; par ailleurs ce modèle n’est pas équipé de 
manière standard d’un générateur Dehaco, mais vous 
pouvez utiliser votre propre générateur pour rendre 
l’unité totalement indépendante.
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Canons pulvérisateurs d’eau Tera

Canons 
pulvérisateurs 
d’eau Tera 60

Flux d'air plus efficace
Plus efficace, moins de consommation 
d'énergie et meilleure portée

Armoire électrique autoportante 
Le Tera peut être contrôlé à distance

Convient aux installations fixes 
à des fins intérieures et à des fins

Cadre en hauteur

Réglage électrique de la hauteur
Standard

Meilleures prestations

Skid 
Plus facile à transporter et à 
attacher les machines

Armoire électrique redessinée
Meilleure résistance aux températures élevées

421 kg

lxbxh 
1541x1071x1422 mm

707 kg

lxbxh 
1800x1400x2397 mm

Base de montage Skid
1

2

1

2
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Spécifi cations techniques TERA 60

Jet maximum en position 3 « Power Boost » mtr 60

Jet maximum en position 2 « Eco-Boost » / 1 « Eco » mtr 55 /45

Consommation d’eau ltr 0 - 4500

Pression d’alimentation d'eau optimale (min-max) bar 3,0 (0,1 - 6,0)

Raccordement à l’eau Storz C52

Consommation électrique en position 3 « Power Boost » kW 12,0 (500 ltr/uur) / 
16,0 (4500 ltr/uur)

Consommation électrique en position 2 « Eco Boost » kW 8,0 (500 ltr/uur) / 
12,0 (4500 ltr/uur)

Consommation électrique en position 1 « Eco » kW 6,0 (500 ltr/uur) / 
10,0 (4500 ltr/uur)

Tension requise V 400

Ampérage requis A 32

Réglage de la rotation 0 - 335°

Réglage de hauteur d’angle (+50°/-25°) 75°

Technologie Demto-Rotor®

Réglage de rotation électrique (réglage d’inclinaison compris)

Réglage de hauteur électrique

Panneau de commande équipé de commutateurs

Compteur de consommation d’eau

Télécommande

Système de désinfection d’eau UVC

Câble de 25 mètres 32 A

 Standard
 Option

- Impossible

707 kg

lxbxh 
1800x1400x2397 mm

1577 kg

lxbxh 
2500x1990x2397 mm

2385 kg

lxbxh 
4370x2250x2410mm

2150 kg

lxbxh 
3020x2250x2100mm

1575 kg

lxbxh 
3020x2250x1574mm

Combi Skid GTM GTX TX 

Générateur

Le puissant générateur FG Wilson 
est équipé d'un moteur Perkins. Ce 
moteur a une faible consommation 
de carburant et des intervalles de 
maintenance de 500 heures.

Support mondial et conçu pour 
fonctionner à des températures 
ambiantes allant jusqu'à 55°C.  

Puissance 25kVA / 20kW

GTM GTX 
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1  Technologie Demto-Rotor®

La tête de brumisation Demto-Rotor® permet de régler 
aussi bien la consommation d’eau que la taille des 
gouttes :

Position 1 : Taille des gouttes grosse
Position 2 :  Taille des gouttes moyenne
Position 3 :  Taille des gouttes fine

2 Réglage électrique de la hauteur
Le Tera est équipé en version standard d'un réglage de 
hauteur électrique de +50° à -25°.

3 Verrou de transport
Ce verrou fournit une structure stable entre le cône et 
le châssis pour bloquer la rotation pendant le transport.

4 Rotation électrique
Le Tera est doté en version standard d’un système de 
rotation électrique (335º). L'angle de pivotement pour la 
rotation automatique peut être facilement ajusté par le 
biais du panneau de commande. 

5 Anneaux de levage
Le Tera est doté en version standard de 4 anneaux de 
levage montés sur le châssis.

6 Trous pour fourches de chariot élévateur

7 Pieds de soutien réglables

8 Cône
Le cône fournit un flux d'air et une vitesse idéale et 
ainsi des performances optimales. En raison de la 
construction de la tête Demto-Rotor®, toute la brume 
est projetée vers l'extérieur depuis le centre du cône.

9 Châssis tout-terrain à 2 essieux

10 Marchepied

11 Ventilateur Smart
Le ventilateur est conçu spécialement pour la série Tera 
et il s’adapte parfaitement sur le cône.

Les trois positions permettent de toujours régler
le bon jet pendant les travaux :
Position 1 :  ECO
Position 2 :  ECO BOOST
Position 3 :  POWER BOOST

Dans les positions basses, « ECO » et/ou « ECO BOOST », 
la consommation électrique est de 20 à 40 % plus faible. 

Le bruit est réduit grâce à des bandes spéciales 
montées sur les pales du ventilateur.

Canons pulvérisateurs d’eau Tera
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10

11

12

14

13

Optioneel
Télécommande
Tous les modèles peuvent être équipés 
d'une télécommande, permettant de contrôler 
les options les plus importantes.

UVC6000 Système de désinfection 
de l’eau pour Tera 60
Ce système est un module de gestion contre 
la présence potentielle de bactéries dans l’eau, 
telles que, par exemple, la légionellose. Le 
système comporte une lampe UV et un panneau 
de commande affichant toutes les informations 
nécessaires.

12 Panneau de commande
Panneau de commande verrouillable avec un 
interrupteur pour toutes les fonctions.

13 Générateur électrique Dehaco Eco 
Le puissant générateur FG Wilson 
est encastré dans le châssis. Avec une puissance de 
25 kVA, 400 V, 50 Hz, ce générateur est parfaitement 
adapté pour pouvoir laisser fonctionner le Tera 60 à 
pleine puissance.  

14 Réservoir d'eau de 2 200 litres
Réservoir en acier galvanisé avec une capacité 
de 2 200 litres. Équipé d’un puisard pour l’arrivée 
d’eau comprenant un tamis de collecte, un flotteur 
au point de remplissage d'eau, et une pompe de 
relevage.

15 Robinet de purge d'eau (2x)
Les deux points de purge sont positionnés l’un 
côté de l'autre pour pouvoir ranger la machine 
totalement à l'abri du gel.
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Pour plus d’informations, prenez contact avec votre distributeur :

Copyright 2023 Dehaco B.V.  

Dehaco se réserve le droit d'apporter des modifications intermédiaires aux produits. 
Sous réserve d’erreurs d’impression et de typographie. Les couleurs des produits réels 
peuvent ne pas correspondre aux couleurs imprimées. 
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Produits pour 
le contrôle de la poussière Produits de sécurité

Équipements 
accessoires hydrauliques


