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Kleur 
Helder  
 
Wijze van Aanbrengen 
Airless spuitapparatuur  
 
Soortelijk Gewicht 
1 kg/liter (ASTM D-1475) Sterk afhankelijk van de aard 
van het te verwijderen materiaal, absorptievermogen, 
dikte en dichtheid. Indicatief verbruik voor een laag van 
25 mm dikte met een redelijk absorptievermogen: ca. 2,0 
liter/m

2
. 

 
Vlampunt 
Onontvlambaar (ASTM D-93)  
 
Oppervlakte Spanning 
29 dynes/cm (ASTM D-1331) 

 
 
 
 
 
FOSTER ASBESTOS REMOVAL SURFACTANT R.U.  
 
 
Asbestos Removal Surfactant R.U. is een speciaal 
ontwikkeld oppervlaktebehandelingproduct voor het 
penetreren en bevochtigen van alle soorten asbest en 
asbesthoudende producten en isolaties. 
 
 
 
Asbestos Removal Surfactant R.U. dringt snel in de 
massa waardoor de asbestvezels worden verzadigd, met 
als gevolg dat het vrijkomen van losse vezels tijdens het 
verwijderen wordt voorkomen. Door de 
oppervlaktespanningverlagende toevoegingen wordt een 
maximale bevochtiginggraad verkregen hetgeen de 
verwijdering vergemakkelijkt, bijv. van gespoten asbest- 
houdende isolatie en vastzittende asbestpakkingen.  
 
Asbestos Removal Surfactant R.U. is effectief op alle 
soorten asbestvezels, evenals op andere schadelijke 
vezels. 
 
 
 
® Trademark of HB Fuller Co.

32-90     FOSTER ASBESTOS REMOVAL SURFACTANT R.U. 
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VERWERKINGSADVIEZEN VOOR FOSTER ASBESTOS REMOVAL SURFACTANT R.U.  
 
 
 
Restricties 
Vorstvrij opslaan en niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan 0°C of een oppervlaktetemperatuur hoger dan 100°C.  
 
Behandeling en verwerking 
Goed roeren, echter geen mengmechanismen gebruiken waar eventueel splinters of andere restanten verf vanaf kunnen 
komen, waardoor storingen kunnen ontstaan bij het verspuiten. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Het verwijderen van asbest dient te geschieden volgens het Asbestbesluit Arbeidsomstandigheden wet.  
 
Spuitapparatuur  
Zowel hoge als lage druk airless spuitapparatuur kan worden gebruikt, echter te allen tijde moet met een zo laag mogelijk 
pistooldruk te worden gewerkt om het juiste vernevelingeffect te krijgen. 
 
Reinigingsmiddelen 
Zodra gestopt wordt met spuiten, apparatuur goed doorspoelen met water. Indien de 32-90 reeds opgedroogd is, dan kan 
afhankelijk van de tijdsduur waarna gestopt is, gereinigd worden met heet zeepwater of een sterk oplosmiddel.  
 
Waarschuwingen 
Indien 32-90 in de ogen of op de huid komt, kan dit irritatie veroorzaken. Veelvuldig met water spoelen is dan aanbevolen. 
Bij blijvende irritatie een arts raadplegen. Er bestaat onder normale omstandigheden geen gevaar bij het inademen van 
eventuele dampen. Het gebruik van een masker wordt steeds aanbevolen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsluitend voor industrieel gebruik. 
Dit kenmerkenblad is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der 
tijd kunnen zich hierin veranderingen voordoen, c.q. hebben voorgedaan. Testen zijn gebaseerd op vermelde interne test standaarden en 
de resultaten zijn indicatief. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid 
voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en 
verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades; met dien 
verstande dat wij materiaal, waarvan binnen de aangegeven houdbaarheidstermijn* bewezen wordt dat het defect is, gratis “af magazijn” 
zullen herleveren. 
 
* Indien niet van toepassing, binnen 6 maanden na levering.  0613 


