
Montage
• Déballez et vérifiez toutes les pièces

• Positionnez et fixez les lests

• Insérez et fixez la poignée

• Raccordez les câbles d'alimentation et de 

commande

Commandes
• Poussez les boutons au pouce vers l'avant pour avancer

• Poussez les boutons au pouce vers l'arrière pour reculer

• Réglez la vitesse du moteur avec le régulateur de vitesse

• Arrêtez la machine avec l'arrêt d'urgence

• Démarrez et arrêtez le mécanisme de décollement 

à l'aide de l'interrupteur du boîtier de commande 
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Installation des lames
• Desserrez les boulons

• Soulevez la fixation de la lame

• Insérez la lame en alignant les fentes

• Resserrez chaque boulon 

• Lame en V - coupe en lanières et 

soulève le sol, pour PVC et moquette

• Lame en U - coupe le sol en lanières,

pour PVC

• Lame plate - lame universelle, pour toutes surfaces

• Lame plate avec courbure - lame pour les situations 

difficiles, uniquement pour les sous-couches dures 

Toujours retirer la lame avant le transport 3

Entretien
• Lubrifiez les 3 roulements du 

mécanisme de décollement 

• Enlevez les débris de l'intérieur

du mécanisme de décollement

• Enlevez les débris qui se trouvent 

entre les lests

• Nettoyez à la main avec un chiffon 

humide, n'utilisez pas de tuyau 

d'arrosage ou de nettoyeur à vapeur

• Remplacez les roues au besoin pour 

assurer une bonne traction

La sécurité avant tout
• Portez toujours votre EPI
• Avant de travailler, vérifiez que la zone ne présente 

aucun danger
• Inspectez et remplacez toute pièce endommagée
• Ne touchez pas les pièces en mouvement 
• Retirez la lame pendant le transport

Conseils
• Travaillez efficacement, en créant de longues lanières
• Réduisez l'usure des pneus en évitant le patinage des 

roues
• Utilisez le bon type de lame
• Utilisez les roues libres pour manœuvrer rapidement
• Enlevez régulièrement les débris du mécanisme de 

décollement 
et les débris autour des moteurs 

• En cas de panne de moteur, retirez le câble de 
rallonge et utilisez une autre source d'alimentation 4
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Montage
• Déballez et vérifiez toutes les pièces

• Positionnez et accrochez les supports du 

transporteur dans la poignée de transport du 

lest arrière

• Fixez le support du transporteur 

Utilisation du transporteur
• Positionnez le transporteur derrière la décolleuse de sol DTS170

• Faites pivoter le transporteur vers l'avant et accrochez-le sur les 

supports montés sur le lest

• Tirez sur la poignée du transporteur et poussez la poignée du 

DTS170 vers l'avant pour le soulever sur les roues du transporteur

• Faites tourner le transporteur et le DTS170 jusqu'à ce qu'il soit en 

équilibre sur les roues. La décolleuse de sol est maintenant prête à 

être transportée.
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